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Nota
Les renseignements graphiques sont donnés à titre indicatif. Ils pourront varier en fonction des besoins techniques lors de la réalisation des bâtiments.
Ainsi, ce plan est susceptible de subir des modifications mineures en fonction des impératifs techniques lors de la construction.
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NOM

PROJET

COMMUNE

MAITRE D'OUVRAGE

PHILIPPE  CHEYSSON
ARCHITECTE DPLG

36 AVENUE DE SENEVULAZ
74200 THONON LES BAINS

philippe.cheysson@daragon-cheysson.fr
tél. 04 50 26 67 69
fax. 04 50 71 03 22

74500 - EVIAN LES BAINS

SAGEC
2, avenue de Genève

74140 DOUVAINE
SCCV PALAIS LEMANIA

SCCV PALAIS LEMANIA

CONSTRUCTION DE 3 BATIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS
COMPRENANT 50 LOGEMENTS

SEPTEMBRE
2019

Cabinet Orlando MAPELLI
Résidence Central Park
32, avenue Jules Ferry

74200 THONON LES BAINS
Tél. +33 (0)4.50.26.59.20

cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

ESBA Tél. +33 (0)4.50.26.37.30
contact@esba.fr

BOIS & INGENIEURS

Immeuble le Rubilis
17 bis, avenue de l'Europe

74200 THONON LES BAINS

Immeuble Athéna 1
72, rue Georges de Mestral

74160 ARCHAMPS
Tél. +33 (0)4.50.43.48.26

contact@bois-et-ingenieurs.fr

ALP'VRD Tél. +33 (0)4.57.98.11.90
mmp@alpvrd.fr

475, route des Vernes
PRINGY

74370 ANNECY

IMOGEO 367, impasse des Nids
74800 SAINT-SIXT

Tél. +33 (0)6.70.04.26.07
v.belot@imogeo.fr

APAVE
Antenne du Léman
4, rue Chantemerle

74100 VILLE LA GRAND
Tél. +33 (0)4.50.74.39.00

arnaud.panloup@apave.com

Tél. +33 (0)4.50.85.02.40
www.sagec.fr

Chape 6 CM

Voligeage
Panneaux Bois

Fermettes

Revêtement 1 CM
Chape 6 CM

Trop Plein
Rectangulaire

Couvertine

Revêtement 1 CM
Chape 6 CM
Isolant 4 CM

Isolant 10 CM Soufflé

Trop Plein
Rectangulaire

Couvertine

Voligeage
Lambourdage

Zinc Joint Debout

Zinc Joint Debout

Zinc Joint Debout
Voligeage

Ossature Bois

Larmier

Imperméabilisation
Pente 1% vers Cunette

Carrelages sur Plots

Cunette et Drain Périphériques

GARAGE 38 GARAGE 44

Cunette et Drain Périphériques

Dallettes sur Plots
Etanchéité

Recharge Béton"L" Béton

Menuiserie Alu.
V.R.

Etanchéité
Isolant 12 CM
Carrelage sur Plots

Menuiserie PVC Plaxée
Monobloc

Tableau :
Isolant 4 CM sous Enduit

Goutte d'eau

Imperméabilisation
Pente 1% vers Cunette

Carrelage sur Plots

Peinture Bitumineuse
Protection Drainante

Peinture Bitumineuse
Protection Drainante

Recharge Hourdis 10 CM

Revêtement 1 ou 2 CM

Sous-face Bardée Bois

Egout de Toiture :
Zinc sur Voligeage et Lambourdage

Etanchéité Autoprotégée

VH Toiture

VB Toiture

Isolant 12 CM

Faux-Plafond 2*BA13
Vide 5 CM

Isolant 2*10 CM ENTRE Fermettes
Isolant 10 CM SOUS Fermettes
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TN +13.0 M

TN +10.0 M

RDC : 522.00

R+1 : 524.77

R+2 : 527.54

FAITAGE : 534.30

S-S : 518.66

BRIS : 533.72

COMBLE : 530.46 EGOUT : 530.47

PENTE 5.0%
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