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CONDITIONS TECHNIQUE PARTICULIERES
GENERALITES

Le présent descriptif a pour objet la description des travaux du lot FERBLANTERIE qui font partie d'un ensemble homogéne constitué de
plusieurs lots.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de 'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur mode
d'exécution.

Chaque Entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans leur totalité et ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des travaux
confiés aux autres corps d'état et plus particulierement du CCTP du présent devis descriptif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement, chaque entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le projet est soumis a la réglementation thermique RT2012.

Le projet en terme de PERMEABILITE A L'AIR est soumis a la réglementation thermique RT 2012 : 1.00 m3/h/m?

Le Maitre d'Ouvrage exigera un test de dépression a I'air du batiment pour sa réception.

Le titulaire du présent lot sera tenu de remédier a toutes les fuites, quand bien méme il faille déposer des ouvrages et recommencer toutes les
finitions.

Il est indispensable que les Entreprises signalent a la Maitrise d'OEuvre (dés I'appel d'offre) tous les points qui leurs paraissent non adaptés a

la
conformité de la réglementation thermique RT 2012.

MATERIAUX

Tous les matériaux employés sont neufs et de premiére qualité dans le choix demandé.

Les profilés et accessoires métalliques sont conformes aux NF de la classe A.
Les profilés et accessoires en ZINC QUARTZ employés sont conformes aux NF en vigueur & ce jour.

MISE EN OEUVRE

Pour tous les matériaux, elle est effectuée dans les régles de I'art et selon les prescriptions des D.T.U. qui leurs sont applicables (D.T.U. 30,
31.2, 40.24 40.43, 43.1, 60.1).

Les sections des chéneaux et descentes sont calculées selon normes. Toutes dispositions sont prises pour assurer la libre dilatation des
métaux.

Les baches et protections nécessaires a la totalité des travaux sont dues pour leur location, pose, dépose, remaniement et double transport.
PROTECTIONS

Aucune peinture de finition ne sera appliquée sur les ouvrages de FERBLANTERIE

ZINGUERIE

DESCENTES EP

En ZINC de 6/10 € de mm d'épaisseur et de diamétre définis selon NF en fonction des surfaces de toiture desservies.
L'ensemble conforme aux NF P 36.403 et P 36.604. et DTU 43.1.

Fixation par crochets ZINC a contrepartie avec boulons et pattes de scellement. Nez soudés sur descentes.

Coudes de diamétre intérieur 100 mm.

Les descentes sont regues en pied dans un dauphin fonte de 1.00 m de hauteur (raccordement au lot VRD).

Les descentes donnant sur les terrasse étanchées se termineront par un coude pour accompagner I'eau sous les dallettes.

Boite a eau de forme carré ou rectangulaire pour raccordement des terrasses étanchées en fagade et en sous face des balcons au traversée
de dalle.

Comprenant toutes sujétions de mise en ceuvre et pose.

Localisation :
. Descentes EP reprenant les eaux pluviales de la toiture terrasse, des terrasses et balcons du batiment.
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