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NUANCE LEMAN
74 - DOUVAINE

Habitat collectif
Batiments A,B&C

i"f Les modifications structurelles apportées aux plans architecte

sont indiquées sur les plans d'ensemble par des nuages @

1-HYPOTHESES DE CALCULS

- Nuance d'aciers : T.S. et HAA. : FeE 500

- Résistance du béton : Fc 28 = 25 MPa

- Application des régles parasismiques EC8 . Zone 4 . Catégorie ||
- Charges d' exploitation des dalles : voir plan d'ensemble

- Charges permanentes sur dalles : voir plan d'ensemble

- Coupe feu 1 heure par la structure, prévoir complément si besoin

2 - FONDATIONS

- Taux de travail du sol = 4 Bars a I'E.L.S. suivant rapport géotechnique
IMOGEO de Février 2017

- Mise hors gel mini a -0.80 du sol extérieur fini du projet .

- Fondations coulées en pleine fouilles.

- Niveau d'eau max. considéré 426.60 NGF
- Niveau dallage le plus bas 425.20 NGF
- Cristalisation a prévoir pour I'ensemble des trois sous-sol
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SEMELLES FILANTES EXTERIEURES : H.A. =60 Kg/m?

—
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V?)M5 mini ou gros béton pour hors gel

SEMELLES FILANTES INTERIEURES : H.A.=80Kg/m?
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SOUTENEMENTS Murs de rampe : HA=30Kg/m?
T.5=30Kg/m?
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Longrine changement de niveaux :

Radier

H.A. =80 Kg / m®

- Epaisseur 30 cm . T.S = 12.5 Kg/m?
H.A. = 0.3 Kg/m?
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3 - ELEMENTS VERTICAUX
3.1 - MURS ARMES : Murs béton armé
3.1.1 - MURS DU SOUS SOL :

Murs extérieursgnterrés ép.20 cm : T.S. =7.5 Kg/m?
enterrés ép.20 cm : T.S. =7.5 Kg/m?

Murs intérfeurs='T.S. = 5.6 Kg/m?

3.1.2 - MURS DU REZ ET DES ETAGES :

Murs extérieurs : T.S. = 2.8 Kg/m?
Murs intérieurs : T.S. = 5.6 Kg/m?

3.1.3 - MURS COMBLES :

Murs extérieurs : T.S. = 5.6 Kg/m? | Pignons
Murs intérieurs : T.S. = 5.6 Kg/m? & arasés

.2- POUTRE VOILE V:

H.A. = 8 Kg/m?
T.S. =8 Kg/m?
NOTA : Dv=Départ de Voile ( compté dans voile )

.3 - PILIERS B.A. : ( Noircis sur les plans )

Isolés : H.A. = 180 Kg/m®
Incorporés dans les murs : H.A. = 140 Kg/m?
En about de mur: H.A. = 180Kg/m?

3.4 - RENFORTS D'ANGLES :

voir (1) Sous-Sol / Rez/ Attique et sous attique : HA. = 8 Kgiml | Y <OmMPMS
' attentes
schéma | (2) Etages courants : H.A. = 6 Kg/m e o

3.5 - RENFORTS D'OUVERTURES TOUS NIVEAUX : (Portes, portes fenéres et fenéres)
H.A. = 5.8 Kg/ml
3.6 - CHAINAGES HORIZONTAUX :

3.6.1 - CHAINAGES TOUS NIVEAUX :  (Liaison dalle / mur, sous pannes)
H.A. =4,5Kg/ml

3.6.2 - CHAINAGES EN RIVE DE BALCON:  H.A. =3 Kg/ml

3.7 - CHAINAGES SOUS RAMPANTS : H.A. = 2,0 Kg/ml
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3.4 - LOCALISATION RATIO RENFORTS D'ANGLE

ET ABOUTS DE MURS SANS PILIERS :

SARL E.D.S.
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NOTA : ratio moyen donné pour la totalité de la surface de la dalle dans oeuvre, toutes
epaisseurs confondues, non applicable a des zones isolées, y compris balcons et terrasses.

4.1 - PLANCHER HAUT DU SOUS SOL : H.A. = 0.3 Kg/m?
T.S.=13.5 Kg/m?

4.2 - PLANCHER HAUT DU REZ: H.A. = 0.3 Kg/m?
T.S.=12.9 Kg/m?

4.3 - PLANCHER HAUT DU NIVEAU 1 : H.A. = 0.3 Kg/m?
T.S.=13.7 Kg/m?

4.4 - PLANCHER HAUT DES BASSINS : H.A. = 0.3 Kg/m?
T.S. =13.5 Kg/m?

4.5-ESCALIERS :

Préfabriqués du commerce ou coulée en place.
Si coulés en place paillasse ép 16ecm .T.S + H.A. = 12 Kg/m?
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Dimension et position suivant plans architecte

Joint de fractionnement tous les 6ml maxi!!
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Joint de fractionnement tous les 6ml maxi!!
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