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19.1 CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

19.1.1 GENERALITES 
Le présent descriptif a pour objet la description des travaux du lot PORTES DE GARAGES qui font partie d'un ensemble homogène constitué de 
plusieurs lots.

Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur mode 
d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif.

Chaque Entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans leur totalité et ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des travaux 
confiés aux autres corps d'état et plus particulièrement du CTP du présent devis descriptif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le pris porté sur l'acte d'engagement, chaque entrepreneur devra 
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la 
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter:
    - L'Arrêté du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destiné à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
    - L'Arrêté du 11 avril 1972 relatif à la limitation du niveau sonore de bruits aériens par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne 
de certains engins de chantier.
    - Aux éventuels Arrêtés municipaux ou préfectoraux.

L'entreprise du présent lot est tenu de fournir, avant travaux:
    - Les Attestations de conformité des matériels et engins bruyants.
    - Les Certificats ACERMI de chaque produit utilisé.
    - Les Fiches de données de sécurité permettant de faire face aux situations d'urgence.

19.1.2 DISPOSITION CONSTRUCTIVE GENERALE - RT 2012 -10%
Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Règles de l'Art, doivent toutes êtres respectées :

- Code de la Construction et de l'Habitation.
- Code de l'Urbanisme.
- DTU/ATEC ou ATEX et avis technique européens.
- Règles professionnelles.
- Normes françaises et européennes en vigueur.

1/ EXIGENCES DU LABEL RT 2012 -10% ET DE LA CERTIFICATION NF LOGEMENTS - REFERENCE 
9.0

LABEL RT 2012 -10%

Tous les bâtiments devront obtenir le label correspondant.

Nous attirons l'attention des Entreprises à une parfaite réalisation des ouvrages, une très grande rigueur lors de la mise en oeuvre et une 
qualité des matériaux afin de répondre aux exigences de ce label et notamment de garantir la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments.

Toutes les entreprises devront prendre leurs dispositions pour garantir cette étanchéité. Pour plus de sécurité, il sera réalisé plusieurs tests 
d'étanchéité à l'air en cours de chantier (après la pose de menuiseries extérieures, après la réalisation de l'enveloppe intérieure des logements 
et avant la réception des logements). En cas de défaut d'étanchéité, le ou les Entreprise défaillantes devront effectuer la reprise de leurs 
ouvrages, à leur frais et dans un délai très court. Elles seront obligées de fournir à la Maîtrise d'Oeuvre un nouveau test valide et cela toujours à 
leur frais. La mesure de la perméabilité à l'air est obligatoire pour obtenir le label RT 2012 -10%.

Il est indispensable que les Entreprises signalent à la Maîtrise d'Oeuvre (dès l'appel d'offre) tous les points qui leurs paraissent non adaptés à 
l'obtention du label (prestation manquantes, défaut dans la mise en oeuvre préconisée, etc..).

EXIGENCES RT 2012 - PERMEABILITE A L'AIR DE L'ENVELOPPE

La construction devra respecter les prescriptions de la RT 2012 -10% suivant les arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 relatifs 
aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment.

L'arrêté du 26 octobre 2012 précis dans son article 17 (chapitre II) que la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa Q4pa-surf est inférieure 
ou égale à 0.80 m3/h de parois déperditives hors plancher bas.
C'est pourquoi, l'attention des entreprises est attirée pour une parfaite réalisation des ouvrages, une très grande rigueur lors de la mise en 
oeuvre et une qualité des matériaux afin de répondre aux exigences de la Certification RT 2012 -10% et notamment de garantir la perméabilité 
à l'aire de l'enveloppe des bâtiments.
Toutes les entreprises devront prendre leurs dispositions pour garantir cette étanchéité.

Pour éviter les fuites d'air, chaque corps d'état doit connaitre les limites exactes de son intervention et les points singuliers à traiter. Le respect 
de la qualité d'exécution devra être contrôlé au fur et à mesure du chantier.

L'étanchéité à l'air ne peut pas être traitée uniquement par le dernier intervenant sur le chantier. Seul le soin des détails à chaque étape de la 
construction permet d'arriver à l'objectif fixé. Chaque métier doit donc contrôler le respect de la qualité d'exécution.

Soigner les détails de la mise en oeuvre, c'est répondre à l'objectif fixé, valoriser le savoir-faire professionnel et gagner du temps.
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La mesure de la perméabilité permet de bien savoir où on se trouve vis-à-vis de la qualité de mise en oeuvre. Faire une mesure d'étanchéité à 
l'air avant la fin du chantier permet de corriger les défauts sans démonter ce qui a été fait. La mesure de la perméabilité à l'air est obligatoire 
dans le cadre de la RT 2012 -10%.

CERTIFICATION

NF LOGEMENT :

Tableau des critères NF Logement.

1 - Confort acoustique - CLASSE C
2 - Confort Thermique et Ventilation - CLASSE A
3 - Sécurité vis-à-vis du problème d'intrusion - CLASSE C
4 - Accessibilité et adaptation de l'habitat et vieillissement - CLASSE C
5 - Durabilité de l'ouvrage - CLASSE C
6 - Aménagement des cuisines - CLASSE C

Dans le cadre, le titulaire de chaque lot devra respecter l'ensemble des contraintes et prestations permettant de garantir l'obtention des 
certifications. Il devra pour cela se référer: 

- Référentiel technique NF logement, version 9.0.

THERMIQUE

Dans le cadre de la démarche NF Logement, le label énergétique RT 2012 -10%.
( Décret n°2006-592 du 24 Mai 2006 et Arrêté du 24 Mai 2006 ) est recherché pour cette opération. Afin d'obtenir ce niveau de performance, les 
préconisations de l'étude thermique devront être scrupuleusement suivies. Chaque modification apportée sur les préconisations de cette étude 
devra être validée par le Bureau d'Études Thermiques. 

Les déperditions ont été calculées pièce par pièce, conformément aux DTU règles Th-U suivant la Réglementation Thermique 2012 en tenant 
compte de la constitution des parois et selon les normes NF EN 12831 et NF P52-612CN.
Le dimensionnement des émetteurs de chaleur devra être effectué sur la base de ces déperditions et selon les dispositions de la norme NF EN 
12828.

L'entreprise soumissionnaire pourra se procurer auprès du tireur de plans de l'opération les documents de l'Etude Thermique RT 2012 -10% 
déposés par le bureau d'étude Fluides.

ACOUSTIQUE

Dans le cadre de la démarche NF Logement, une attention particulière sera portée sur l'isolation acoustique des façades et l'isolation intérieure. 
Respect de la réglementation : Arrêtés du 30 juin 1999 ( Confort acoustique entre logement et autres locaux du bâtiment ), Arrêté du 30 Mai 
1996 et décret du 22 septembre 1997 ( Confort acoustique entre les pièces principales et l'extérieur ).

CHOIX DES PRODUITS ET MATÉRIAUX

QUALITÉ ET ORIGINE DES PRODUITS : Utilisation systématique de produits certifiés dans les catégories de produits en disposant aujourd'hui 
ou, à défaut, justifiant de caractéristiques équivalentes. L'équivalence s'entend au sens de la recommandation T1-99 du GPEM établie en date 
du 7 Octobre 1999. Sur le principe la justification de l'équivalence est à fournir par le fabricant concerné, à la demande.

19.1.3 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
Les divers matériaux utilisés pour l'exécution des travaux de serrurerie doivent, en ce qui concerne les dimensions et la qualité, répondre aux 
spécifications des normes françaises et, à défaut, aux dispositions de la Documentation Technique pour la Construction Immobilière (R.E.E.F.).

Toutes les serrureries sont exécutées soit en fers, profilés normaux et profilés spéciaux, soit en tôle, soit en tube, selon les spécifications 
indiquées dans la description des ouvrages.

L'emploi d'acier revêtu d'une poussière de rouille est toléré, à l'exclusion de tout acier piqué.

Tous les aciers et accessoires utilisés pour les travaux de serrurerie doivent être, sauf spécifications particulières du descriptif en "acier doux du 
commerce".
Ils doivent être de dimensions courantes, commerciales, correspondant aux normes A.F.N.O.R. de la classe A "métallurgie".

19.1.4 MISE EN OEUVRE
Tous les ouvrages de serrurerie sont exécutés avec le plus grand soin, conformément aux plans remis et aux prototypes acceptés.

Les assemblages sont parfaitement ajustés, les fers sont bien dressés, sans jarret ni cassure.

Les tôles sont parfaitement planées, de préférence à la machine à rouleaux.

Le pliage et la courbure des tôles s'effectuent à froid au moyen d'un équipement mécanique convenable, c'est à dire d'un seul coup sur la 
longueur entière de la tôle.

Les profils ne peuvent être différents de ceux demandés au présent devis, qu'après accord avec le Maître d'Oeuvre.
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19.1.5 MESURES
L'Entrepreneur relève exactement les mesures de chacun des ouvrages, suivant son emplacement et exécute en conséquence avec repérage. 
Si ces précautions n'étaient pas observées, l'Entrepreneur se verrait refuser les ouvrages qui ne seraient pas exécutés rigoureusement aux 
mesures de leur emplacement et ne pourrait élever aucune réclamation sous prétexte qu'il pouvait escompter une exécution d'ouvrage en série.

19.1.6 PROTECTIONS
Tous les ouvrages de serrurerie en métaux ferreux reçoivent par le présent lot avant pose sur toutes leurs faces, une impression de peinture au 
minium de plomb pur, ou peinture au chromate de zinc, ou anti-rouille du commerce.
Cette impression est appliquée à la brosse, après brossage énergique, décalaminage soigné et dégraissage éventuel.
Tous les ouvrages inaccessibles après pose, reçoivent en supplément une seconde couche de peinture de protection d° appliquée par le 
présent lot.

Toutes les pièces, ferrures, etc... sauf celles d'aspect fini sont dégraissées et traitées comme les faces sur lesquelles elles ont été fixées.

Si la qualité et l'exécution de cette impression s'avèrent défectueuses, tous  les travaux supplémentaires que l'Entrepreneur de peinture est 
obligé d'exécuter pour parfaire au résultat souhaité sont facturés à l'Entrepreneur du présent lot.

Après pose, il est dû les raccords d'impression sur toutes les parties où la peinture a disparu.

La visserie et la boulonnerie reçoivent un traitement anti-corrosif (cadmiage ou autre).

19.1.7 FIXATION DES OUVRAGES METALLIQUES
L'Entreprise chargée de la pose de la serrurerie a la charge de la fourniture et de la pose de toutes les pattes à scellement nécessaires, à la 
fixation dans la maçonnerie et des chevilles et dispositifs spéciaux avec vis nécessaires à la fixation dans les ouvrages en béton apparent, c'est 
à dire non enduit et sur ouvrages préfabriqués revêtus ou non.

Les accessoires de fixation tels que douilles, rails ou autres dont la mise en place doit être réalisée lors de la confection des ouvrages supports 
ou des ouvrages préfabriqués sont fournis par le présent lot au lot gros oeuvre pour mise en place avec toutes instructions écrites et figurées 
nécessaires et l'assistance d'un technicien du présent lot.

Les ouvrages sont protégés contre la corrosion par cadmiage intégral.

Les points de fixation sont répartis afin d'assurer une parfaite rigidité des ouvrages.

Les travaux de scellement sont exécutés au mortier ciment et non pas au plâtre qui doit être proscrit.

Les raccords d'enduit sont exécutés au mortier de ciment, soit au plâtre, suivant nature de l'enduit du support.

Pour des raisons techniques et de maintien, les fixations sont exécutées immédiatement par l'Entrepreneur du présent lot. Il est tenu compte 
pour l'exécution des fixations des dilatations linéaires des métaux.

19.1.8 QUINCAILLERIE
Tous les objets de quincaillerie sont estampillés NF, SNFQ ou SNFQI ou doivent avoir satisfait aux essais imposés au matériel similaire ayant 
obtenu un label de qualité.
Les marques spécifiées au présent devis ne peuvent être modifiées qu'avec l'approbation absolue du Maître d'Oeuvre.

Tous les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin.

Les rivets ou vis sont bien ajustés et ne dépassent jamais le niveau des fers. Les vis sont toujours de force en rapport avec l'importance des 
objets qu'elles sont destinées à fixer.

Les pièces de quincaillerie ou ferrures en métaux ferreux sont imprimés comme décrit à l'article 20.1.4 sur toutes les faces avant d'être posées 
ainsi que les entailles destinées à les recevoir.

Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables, soit comme fourniture soit comme pose, sont immédiatement déposés et remplacés.

19.2 ACCES AU SOUS-SOL

19.2.1 PORTE BASCULANTE AUTOMATIQUE
Fourniture et pose de PORTES BASCULANTES AUTOMATIQUES à refoulement intérieur et commandée par émetteur réception radio, 
conforme aux dispositions de la loi du 23 Juin 1989 et comprenant :

- Cadre de la porte en tube à ailette 50/30 soudé.
- Raidisseurs intermédiaires.
- Tablier en tôle électrozinguée nervurée soudée par points sur le cadre.
- Finition laquée usine de teinte RAL 9010 ou autre dans la gamme standard.
- Compensation par ressorts.
- Couvre-joints.
- Couche d'impression grise sur les parties non galvanisées.
- Sans débord extérieur en position ouverte.
- Tous accessoires de pose (visserie, pattes galvanisées coudées, ect...).
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- Fermeture automatique par relais temporisateurs réglables dans l'armoire de contrôle et de sécurité.
- Protection par double barrage cellule photo-électrique.
- Barrage simple sur partie supérieure.
- Barre palpeuse sous la porte contre l'écrasement à la fermeture.
- Feux orange (1 extérieur, 1 intérieur) pour visualisation de la porte en mouvement.
- Prévoir un dispositif sonore lors de l'ouverture et fermeture.
- Ouverture par émetteurs FOURNIS PAR LE PRESENT LOT à raison de 1 par garage, 2 par garage double et 2 pour le syndic.

Marquage au sol pour débattement de la porte d'accès aux garages - bandes obliques jaune et noir avec 50% de chaque couleur.
- Traçage réglementaire au sol -intérieur et extérieur - par bandes et zébras.

- Armoire électrique renfermant l'ensemble des organes de commande. L'amenée électrique en triphasé est à la charge du lot ÉLECTRICITÉ. 
Tous les raccordements entre l'armoire et les différents organes électriques sont à la charge du présent lot.

- L'affaiblissement acoustique devra être de 30 dB (A) minimum.

L'ensemble de la porte automatique doit satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 2004 pris en application du décret n° 92-647 modifié 
transposant le directive européenne n° 89/106/CE.
Conforme à la norme NF EN 13241-1.

Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.

Les dimensions sont selon la D.P.G.F.

5 éme classe, pour 250 cycles par jour.

Rapport d'essai d'auto contrôle et copie de déclaration CE de conformité de la porte automatique ainsi que la notice d'installation devront 
être fournis par l'entreprise au bureau de contrôle.

Localisation : 
 . Porte automatique d'accès aux garages d'accès au sous-sol.

19.2.2 PORTES BASCULANTES MANUELLES
Fourniture et pose de portes de garages basculantes manuelles (motorisables pour les portes PMR) métalliques comprenant :

. Un encadrement en profil tubulaire soudé par onglets aux angles. Habillage périmétrique en tôle dito tablier.

. Tablier en tôle galvanisée - nervurée de 65/100 ème d'épaisseur. Tôle restant apparente sans peinture ultérieure en dehors de la couche 
d'apprêt.
. Traverses de renforts sur la face intérieure.
. Système d'équilibrage par ressorts compensateurs logés dans les écoinçons ou poteaux métalliques.
. Condamnation depuis l'extérieur par poignée avec cylindre européen. Fourniture de trois clés plates par porte. Attention, la poignée de 
manoeuvre sera indépendante de la serrure.
. Refoulement total à l'intérieur du garage en position d'ouverture.
. Peinture antirouille sur parties métalliques non galvanisées (de teinte grise).

. Tablier, encadrement, renforts en tôle galvanisée revêtue d'une couche de peinture d'apprêt RAL 9010 sur tablier avec dormants 
galvanisés.

Important : Toutes les portes pour les box PMR - largeur 3.30 m - seront livrées avec une canne de manoeuvre manuelle à remettre au 
Maître d'Ouvrage.

Toutes sujétions de mises en oeuvre comprises.

Dimensions suivant D.P.G.F.

Localisation : 
 . Pour garages individuels au niveau sous-sol.
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