
GT02

GT03
GT04

GT07

GT09

GT11
GT12

GT13

GT05 bis2

emprise gaine gaz en partie
comm

une imperatif

40

GT03 bis

GT01

Ø250

GT03 Ø125

Ø125

GT03 bis

Ø160

GT06

Ø125

GT08
Ø200

GT10Ø125

Ø125

Ø125

Ø250

prévoir gaine CF 2h dans
angle escalier pour VB gaz

prévoir gaine CF
2h dans traversée
box pour VB gaz

Ø200
Ø250

450 x 250 ht

450 x 250 ht550 x 250 ht

550 x 250 ht

550 x 250 ht

Ø250

-23 sd

-33 sd

-43 sd

Niveau de sortie en
fonction du niveau du
sol extérieur et du
regard VRD

prévoir flocage CF
pour toutes les
gaine de
ventilation en
sous-sol

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -23 Sd = 523.58
Hl= 257

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -23 Sd = 523.58
Hl= 257

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -23 Sd = 523.58
Hl= 257

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -23 Sd = 523.58
Hl= 257

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -33 Sd = 523.48
Hl= 247

Augmenter
retom

bée de
poutre pour
passage VMC
Ret = 55 mini

Augmenter
retom

bée de
poutre pour
passage EU.
ret = 55 m

ini

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -38 Sd = 523.43
Hl= 242

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -43 Sd = 523.38
Hl= 237

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -48 Sd = 523.33
Hl= 232

VB gaz sous
gaine VMC

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -29 Sd = 523.52
Hl= 251

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -51 Sd = 523.30
Hl= 229

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -56 Sd = 523.25
Hl= 224

Hsd = 259 = 523.60 Ngf
fe = -40 Sd = 523.20
Hl= 219

Hsd = 259 = 523.60 Ngf
fe = -48 Sd = 523.12
Hl= 211

EAUX USEES
Fe  Ø160 sortie = 521.15
a adapter en fonction du
regard VRD et du niveau
du sol extérieur

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -23 Sd = 523.58
Hl= 257

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -28 Sd = 523.53
Hl= 252

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -36 Sd = 523.45
Hl= 244

Hsd = 280 = 523.81 Ngf
fe = -46 Sd = 523.35
Hl= 234

AEP_CU_Ø40/42 - calo ldr ep 25 mm

AEP_CU_Ø60/64 - calo ldr ep 25 mm

AEP_PE Ø 75

coffret désenfumage
parking SS-1 - BAT A

D.M désenfumage SS-1
Arrêt pompier SS-1

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 1.55l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 1.61l/s

PVC Ø100
PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 2.90l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 3.51l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 3.78l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 1.81l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 2.41l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 3.02l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 0.63l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 3.08l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 3.72l/s

PVC Ø125  Pente 1.0 cm/m - 5.30l/s

PVC Ø125  Pente 1.0 cm/m - 5.44l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 1.21l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 0.63l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 2.99l/s

PVC Ø100  Pente 1.0 cm/m - 2.02l/s

PVC Ø160  Pente 1.0 cm/m - 6.20l/s

HSD =280

HSD =280

HSD =237

HSD =237

HSD =259

259

521.01

523.60

HSD =230

GAZ_AC Ø 80/89GAZ_AC_105/114 + bandes
DENSO  E10 + O90

GAZ_AC Ø 50/60

Réseau GAZ sous fourreau continu et étanche

Extrémité débouchant librement
dans espace ventilé (Circulation
parc de stationnement)

AEP_CU_Ø40/42 - calo ldr ep 25 mm

Coffret GAZ BAT A+B+C
Débit 65m3/h
Coffret S2400 350x200x485h mm

VERS RESEAU EXISTANT
GRDF

Extracteur desenfumage HELIONE D500
F200-D500 - 1.2/ 0.3 kW
débit 4800 m³/h - Pression 150 Pa
8 places x 600 m3/h

57,2

48,5

48,5

60,0

50,0

90,0 80,0

2 grilles 60 x 50  ht
section 0.26 + 0.26 dm²

PAS
0.8 x 09 m
L= 60 cm

Gaine L = 80 x H = 90 int

Ø125Ø200

Ø160

Ø160 Ø200

Ø125

Ø200
Ø200

Ø250

Ø250

Ø315Ø315

Ø125

Ø355
Ø355

Ø500

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

VMC CAVES
Easy VEC
Compact 300
160 m3/h

GD 102 F1 - 80 m3/hGD 102 F1 - 80 m3/h

Ø 160

Ø 160Ø 160

ANTITARTRE

1x25mm² Cu ou 1x95mm² Acier

1x25mm² Cu ou  1x95mm² Acier

vers AGC
Zone 2
3x2.5²

commande
bouton appel

asc.

L1

L1L1L1L1

L1
L1

H1
H1

H1

H1

H2H2 H2 H2 H2

H2

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

E

H2

H1H1

H1

H1

ELEC
FT

AGC

Vers RDC

SS

SS

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ø32 vers CDC

Ø32 vers CDC

Ø32 vers CDC

Ø32 vers CDC

Ø32 vers CDC

Ø32 vers CDC

Ø32 vers CDC
Ø32 vers CDC

Coffret de
branchement

(pose au lot
VRD)

Alim anti-tartre
3x2.5mm²

passage sous fourreau en dalle haute
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