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Chapitre 1 : Données administratives de |I'opération
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Maitre d'ouvrage
Nom ou raison sociale

Adresse

Contact tél/mél
Maitre d'oeuvre
Nom

Adresse

Contact tél/mél
Bureau Etudes Thermiques
Nom

Adresse

Contact tél/mél

Date de I'étude thermique
Editeur de logiciel

Nom logiciel / Version
Version du moteur Th-BCE
Bureau de contréle

Nom

Adresse

Contact tél/mél

Opération

Numéro Permis

Date du dépdt de demande de PC
Date de PC

Stade d'avancement

Nom

Adresse

Département
Zone climatique
Altitude

Zone d'été

Nombre de batiments/zones du projet

Nombre de générations du projet

SAGEC
2 avenue de Genéve

74140 - DOUVAINE
- pas.renseigne@etude.fr

PHILIPPE CHEYSSON - ARCHITECTE DPLG

36, Avenue de SENEVULAZ

74200 - THONON LES BAINS
. - pas.renseigne@etude.fr
CABINET FRADET

42, Route de Bonneville

74100 - ANNEMASSE

0450372097 - contact@cabinet-fradet.com

2021-03-01

FAUCONNET Ingénierie S.A.S.
Visual TTH - 2014

7.1.0.0

APAVE

Park Nord - Les Pléiades - Route de la Bouvarde

74370 - EPAGNY - METZ-TESSY
. - pas.renseigne@etude.fr

PC07410516B0011
07/04/2016

22/06/2016

Stade Provisoire dossier DCE
NUANCE LEMAN

15 rue des Prés du Four

74140 - DOUVAINE

74 - Haute-Savoie

Hl-c

Entre 400 et 800m inclus
Intérieure (mer & plus de 10 km)

3 (Bat. 1: 2 zones. Bat. 7 : 2 zones. Bat. 13 : 2 zones. )

13 ( Bat. desservis : G1: 1 bat. G2: 1 bat. G3:1bat. G4 : 1 bat. G5: 1 bat. G6: 1 bat. G7: 1

bat. G8 : 1 bat. G9 : 1 bat. G10 : 1 bat. G11 : 1 bat. G12 : 1 bat. G13 : 1 bét. )
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Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Données générales sur le batiment

Identifiant Batiment Bat. A
Skt 646 m?
; Nombre
rf til dont surface de dont surface de dont surface
Zone(s) du batiment Usage zone SRTZ Surface utile SUry 2 2 L, 2 de
ou surf. hab. SHAB type CE1 (m®) type CE2 (m“) climatisée (m®) groupes

Batiment & usage
Logement collectif (zone 1) d'habitation - 286,4 243,3 243,3 0 0 2
logement collectif

Batiment a usage
Logement collectif (zone 2) d'habitation - 359,6 305,4 305,4 0 0 2
logement collectif

Nombre de logements 9
Type de construction Construction neuve

Exigences de résultats conventionnels

Exigences de performance énergétique

Article 7 Respect des exigences de I'arrété pour le batiment g?anfRoTrggE
|-1° Le coefficient Cep du batiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax Conforme
|-2° Le Coefficient Bbio du batiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiopmax Conforme
|30 Pour Ies’ zones ou part_ies’d_e zones <'je catfégorie CE} et pour E:hacune des zones du bétinje’nt, définie par son usage, Conforme

la température Tic est inférieure ou égale a la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticg¢
|-4° Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre Il Conforme
Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du batiment
. . . . i 0,
L ., Ebion Bbie)/Bbion,
Coefficient Bbio 79,5 90 11,7

Le besoin bioclimatique conventionnel d'un batiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement
et I'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques
conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du batiment

Consommations en énergie primaire ) Gain en %
2 PrOJet Cepmax
(kWh ep/m*® Sgr) (Cepmax - Cep) / Cepmax
Coefficient Cep 73,4 84,4 13

Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie d'un batiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, I'éclairage artificiel

m des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de I'électricité produite a demeure.
Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la
méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats des calculs de température d'été (Tic) des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1

Zones ou parties de Zones (groupes) de

catégorie CE1 SHAB ou SUgt m* Tic en °C Tic refen °C Tic - Tic R Conformité a la RT2012
é?gﬁp:el_:oger}g:ﬁ;g io(”gg; one 2! 178,3 26 29 -3 Conforme
Groue - Groupe 2 CED) 1272 26 289 29 Conforme
Crovs e st =
Zone : Logement collectif (zone 1) / 1126 26,6 28.2 16 Conforme

Groupe : Groupe 2 (CE1)

Tic représente la température intérieure conventionnelle de la zone atteinte en été. Elle représente la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température
opérative. Pour les maisons accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation, la période d'occupation considérée est la journée entiére. La température
Tic est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.
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Application du Titre V Cas particuliers

Article 49 Cas particulier de la réglementation Demande de titre V
Annexe V 2.1 Dossier soumis au cas particulier du titre V "opérations" Sans objet
Annexe V 2.2 Dossier soumis au cas particulier du titre V "systéemes" Sans objet
Annexe V 2.3 Dossier soumis au cas particulier du titre V "réseaux de chaleur ou de froid" Sans objet

Validé
Validé
Validé
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Agrément / Référence
arrété Titre V

Dans le cas ou la méthode de calcul Th-BCE 2012 publiée a l'arrété du 20 juillet 2011, ne prend pas en compte les spécificités d'un systéme, d'un projet de construction,
ou d'un réseau de chaleur ou de froid non répertorié par I'annexe VIl de l'arrété du 15 septembre 2006, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de
justification de la performance du systéme ou du réseau de chaleur ou de froid, doit étre adressée aupres des ministéres en charge de la construction et de I'habitation,
et en charge de I'énergie.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres
et articles

Art 17 (b)

Art 18
Art 15

Art 19 (a)
Art 16 (a)

Art 19 (c)
Art 16 (c)

Art 20

Art 21
Art 17

Art 22
Art 18

Art 23

Art 24

Art 25

Art 26

Art 27

Art 28

Art 29

Art 30

Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrété décrites au titre Il|

Chapitre Il : Etanchéité a l'air de I'enveloppe

En batiments collectifs d'habitation, la perméabilité a I'air de I'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale a 1,00 m3/(h.m2) de parois
déperditives hors plancher bas.

Chapitre Ill : Isolation thermique
Isolation des parois séparant les parties de batiments a occupation continue de parties de batiment a occupation discontinue, U inférieure ou
égale a4 0,36 W/(mz.K) en valeur moyenne

Ratio de transmission thermique linéiqgue moyen global, Ratio Psi (W) des ponts thermiques du batiment inférieur ou égal a 0,28 W/(m2
SgT.K).Valeur calculée : 0.28

Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (W9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur
I'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal a 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,51

Chapitre IV : Accés al'éclairage naturel
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau,
est supérieure ou égale a 1/6 de la surface habitable. Pour les permis de construire déposés a partir du ler janvier 2015 : respect de l'exigence
du 26 octobre 2010 modifié par l'arrété du 11 décembre 2014.

Chapitre V : Confort d'été
Les baies des locaux de sommeil et de catégorie CE1, sont équipées de protections solaires mobiles, et le facteur solaire des baies est inférieur
ou égal au facteur solaire spécifié dans le tableau de l'arrété
Les ouvertures des baies d'un méme local autre qu'a occupation passagere, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 30% de leur surface
totale. Cette limite est ramenée a 10% dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus
basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale a 4m.

Chapitre VI : Dispositions diverses dans les batiments ou parties de batiments a usage d'habitation
Les maisons individuelles accolées ou non et les batiments collectifs d'habitation sont équipés de systéemes permettant de mesurer ou d'estimer
la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systéemes individuels au bois en maison individuelle
accolée ou non. Ces systemes informent I'occupant a minima mensuellement de leur consommation d'énergie, dans le volume habitable par type
d'énergie selon la répartition chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres. Cette répartition
est basée soit sur des données mesurées soit sur des données estimées a partir d'un paramétrage préalablement défini. En cas de production
collective d'énergie, I'énergie consommeée par le logement est la part de la consommation totale d'énergie dédié au logement selon une clé de
répartition définie par le maitre d'ouvrage. Dans le cas ou le maitre d'ouvrage est le futur propriétaire bailleur du batiment construit, I'information
peut étre délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale, et non pas directement dans le volume habitable.
L'installation de chauffage comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel et de réglage automatique en fonction de
la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant a eau chaude fonctionnant & basse
température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage a bois, ce dispositif peut étre commun a des locaux d'une surface
SURT totale maximale de 100 m?.
Les réseaux collectifs de distribution & eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrét.
L'installation de refroidissement comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel et de réglage automatique de la fourniture
de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulieres pour certains systémes spécifiés dans l'arrété.
Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant
lorsque le local reste inoccupé, I'abaissement de I'éclairement au niveau minimum réglementaire ou I'extinction des sources de lumiere si
aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accés a I'éclairage naturel, il intégre un dispositif permettant
une extinction automatique du systéme d'éclairage dés que I'éclairement naturel est suffisant. Un méme dispositif dessert au plus une surface
maximale de 100m? et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les
circulations verticales.
Les parcs de stationnements couverts ou semi couverts, comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau
minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant I'extinction des sources de lumiére
artificielle pendant les périodes d'inoccupation si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un méme dispositif ne dessert qu'un seul
niveau et au plus une surface de 500 mZ.
Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas ou le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, I'air n'est pas chauffé
puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de I'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air.

Chapitre VII : Disposition relative a la production d'électricité dans les batiments ou parties de batiments a usage d'habitation
La consommation conventionnelle d'énergie du batiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, |'éclairage
artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de

la production d'électricité a demeure, est inférieure ou égale a : Cepmax + 12 kWh ep /(mz.an).

Recours
a l'article

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

Nota : les articles repérés en noir correspondent a l'arrété du 26 octobre 2010. Les articles repérés en vert correspondent a l'arrété du 28 décembre 2012. Le contenu complet
des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens, est spécifié aux titres Ill des deux arrétés précités.
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Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Données générales sur le batiment

Identifiant Batiment Bat. B
Skt 646 m?
; Nombre
rf til dont surface de dont surface de dont surface
Zone(s) du batiment Usage zone SRTZ Surface utile SUry 2 2 L, 2 de
ou surf. hab. SHAB type CE1 (m®) type CE2 (m“) climatisée (m®) groupes

Batiment & usage
Logement collectif (zone 1) d'habitation - 286,4 243,3 243,3 0 0 2
logement collectif

Batiment a usage
Logement collectif (zone 2) d'habitation - 359,6 305,4 305,4 0 0 2
logement collectif

Nombre de logements 9
Type de construction Construction neuve

Exigences de résultats conventionnels

Exigences de performance énergétique

Article 7 Respect des exigences de I'arrété pour le batiment g?anfRoTrggE
|-1° Le coefficient Cep du batiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax Conforme
|-2° Le Coefficient Bbio du batiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiopmax Conforme
|30 Pour Ies’ zones ou part_ies’d_e zones <'je catfégorie CE} et pour E:hacune des zones du bétinje’nt, définie par son usage, Conforme

la température Tic est inférieure ou égale a la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticg¢
|-4° Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre Il Conforme
Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du batiment
. . . . i 0,
L ., Ebion Bbie)/Bbion,
Coefficient Bbio 78,5 90 12,8

Le besoin bioclimatique conventionnel d'un batiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement
et I'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques
conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du batiment

Consommations en énergie primaire ) Gain en %
2 PrOJet Cepmax
(kWh ep/m*® Sgr) (Cepmax - Cep) / Cepmax
Coefficient Cep 73 84,4 13,5

Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie d'un batiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, I'éclairage artificiel

m des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de I'électricité produite a demeure.
Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la
méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats des calculs de température d'été (Tic) des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1

Zones ou parties de Zones (groupes) de

catégorie CE1 SHAB ou SUgt m* Tic en °C Tic refen °C Tic - Tic R Conformité a la RT2012
é?gﬁp:el_:oger}g:ﬁ;g io(”gg; one 2! 178,3 26 29 -3 Conforme
é?gﬁpemgfgﬁg ;‘)(”Ceég (eone 1)/ 130,7 26 28,7 2.7 Conforme
é?gﬁp:el_?gerlgleprg go(”é}ég (zone 2)/ 127,2 26 28,3 -2,3 Conforme
Zone : Logement collectif (zone 1) / 1126 26.1 28.3 22 Conforme

Groupe : Groupe 2 (CE1)

Tic représente la température intérieure conventionnelle de la zone atteinte en été. Elle représente la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température
opérative. Pour les maisons accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation, la période d'occupation considérée est la journée entiére. La température
Tic est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.
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Application du Titre V Cas particuliers

Article 49 Cas particulier de la réglementation Demande de titre V
Annexe V 2.1 Dossier soumis au cas particulier du titre V "opérations" Sans objet
Annexe V 2.2 Dossier soumis au cas particulier du titre V "systéemes" Sans objet
Annexe V 2.3 Dossier soumis au cas particulier du titre V "réseaux de chaleur ou de froid" Sans objet

Validé
Validé
Validé

5/97

Agrément / Référence
arrété Titre V

Dans le cas ou la méthode de calcul Th-BCE 2012 publiée a l'arrété du 20 juillet 2011, ne prend pas en compte les spécificités d'un systéme, d'un projet de construction,
ou d'un réseau de chaleur ou de froid non répertorié par I'annexe VIl de l'arrété du 15 septembre 2006, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de
justification de la performance du systéme ou du réseau de chaleur ou de froid, doit étre adressée aupres des ministéres en charge de la construction et de I'habitation,
et en charge de I'énergie.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres
et articles

Art 17 (b)

Art 18
Art 15

Art 19 (a)
Art 16 (a)

Art 19 (c)
Art 16 (c)

Art 20

Art 21
Art 17

Art 22
Art 18

Art 23

Art 24

Art 25

Art 26

Art 27

Art 28

Art 29

Art 30

Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrété décrites au titre Il|

Chapitre Il : Etanchéité a l'air de I'enveloppe

En batiments collectifs d'habitation, la perméabilité a I'air de I'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale a 1,00 m3/(h.m2) de parois
déperditives hors plancher bas.

Chapitre Ill : Isolation thermique
Isolation des parois séparant les parties de batiments a occupation continue de parties de batiment a occupation discontinue, U inférieure ou
égale a4 0,36 W/(mz.K) en valeur moyenne

Ratio de transmission thermique linéiqgue moyen global, Ratio Psi (W) des ponts thermiques du batiment inférieur ou égal a 0,28 W/(m2
SgT.K).Valeur calculée : 0.28

Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (W9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur
I'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal a 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,51

Chapitre IV : Accés al'éclairage naturel
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau,
est supérieure ou égale a 1/6 de la surface habitable. Pour les permis de construire déposés a partir du ler janvier 2015 : respect de l'exigence
du 26 octobre 2010 modifié par l'arrété du 11 décembre 2014.

Chapitre V : Confort d'été
Les baies des locaux de sommeil et de catégorie CE1, sont équipées de protections solaires mobiles, et le facteur solaire des baies est inférieur
ou égal au facteur solaire spécifié dans le tableau de l'arrété
Les ouvertures des baies d'un méme local autre qu'a occupation passagere, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 30% de leur surface
totale. Cette limite est ramenée a 10% dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus
basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale a 4m.

Chapitre VI : Dispositions diverses dans les batiments ou parties de batiments a usage d'habitation
Les maisons individuelles accolées ou non et les batiments collectifs d'habitation sont équipés de systéemes permettant de mesurer ou d'estimer
la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systéemes individuels au bois en maison individuelle
accolée ou non. Ces systemes informent I'occupant a minima mensuellement de leur consommation d'énergie, dans le volume habitable par type
d'énergie selon la répartition chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres. Cette répartition
est basée soit sur des données mesurées soit sur des données estimées a partir d'un paramétrage préalablement défini. En cas de production
collective d'énergie, I'énergie consommeée par le logement est la part de la consommation totale d'énergie dédié au logement selon une clé de
répartition définie par le maitre d'ouvrage. Dans le cas ou le maitre d'ouvrage est le futur propriétaire bailleur du batiment construit, I'information
peut étre délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale, et non pas directement dans le volume habitable.
L'installation de chauffage comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel et de réglage automatique en fonction de
la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant a eau chaude fonctionnant & basse
température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage a bois, ce dispositif peut étre commun a des locaux d'une surface
SURT totale maximale de 100 m?.
Les réseaux collectifs de distribution & eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrét.
L'installation de refroidissement comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel et de réglage automatique de la fourniture
de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulieres pour certains systémes spécifiés dans l'arrété.
Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant
lorsque le local reste inoccupé, I'abaissement de I'éclairement au niveau minimum réglementaire ou I'extinction des sources de lumiere si
aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accés a I'éclairage naturel, il intégre un dispositif permettant
une extinction automatique du systéme d'éclairage dés que I'éclairement naturel est suffisant. Un méme dispositif dessert au plus une surface
maximale de 100m? et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les
circulations verticales.
Les parcs de stationnements couverts ou semi couverts, comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau
minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant I'extinction des sources de lumiére
artificielle pendant les périodes d'inoccupation si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un méme dispositif ne dessert qu'un seul
niveau et au plus une surface de 500 mZ.
Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas ou le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, I'air n'est pas chauffé
puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de I'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air.

Chapitre VII : Disposition relative a la production d'électricité dans les batiments ou parties de batiments a usage d'habitation
La consommation conventionnelle d'énergie du batiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, |'éclairage
artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de

la production d'électricité a demeure, est inférieure ou égale a : Cepmax + 12 kWh ep /(mz.an).

Recours
a l'article

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

Nota : les articles repérés en noir correspondent a l'arrété du 26 octobre 2010. Les articles repérés en vert correspondent a l'arrété du 28 décembre 2012. Le contenu complet
des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens, est spécifié aux titres Ill des deux arrétés précités.
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Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Données générales sur le batiment

Identifiant Batiment Bat. C
Skt 646 m?
; Nombre
rf til dont surface de dont surface de dont surface
Zone(s) du batiment Usage zone SRTZ Surface utile SUry 2 2 L, 2 de
ou surf. hab. SHAB type CE1 (m®) type CE2 (m“) climatisée (m®) groupes

Batiment & usage
Logement collectif (zone 1) d'habitation - 286,4 243,3 243,3 0 0 2
logement collectif

Batiment a usage
Logement collectif (zone 2) d'habitation - 359,6 305,4 305,4 0 0 2
logement collectif

Nombre de logements 9
Type de construction Construction neuve

Exigences de résultats conventionnels

Exigences de performance énergétique

Article 7 Respect des exigences de I'arrété pour le batiment g?anfRoTrggE
|-1° Le coefficient Cep du batiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax Conforme
|-2° Le Coefficient Bbio du batiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiopmax Conforme
|30 Pour Ies’ zones ou part_ies’d_e zones <'je catfégorie CE} et pour E:hacune des zones du bétinje’nt, définie par son usage, Conforme

la température Tic est inférieure ou égale a la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticg¢
|-4° Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre Il Conforme
Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du batiment
. . . . i 0,
L ., Ebion Bbie)/Bbion,
Coefficient Bbio 77,3 90 14,1

Le besoin bioclimatique conventionnel d'un batiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement
et I'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques
conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du batiment

Consommations en énergie primaire ) Gain en %
2 PrOJet Cepmax
(kWh ep/m* Sgt) (Cepmax - Cep) / Cepmax
Coefficient Cep 72,3 84,4 14,3

Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie d'un batiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, I'éclairage artificiel

m des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de I'électricité produite a demeure.
Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la
méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats des calculs de température d'été (Tic) des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1

Zones ou parties de Zones (groupes) de

catégorie CE1 SHAB ou SUgt m* Tic en °C Tic refen °C Tic - Tic R Conformité a la RT2012
é?gﬁp:el_:oger}g:ﬁ;g io(”gg; one 2! 178,3 26 29 -3 Conforme
é?gﬁpemgfgﬁg ;‘)(”Ceég (eone 1)/ 130,7 26 28,7 2.7 Conforme
Groupe - Croupe 2 (Ce1) 1272 2 284 24 Conforme
Zone : Logement collectif (zone 1) / 1126 26.1 28.3 22 Conforme

Groupe : Groupe 2 (CE1)

Tic représente la température intérieure conventionnelle de la zone atteinte en été. Elle représente la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température
opérative. Pour les maisons accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation, la période d'occupation considérée est la journée entiére. La température
Tic est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.
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Application du Titre V Cas particuliers

Article 49 Cas particulier de la réglementation Demande de titre V
Annexe V 2.1 Dossier soumis au cas particulier du titre V "opérations" Sans objet
Annexe V 2.2 Dossier soumis au cas particulier du titre V "systéemes" Sans objet
Annexe V 2.3 Dossier soumis au cas particulier du titre V "réseaux de chaleur ou de froid" Sans objet

Validé
Validé
Validé

7197

Agrément / Référence
arrété Titre V

Dans le cas ou la méthode de calcul Th-BCE 2012 publiée a l'arrété du 20 juillet 2011, ne prend pas en compte les spécificités d'un systéme, d'un projet de construction,
ou d'un réseau de chaleur ou de froid non répertorié par I'annexe VIl de l'arrété du 15 septembre 2006, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de
justification de la performance du systéme ou du réseau de chaleur ou de froid, doit étre adressée aupres des ministéres en charge de la construction et de I'habitation,
et en charge de I'énergie.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres
et articles

Art 17 (b)

Art 18
Art 15

Art 19 (a)
Art 16 (a)

Art 19 (c)
Art 16 (c)

Art 20

Art 21
Art 17

Art 22
Art 18

Art 23

Art 24

Art 25

Art 26

Art 27

Art 28

Art 29

Art 30

Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrété décrites au titre Il|

Chapitre Il : Etanchéité a l'air de I'enveloppe

En batiments collectifs d'habitation, la perméabilité a I'air de I'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale a 1,00 m3/(h.m2) de parois
déperditives hors plancher bas.

Chapitre Ill : Isolation thermique
Isolation des parois séparant les parties de batiments a occupation continue de parties de batiment a occupation discontinue, U inférieure ou
égale a4 0,36 W/(mz.K) en valeur moyenne

Ratio de transmission thermique linéiqgue moyen global, Ratio Psi (W) des ponts thermiques du batiment inférieur ou égal a 0,28 W/(m2
SgT.K).Valeur calculée : 0.26

Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (W9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur
I'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal a 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,51

Chapitre IV : Accés al'éclairage naturel
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau,
est supérieure ou égale a 1/6 de la surface habitable. Pour les permis de construire déposés a partir du ler janvier 2015 : respect de l'exigence
du 26 octobre 2010 modifié par l'arrété du 11 décembre 2014.

Chapitre V : Confort d'été
Les baies des locaux de sommeil et de catégorie CE1, sont équipées de protections solaires mobiles, et le facteur solaire des baies est inférieur
ou égal au facteur solaire spécifié dans le tableau de l'arrété
Les ouvertures des baies d'un méme local autre qu'a occupation passagere, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 30% de leur surface
totale. Cette limite est ramenée a 10% dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus
basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale a 4m.

Chapitre VI : Dispositions diverses dans les batiments ou parties de batiments a usage d'habitation
Les maisons individuelles accolées ou non et les batiments collectifs d'habitation sont équipés de systéemes permettant de mesurer ou d'estimer
la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systéemes individuels au bois en maison individuelle
accolée ou non. Ces systemes informent I'occupant a minima mensuellement de leur consommation d'énergie, dans le volume habitable par type
d'énergie selon la répartition chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres. Cette répartition
est basée soit sur des données mesurées soit sur des données estimées a partir d'un paramétrage préalablement défini. En cas de production
collective d'énergie, I'énergie consommeée par le logement est la part de la consommation totale d'énergie dédié au logement selon une clé de
répartition définie par le maitre d'ouvrage. Dans le cas ou le maitre d'ouvrage est le futur propriétaire bailleur du batiment construit, I'information
peut étre délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale, et non pas directement dans le volume habitable.
L'installation de chauffage comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel et de réglage automatique en fonction de
la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant a eau chaude fonctionnant & basse
température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage a bois, ce dispositif peut étre commun a des locaux d'une surface
SURT totale maximale de 100 m?.
Les réseaux collectifs de distribution & eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrét.
L'installation de refroidissement comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel et de réglage automatique de la fourniture
de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulieres pour certains systémes spécifiés dans l'arrété.
Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant
lorsque le local reste inoccupé, I'abaissement de I'éclairement au niveau minimum réglementaire ou I'extinction des sources de lumiere si
aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accés a I'éclairage naturel, il intégre un dispositif permettant
une extinction automatique du systéme d'éclairage dés que I'éclairement naturel est suffisant. Un méme dispositif dessert au plus une surface
maximale de 100m? et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les
circulations verticales.
Les parcs de stationnements couverts ou semi couverts, comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau
minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant I'extinction des sources de lumiére
artificielle pendant les périodes d'inoccupation si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un méme dispositif ne dessert qu'un seul
niveau et au plus une surface de 500 mZ.
Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas ou le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, I'air n'est pas chauffé
puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de I'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air.

Chapitre VII : Disposition relative a la production d'électricité dans les batiments ou parties de batiments a usage d'habitation
La consommation conventionnelle d'énergie du batiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, |'éclairage
artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de

la production d'électricité a demeure, est inférieure ou égale a : Cepmax + 12 kWh ep /(mz.an).

Recours
a l'article

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

Nota : les articles repérés en noir correspondent a l'arrété du 26 octobre 2010. Les articles repérés en vert correspondent a l'arrété du 28 décembre 2012. Le contenu complet
des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens, est spécifié aux titres Ill des deux arrétés précités.
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Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio, Cep et Tic du batiment

Bat. A

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Logement collectif (zone 1) (286.4 m2)
Ratio d'orientations des baies vitrées

vElue Ratio/Sgr Zone 2 : Logement collectif (zone 1)

SrT 286,4 m? 1

SHAB ou SUgT 243,3 m? 0,85 e

Toitures 141,7 m? 0,49

Murs 213,2 m? 0,74

Baies vitrées 35,6 m? 0,12

Planchers bas 79,5 m? 0,28

Total des parois déperditives 469,9 m? 1,64

Total des parois ext. hors plancher bas 390,4 m2 1,36

Ponts thermiques 222,6 m 0,78

O Horizontal @ Ouest m Sud
W Est m Mord

Zone : Logement collectif (zone 2) (359.6 m2)
Ratio d'orientations des baies vitrées

Valeurs REla! Sy Zone 3 : Logement collectif (zone 2]

SRt 359,6 m? 1

SHAB ou SUrT 305,4 m? 0,85 =

Toitures 89,3 m? 0,25

Murs 166,2 m? 0,46

Baies vitrées 58,6 m? 0,16

Planchers bas 152,6 m? 0,42

Total des parois déperditives 466,7 m? 13

Total des parois ext. hors plancher bas 314 m? 0,87

Ponts thermiques 438,11 m 1,22

52%

O Horizontal @ Ouest m Sud
W Est m Mord

Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

Zone : Logement collectif (zone 1) (286.4 mz)

. . Répartitions déperditives %
Déperditions

Unité Valeur m2 ou ml WIK Zone 2 : Logement collectif (zone 1)
Toitures W/(m?paroi.K) 0,16 141,7 22,35 29%
Murs W/(m?paroi.K) 0,3 213,2 64,75
Baies en hiver W/(m?paroi.K) 1,35 35,6 47,93
Planchers bas W/(mZparoi.K) 0,26 79,5 20,5 1%
Ponts thermiques WI(mIPT.K) 0,25 222,6 54,88
Deb[t ventllatl_on par m3h 299,94 101,98 -
systeme en hiver
Débit spécifique 3
perméabilité en hiver m°/h 97,76 33,24
Total déperditions W/K 345,63
Total déperditions ramené 2 1,21 Débit spécifi Débit ventil.
ala SRT W/(m SRT'K) L] p:n;\é?eh(ilvleqrue L p:rlsy‘:. h:ver
o Ponts
thermiques O Planchers bas
Baies
en hiver W Murs

O Teitures
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Zone : Logement collectif (zone 2) (359.6 m2)

Unité Valeur
Toitures Wi(m?paroi.K) 0,24
Murs W/(mzparoi.K) 0,27
Baies en hiver W/(m?paroi.K) 1,32
Planchers bas Wi(m?paroi.K) 0,26
Ponts thermiques W/(mIPT.K) 0,29
Débit ventilation par 3
systéme en hiver m/h 376,56
Débit spécifique 3
perméabilité en hiver m/h 25,38
Total déperditions WIK

Total déperditions ramené WI(m? Sgr.K)
ala SrT

m Les déperditions ddes a la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité a 50%)

2

m* ou ml

89,3
166,2
58,6
152,6
438,1

Déperditions

WIK
21,69
45,19
77,51
39,35

125,57

128,03

8,63

445,97
1,24

Répartitions déperditives %

Zone 3 : Logement collectif (zone 2)

28%

&
Débit spécifique Débit ventil.
L perméa. hiver par syst. hiver
o Ponts
thermiques O Planchers bas
Baies
B e hiver m Murs
O Toitures

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par batiment (en points Bbio)

Bat. A

En peints bbio
= =4 =

=

of |III
1 2 3 4 5 6

7
Mois

O eclairage
m froid
W chaud

Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du batiment

Bat. A

80
70
60
50
40

30

PointsBbio f annuel

20

10

Bbio projet

O eclairage
m froid
m chaud

Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = 0)

m Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet

Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires
Sw_sp et Sw_ap des baies égal a 0, Transmission lumineuses Tli = 0).
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Données sur la perméabilité a l'air
Bat. A

(niveau batiment)

Qupa surf parois hors plancher bas
At bat Surface déperditive hors plancher bas
Qupa X ATbét rapportée a la Sgt

(niveau zones)

Qupa surf parois hors plancher bas
At bat Surface déperditive hors plancher bas
Qupa X ATbat rapportée a la Syt

Qupa surf parois hors plancher bas
At bat Surface déperditive hors plancher bas

Qupa X ATbat rapportée a la Sgt

Données sur l'inertie thermique
Bat. A

Zones / Groupes
Logement collectif (zone 1) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 1) / Groupe 2 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 2 (CE1)

Bat. A

m3/(h.m2) sous 4p,

m2

(m3/h sous 4pa)/m2 SRT

Logement collectif (zone 1)

m3/(h.m2) sous 4py

m2

(m3/h sous 4pa)/m2 SRT

Logement collectif (zone 2)

mI(h.m?) sous 4py
m2

(m3/h sous 4pa)/m2 SRT

Bat. A

Classe d'inertie quotidienne

Lourde
Lourde
Lourde
Lourde

Répartition des groupes du batiment vis-a-vis de I'éclairage naturel

Bat. A

Zones / Groupes

Logement collectif (zone 1) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 1) / Groupe 2 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 2 (CE1)

100%

B Sans accés

Position du groupe en terme d'acces a I'éclairage

Eclairage naturel
Eclairage naturel
Eclairage naturel
Eclairage naturel

W Mixte [ Eclairage naturel

10/97

704,4
1,09

390,4
1,36

314
0,87

Skt (M%)
153,8
132,6
209,9
149,7
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Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur I'année d'autonomie en lumiere naturelle selon
le nombre de lux requis dans les locaux
Bat. A

. Lorsque I'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)
Logement collectif (zone 1)

de nuit de jour
Eclairage naturel et ] Autonomie en lumiére
autonogmie lumiere Eclairement naturel Eclairement Eclairement du jour (% nombre
- =0 lux (de nuit) naturel < 300 lux naturel > 300 lux d'heures en journée
du jour (h/an)
au dessus de 300 lux)
Groupe 1 (CE1) 941 878 881 50,1 %
Groupe 2 (CE1) 941 1119 640 36,4 %

Nombre d'heures/an
éclairage non autorisé de -3 360
la zone (convention lecl=0)

Nombre d'heures/an éclairage

autorisé de la zone (convention) 12120

) Lorsque I'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)
Logement collectif (zone 2)

de nuit de jour
Eclairage naturel et ] Autonomie en lumiére
autonogmie lumiére Eclairement naturel Eclairement Eclairement du jour (% nombre
. =0 lux (de nuit) naturel < 300 lux naturel > 300 lux d'heures en journée
du jour (h/an)
au dessus de 300 lux)
Groupe 1 (CE1) 941 791 968 55 %
Groupe 2 (CE1) 941 831 928 52,8 %

Nombre d'heures/an
éclairage non autorisé de -3 360
la zone (convention lecl=0)

Nombre d'heures/an éclairage

autorisé de la zone (convention) 12120

Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep). Il représente la capacité des groupes du batiment & accéder a I'éclairage naturel. Pour rappel
de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention a 300 lux.

Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie
entrant dans le calcul de Cep

Bat. A

of

of

of
= Production
o B délectricits
£ B Auxil distribution
= of O Auxil vertilation
_% 0 eclairage

of m ECS

m refroidissement
) . . . . B
o |
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12

Mois
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Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep pour le

batiment
Bat. A

EEEO B

Auxil
distribution
Auxil
wentilation
éclairage

ECS
Refroidissement

Chauffage

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones

Bat. A

kWh ep/m2 SRT

k'Wh ep/m2 SRT

2 8 8 82 8 2 2 2

2 8 8 8 8 2 2 2

Zone 2 : Logement collectif (zone 1)

— —
I I
4 6

5
Zone 3 : Logerment collectif (zone 2)

7

Mois

Mois

Auxil distribution
Auxil vertilation
éclairage

ECS
refroidissement
chauffage

Auxil distribution
Auxil vertilation
éclairage

ECS
refroidissement
chauffage

12/97
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Indicateurs de présentation de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic
Bat. A

Evolution horaire des températures atteintes en été de Tic et Ticgs sur le dernier jour de la séquence la plus chaude pour

les groupes du batiment, de catégorie CE1
Groupe : Groupe 1 (CE1)

_of
1200 _: oF
M I
E 1000 3
= 3
5 Zof
4_9 J
£ 800 Zof P
_E ] 'E == Rayonnement direct normal
£ : of E — Température opérative Tic
_'.g 600 : ~§ Température Ticref
=l Zor § Température extérieurs
E hi
E 400 o
c -
£ ]
o« 200 3
= of
0 ——— —_— Of
0g 0g Og Og Og 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og
Heures
Groupe : Groupe 2 (CE1)
_of
1200 _: of
L] _' Of
E 1000 =
= N
S 2 of
= ]
£ 800 Zof ¥
_E ] . == Rayonnement direct normal
1 s
£ Zof ‘E = Température opérative Tic
p— [
_'.g 600 . o Temnpérature Ticref
= Zof E Température extérieure
o 7 =
g :
E 400 - of
[ = -
s ]
& S of
o 200 3
- of
0 =i

0g 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Qg Og Og Og Og
Heures
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Groupe : Groupe 1 (CE1)

_ of
1200 _: oF
.- Zor
E 1000 3
= ]
5 Zof
4_9 J
£ 800 Zof P
_E ] o == Rayonnement direct normal
] =
£ Zof E = Température opérative Tic
g 600 = g Température Ticref
=l Zof § Température extérieurs
e N [
2 :
E 400 Zof
c -
£ ]
o« 200 3
= of
0 ——— —_— Of
0g 0g Og Og Og 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og
Heures
Groupe : Groupe 2 (CE1)
_of
1200 _: of
L] _' Of
E 1000 =
= N
S 2 of
= ]
£ 800 Zof ¥
_E ] . == Rayonnement direct normal
] g
£ Zof ‘E = Température opérative Tic
— 4 [
§ 600 3 ' Température Ticref
= Zof E Température extérieure
o 7 =
g :
E 400 - of
[ = -
s ]
& S of
o 200 3
- of
0 =i

0g 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Qg Og Og Og Og
Heures

Tic est la température opérative pour le jour le plus chaud, Ticréf est la température opérative de référence pour le jour le plus chaud.

m Le calcul des températures est ménées conformément a la méthode Th-BCE 2012 : calcul mené sur 4 semaines consécutives commencant début juin avec une
température initiale de masse de 26°C.
Pour le résidentiel, on retient les résultats du 7éme jour (dimanche) de la 4éme semaine, et pour le non résidentiel du 5éme jour (vendredi) de la 4éme semaine.
Le rayonnement global horizontal prend en compte le rayonnement direct horizontal et le rayonnement diffus horizontal
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Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio, Cep et Tic du batiment
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Bat. B

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Logement collectif (zone 1) (286.4 m2)
Ratio d'orientations des baies vitrées

vElue Ratio/Sgr Zone & : Logement collectif (zone 1)
SrT 286,4 m? 1
SHAB ou SUgT 2433 m2 0,85
Toitures 141,7 m? 0,49 8%
Murs 213,2 m? 0,74
Baies vitrées 35,6 m? 0,12
Planchers bas 79,5 m? 0,28 45%
Total des parois déperditives 469,9 m? 1,64
Total des parois ext. hors plancher bas 390,4 m2 1,36
Ponts thermiques 222,6 m 0,78

5%

O Horizontal @ Ouest m Sud
W Est m Mord

Zone : Logement collectif (zone 2) (359.6 m2)
Ratio d'orientations des baies vitrées

Valeurs REla! Sy Zone 9 : Logement collectif (zone 2]

SRt 359,6 m? 1

SHAB ou SUrT 305,4 m? 0,85 =

Toitures 89,3 m? 0,25

Murs 166,2 m? 0,46

Baies vitrées 58,6 m? 0,16

Planchers bas 152,6 m? 0,42

Total des parois déperditives 466,7 m? 13

Total des parois ext. hors plancher bas 314 m? 0,87

Ponts thermiques 438,11 m 1,22

45%

O Horizontal @ Ouest m Sud
W Est m Mord

Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

Zone : Logement collectif (zone 1) (286.4 mz)

. . Répartitions déperditives %
Déperditions

Unité Valeur m2 ou ml WIK Zone & : Logement collectif (zone 1)
Toitures W/(m?paroi.K) 0,16 141,7 22,35 0%
Murs W/(m?paroi.K) 0,3 2132 64,75
Baies en hiver W/(m?paroi.K) 1,35 35,6 47,92 -
Planchers bas W/(mZparoi.K) 0,26 79,5 20,5
Ponts thermiques WI(mIPT.K) 0,24 222,6 52,81
Deb[t ventllatl_on par m3h 299,94 101,98 %
systeme en hiver
Débit spécifique 3
perméabilité en hiver m°/h 97,29 33,08
Total déperditions W/K 343,39
Total déperditions ramené 2 1.2 Débit spécifi Débit ventil.
ala SRT W/(m SRT'K) L] p:n;\é?eh(ilvleqrue p:r Isy‘: h:ver
o Ponts
thermiques O Planchers bas
Baies
en hiver W Murs

O Teitures
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Zone : Logement collectif (zone 2) (359.6 m2)

Unité Valeur
Toitures Wi(m?paroi.K) 0,24
Murs W/(mzparoi.K) 0,27
Baies en hiver W/(m?paroi.K) 1,32
Planchers bas Wi(m?paroi.K) 0,26
Ponts thermiques W/(mIPT.K) 0,29
Débit ventilation par 3
systéme en hiver m/h 376,56
Débit spécifique 3
perméabilité en hiver m/h 255
Total déperditions WIK

Total déperditions ramené WI(m? Sgr.K)
ala SrT

m Les déperditions ddes a la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité a 50%)

2

m* ou ml

89,3
166,2
58,6
152,6
438,1

Déperditions

WIK
21,69
45,19
77,51
39,35

125,57

128,03

8,67

446,01
1,24

Répartitions déperditives %

Zone 9 : Logement collectif (zone 2)

28%

&
Débit spécifique Débit ventil.
L perméa. hiver par syst. hiver
o Ponts
thermiques O Planchers bas
Baies
B e hiver m Murs
O Toitures

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par batiment (en points Bbio)

Bat. B

En peints bbio
= =4 =

=

of |III
1 2 3 4 5 6

Mois

O eclairage
m froid
W chaud

Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du batiment

Bat. B

80
70
60
50
40

30

PointsBbio f annuel

20

10

Bbio projet

O eclairage
m froid
m chaud

Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = 0)

m Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet

Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires
Sw_sp et Sw_ap des baies égal a 0, Transmission lumineuses Tli = 0).
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Données sur la perméabilité a l'air
Bat. B

(niveau batiment)

Qupa surf parois hors plancher bas
At bat Surface déperditive hors plancher bas
Qupa X ATbét rapportée a la Sgt

(niveau zones)

Qupa surf parois hors plancher bas
At bat Surface déperditive hors plancher bas
Qupa X ATbat rapportée a la Syt

Qupa surf parois hors plancher bas
At bat Surface déperditive hors plancher bas

Qupa X ATbat rapportée a la Sgt

Données sur l'inertie thermique
Bat. B

Zones / Groupes
Logement collectif (zone 1) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 1) / Groupe 2 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 2 (CE1)

Bat. B

m3/(h.m2) sous 4p,

m2

(m3/h sous 4pa)/m2 SRT

Logement collectif (zone 1)

m3/(h.m2) sous 4py

m2

(m3/h sous 4pa)/m2 SRT

Logement collectif (zone 2)

mI(h.m?) sous 4py

2
m

(m3/h sous 4pa)/m2 SRT

Classe d'inertie quotidienne

Lourde
Lourde
Lourde
Lourde

Répartition des groupes du batiment vis-a-vis de I'éclairage naturel

Bat. B

Zones / Groupes

Logement collectif (zone 1) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 1) / Groupe 2 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 2 (CE1)

100%

B Sans accés

Position du groupe en terme d'acces a I'éclairage

Eclairage naturel
Eclairage naturel
Eclairage naturel
Eclairage naturel

W Mixte [ Eclairage naturel

17/97

704,4
1,09

390,4
1,36

314
0,87

Skt (M%)
153,8
132,6
209,9
149,7
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Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur I'année d'autonomie en lumiere naturelle selon
le nombre de lux requis dans les locaux
Bat. B

. Lorsque I'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)
Logement collectif (zone 1)

de nuit de jour
Eclairage naturel et ] Autonomie en lumiére
autonogmie lumiere Eclairement naturel Eclairement Eclairement du jour (% nombre
- =0 lux (de nuit) naturel < 300 lux naturel > 300 lux d'heures en journée
du jour (h/an)
au dessus de 300 lux)
Groupe 1 (CE1) 941 899 860 48,9 %
Groupe 2 (CE1) 941 1077 682 38,8 %

Nombre d'heures/an
éclairage non autorisé de -3 360
la zone (convention lecl=0)

Nombre d'heures/an éclairage

autorisé de la zone (convention) 12120

) Lorsque I'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)
Logement collectif (zone 2)

de nuit de jour
Eclairage naturel et ] Autonomie en lumiére
autonogmie lumiére Eclairement naturel Eclairement Eclairement du jour (% nombre
. =0 lux (de nuit) naturel < 300 lux naturel > 300 lux d'heures en journée
du jour (h/an)
au dessus de 300 lux)
Groupe 1 (CE1) 941 788 971 55,2 %
Groupe 2 (CE1) 941 818 941 53,5 %

Nombre d'heures/an
éclairage non autorisé de -3 360
la zone (convention lecl=0)

Nombre d'heures/an éclairage

autorisé de la zone (convention) 12120

Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep). Il représente la capacité des groupes du batiment & accéder a I'éclairage naturel. Pour rappel
de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention a 300 lux.

Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie
entrant dans le calcul de Cep

Bat. B

of

of

of
= Production
o B délectricits
£ B Auxil distribution
= of O Auxil vertilation
_% 0 eclairage

of m ECS

m refroidissement
) . . . . B
o |
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12

Mois
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Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep pour le

batiment
Bat. B

EEEO B

Auxil
distribution
Auxil
wentilation
éclairage

ECS
Refroidissement

Chauffage

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones

Bat. B

kWh ep/m2 SRT

k'Wh ep/m2 SRT

2 8 8 82 8 2 2 2

2 8 8 8 8 2 2 2

Zone 8 : Logement collectif (zone 1)
—

Zone 9 : Logerment collectif (zone 2)

—
7

—
6

Mois

5

Mois

Auxil distribution
Auxil vertilation
éclairage

ECS
refroidissement
chauffage

Auxil distribution
Auxil vertilation
éclairage

ECS
refroidissement
chauffage

19/97
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Indicateurs de présentation de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic
Bat. B

Evolution horaire des températures atteintes en été de Tic et Ticgs sur le dernier jour de la séquence la plus chaude pour

les groupes du batiment, de catégorie CE1
Groupe : Groupe 1 (CE1)

_of
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= 3
5 Zof
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_E ] 'E == Rayonnement direct normal
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=l Zor § Température extérieurs
E hi
E 400 o
c -
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o« 200 3
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0g 0g Og Og Og 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og
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Groupe : Groupe 1 (CE1)
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Groupe : Groupe 2 (CE1)

_of
1200 E
- of
M I
E 1000 3
= ]
5 Zof
4_9 J
£ 800 Zof P
_E ] o == Rayonnement direct normal
] =
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= o
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o - of § Température extérieurs
g "
E 400 2 of
c 4
s 1
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Zof
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0g 0g 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og
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Groupe : Groupe 2 (CE1)

of
1200 of

of
1000

of

=]
(=1
o

== Rayonnement direct normal
=  Température opérative Tic
Température Ticref

Ravonnement global horizontal en W /m?
[+1]
[=]
[=]

‘IIIIIII/IIIIIII
=4
Température " C

of Température extérieurs
400 of
of
200
of
0 of

0g 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Qg Og Og Og Og
Heures

Tic est la température opérative pour le jour le plus chaud, Ticréf est la température opérative de référence pour le jour le plus chaud.

m Le calcul des températures est ménées conformément a la méthode Th-BCE 2012 : calcul mené sur 4 semaines consécutives commencant début juin avec une
température initiale de masse de 26°C.
Pour le résidentiel, on retient les résultats du 7éme jour (dimanche) de la 4éme semaine, et pour le non résidentiel du 5éme jour (vendredi) de la 4éme semaine.
Le rayonnement global horizontal prend en compte le rayonnement direct horizontal et le rayonnement diffus horizontal
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Bat. C

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : Logement collectif (zone 1) (286.4 m2)
Ratio d'orientations des baies vitrées

vElue Ratio/Sgr Zone 14 : Logement collectif (zone 1)
SrT 286,4 m? 1
SHAB ou SUgT 2433 m2 0,85
Toitures 141,7 m? 0,49 8%
Murs 213,2 m? 0,74
Baies vitrées 35,6 m? 0,12
Planchers bas 79,5 m? 0,28 45%
Total des parois déperditives 469,9 m? 1,64
Total des parois ext. hors plancher bas 390,4 m2 1,36
Ponts thermiques 205,1m 0,72

5%

O Horizontal @ Ouest m Sud
W Est m Mord

Zone : Logement collectif (zone 2) (359.6 m2)
Ratio d'orientations des baies vitrées

Valeurs REla! Sy Zone 15 :Logement collectif (zone 2)

SRt 359,6 m? 1

SHAB ou SUrT 305,4 m? 0,85 =

Toitures 89,3 m? 0,25

Murs 166,2 m? 0,46

Baies vitrées 58,6 m? 0,16

Planchers bas 152,6 m? 0,42

Total des parois déperditives 466,7 m? 13

Total des parois ext. hors plancher bas 314 m? 0,87

Ponts thermiques 420,6 m 1,17

45%

O Horizontal @ Ouest m Sud
W Est m Mord

Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

Zone : Logement collectif (zone 1) (286.4 mz)

. . Répartitions déperditives %
Déperditions

Unité Valeur m2 ou ml WIK Zone 14 : Logement collectif (zone 1)
Toitures W/(m?paroi.K) 0,16 141,7 22,35 30%
Murs W/(m?paroi.K) 0,3 2132 64,75
Baies en hiver W/(m?paroi.K) 1,35 35,6 47,92 -
Planchers bas W/(mZparoi.K) 0,26 79,5 20,5
Ponts thermiques WI(mIPT.K) 0,23 205,1 46,33
Deb[t ventllatl_on par m3h 299,94 101,98 %
systeme en hiver
Débit spécifique 3
perméabilité en hiver m°/h 97,29 33,08
Total déperditions W/K 336,91
Total déperditions ramené 2 1,18 Débit spécifi Débit ventil.
ala SRT W/(m SRT'K) L] p:n;\é?eh(ilvleqrue L p:rlsy‘:. h:ver
o Ponts
thermiques O Planchers bas
Baies
en hiver W Murs

O Teitures
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Zone : Logement collectif (zone 2) (359.6 m2)

Unité Valeur
Toitures Wi(m?paroi.K) 0,24
Murs W/(mzparoi.K) 0,27
Baies en hiver W/(m?paroi.K) 1,32
Planchers bas Wi(m?paroi.K) 0,26
Ponts thermiques W/(mIPT.K) 0,29
Débit ventilation par 3
systéme en hiver m/h 376,56
Débit spécifique 3
perméabilité en hiver m/h 25,53
Total déperditions WIK

Total déperditions ramené WI(m? Sgr.K)
ala SrT

m Les déperditions ddes a la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité a 50%)

2

m* ou ml

89,3
166,2
58,6
152,6
420,6

Déperditions

WIK
21,69
45,19
77,51
39,35
120,5

128,03

8,68

440,95
1,23

Répartitions déperditives %

Zone 15 : Logement collectif (zone 2)

2%
S
Débit spécifique Débit ventil.
L perméa. hiver par syst. hiver
o Ponts
thermiques O Planchers bas
Baies
B e hiver m Murs
O Toitures

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par batiment (en points Bbio)

Bat. C

En peints bbio
= =4 =

=

of |III
1 2 3 4 5 6

Mois

O eclairage
m froid
W chaud

Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du batiment

Bat. C

80
70
60
50
40

30

PointsBbio f annuel

20

10

Bbio projet

O eclairage
m froid
m chaud

Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = 0)

m Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet

Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires
Sw_sp et Sw_ap des baies égal a 0, Transmission lumineuses Tli = 0).
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Données sur la perméabilité a l'air
Bat. C

(niveau batiment)

Qupa surf parois hors plancher bas
At bat Surface déperditive hors plancher bas
Qupa X ATbét rapportée a la Sgt

(niveau zones)

Qupa surf parois hors plancher bas
At bat Surface déperditive hors plancher bas
Qupa X ATbat rapportée a la Syt

Qupa surf parois hors plancher bas
At bat Surface déperditive hors plancher bas

Qupa X ATbat rapportée a la Sgt

Données sur l'inertie thermique
Bat. C

Zones / Groupes
Logement collectif (zone 1) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 1) / Groupe 2 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 2 (CE1)

Bat. C

m3/(h.m2) sous 4p,

m2

(m3/h sous 4pa)/m2 SRT

Logement collectif (zone 1)

m3/(h.m2) sous 4py

m2

(m3/h sous 4pa)/m2 SRT

Logement collectif (zone 2)

mI(h.m?) sous 4py

2
m

(m3/h sous 4pa)/m2 SRT

Classe d'inertie quotidienne

Lourde
Lourde
Lourde
Lourde

Répartition des groupes du batiment vis-a-vis de I'éclairage naturel

Bat. C

Zones / Groupes

Logement collectif (zone 1) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 1) / Groupe 2 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 1 (CE1)
Logement collectif (zone 2) / Groupe 2 (CE1)

100%

B Sans accés

Position du groupe en terme d'acces a I'éclairage

Eclairage naturel
Eclairage naturel
Eclairage naturel
Eclairage naturel

W Mixte [ Eclairage naturel

24/97

704,4
1,09

390,4
1,36

314
0,87

Skt (M%)
153,8
132,6
209,9
149,7
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Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur I'année d'autonomie en lumiere naturelle selon
le nombre de lux requis dans les locaux
Bat. C

. Lorsque I'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)
Logement collectif (zone 1)

de nuit de jour
Eclairage naturel et ] Autonomie en lumiére
autonogmie lumiere Eclairement naturel Eclairement Eclairement du jour (% nombre
- =0 lux (de nuit) naturel < 300 lux naturel > 300 lux d'heures en journée
du jour (h/an)
au dessus de 300 lux)
Groupe 1 (CE1) 941 899 860 48,9 %
Groupe 2 (CE1) 941 1077 682 38,8 %

Nombre d'heures/an
éclairage non autorisé de -3 360
la zone (convention lecl=0)

Nombre d'heures/an éclairage

autorisé de la zone (convention) 12120

) Lorsque I'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)
Logement collectif (zone 2)

de nuit de jour
Eclairage naturel et ] Autonomie en lumiére
autonogmie lumiére Eclairement naturel Eclairement Eclairement du jour (% nombre
. =0 lux (de nuit) naturel < 300 lux naturel > 300 lux d'heures en journée
du jour (h/an)
au dessus de 300 lux)
Groupe 1 (CE1) 941 788 971 55,2 %
Groupe 2 (CE1) 941 819 940 53,4 %

Nombre d'heures/an
éclairage non autorisé de -3 360
la zone (convention lecl=0)

Nombre d'heures/an éclairage

autorisé de la zone (convention) 12120

Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep). Il représente la capacité des groupes du batiment & accéder a I'éclairage naturel. Pour rappel
de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention a 300 lux.

Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie
entrant dans le calcul de Cep

Bat. C

of

of

of
= Production
o B délectricits
£ B Auxil distribution
= of O Auxil vertilation
_% 0 eclairage

of m ECS

m refroidissement
) . . . . B
o |
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12

Mois
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Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep pour le

batiment
Bat. C

EEEO B

Auxil
distribution
Auxil
wentilation
éclairage

ECS
Refroidissement

Chauffage

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones

Bat. C

kWh ep/m2 SRT

k'Wh ep/m2 SRT

2 8 8 82 8 2 2 2

2 8 8 8 8 2 2 2

Zone 14 : Logement collectif (zone 1)

— —
I I
4 6

5
Zone 15 : Logement collectif (zone 2)

7

Mois

Mois

Auxil distribution
Auxil vertilation
éclairage

ECS
refroidissement
chauffage

Auxil distribution
Auxil vertilation
éclairage

ECS
refroidissement
chauffage

26/97
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Indicateurs de présentation de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic
Bat. C

Evolution horaire des températures atteintes en été de Tic et Ticgs sur le dernier jour de la séquence la plus chaude pour

les groupes du batiment, de catégorie CE1
Groupe : Groupe 1 (CE1)

_of
1200 _: oF
M I
E 1000 3
= 3
5 Zof
4_9 J
£ 800 Zof P
_E ] 'E == Rayonnement direct normal
£ : of E — Température opérative Tic
_'.g 600 . ~§ Température Ticref
=l Zof § Température extérieurs
E hi
E 400 o
c -
£ ]
o« 200 3
= of
0 ——— —_— Of
0g 0g Og Og Og 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og
Heures
Groupe : Groupe 1 (CE1)
_of
1200 _: of
L] _' Of
E 1000 =
= N
S 2 of
= ]
£ 800 Zof ¥
_E ] . == Rayonnement direct normal
1 s
£ Zof ‘E = Température opérative Tic
p— i [
_'.g 600 . o Temnpérature Ticref
= Zof E Température extérieure
o 7 =
g :
E 400 - of
[ = -
s ]
& S of
o 200 3
- of
0 =i

0g 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Qg Og Og Og Og
Heures
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Groupe : Groupe 2 (CE1)

_ of
1200 E
- of
.- e
E 1000 3
= 3
5 Zof
_._E ]
t 800 Zof ¢ .
H ] w == Rayonnement direct normal
£ : of E — Température opérative Tic
= — =
g 600 - ' Température Ticref
o - of § Température extérieurs
g "
E 400 o
c -
s 1
o 200 3
Zof
0 = of

0g 0g 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og
Heures

Groupe : Groupe 2 (CE1)

of
1200 of

of
1000

of

800
== Rayonnement direct normal

=  Température opérative Tic

Ravonnement global horizontal en W /m?

‘IIIIIII/IIIIIII
=4
Température " C

600 Température Ticref
of Température extérieurs
400 of
of
200
of
0 of

0g 0g Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Og Qg Og Og Og Og
Heures

Le calcul des températures est ménées conformément a la méthode Th-BCE 2012 : calcul mené sur 4 semaines consécutives commencant début juin avec une
température initiale de masse de 26°C.

Pour le résidentiel, on retient les résultats du 7éme jour (dimanche) de la 4éme semaine, et pour le non résidentiel du 5éme jour (vendredi) de la 4éme semaine.
Le rayonnement global horizontal prend en compte le rayonnement direct horizontal et le rayonnement diffus horizontal

m Tic est la température opérative pour le jour le plus chaud, Ticréf est la température opérative de référence pour le jour le plus chaud.

Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid et/ou d'eau chaude sanitaire
du projet

(Les 2 générateurs les plus représentatifs du projet)
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Générateur : "THEMA PLUS 25 {206 294 179 020 2020 11 19 15 16 23 015}", mode chauffage

1200

1000

400

200

Mormbre d'heuresde fonctionnement
o
[=]
[=]

0 —_—
0-10 10-20 20-30 3040 40-50 50-e0 &0-70 70-80 80-90 90-100
Taux de charge par pasde 10%

- Nombre d'heures annuelles a taux de charge nulle : 3683
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 3768

Générateur : "THEMA PLUS 25 {206 294 179 020 2020 11 19 15 16 23 015}", mode ECS

1800
1600
1400
1200
1000

800

600

Nembre d'heuresde fondionnement

0-10 10-20 20-30 3040 40-50 50-60 &0-70 70-B0 B0-90 90-100
Taux de charge par pasde 10%

- Nombre d'heures annuelles a taux de charge nulle : 7040
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 0

Générateur : "THEMA PLUS 25 {206 294 179 020 2020 11 19 15 16 23 015}", mode chauffage

1200

1000

200

Nombre d'heuresde fonctionnement
[+4]
[=]
[=]

0 —
0-10 10-20 20-30 3040 40-30 50-e0 &0-70 70-80 80-90 90-100
Taux de charge par pasde 10%

- Nombre d'heures annuelles a taux de charge nulle : 3741
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 3792
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Générateur : "THEMA PLUS 25 {206 294 179 020 2020 11 19 15 16 23 015}", mode ECS

1800
1600
1400
1200
1000

800

600

400

Mormbre d'heuresde fonctionnement

200

0
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 B0-50 %0-100

Taux de charge par pasde 10%

- Nombre d'heures annuelles a taux de charge nulle : 7040
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 0
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Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bat. A (2 zones)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques
Tous traitements thermiques de I'enveloppe du batiment

Résistance

Indicrf\teur ) thermique B )
systeme Epaisseur totale des Origine de U paroi - Surface Donnant

constructif isolant (cm) isolants la donnée U global totale (mz) sur espace
du bati >
(M“.K/W)

Type paroi Nature paroi Libellé paroi

Valeur
. . Isolation par défaut Espace tampon
Ea;mje\;ertlcales Autre c O(l;;/IIISCI)_ES thermique par 7 2,19 des Thbat 0,4 64,82 non solarisé
paq I'extérieure "Fascicule LNC (b=1.000)
parois”

Valeur
Isolation par défaut Espace tampon
Autre MUR HALL  thermique par 8 2,35 des Thbat 0,37 64,23 non solarisé
I'extérieure "Fascicule LNC (b=0.800)
parois”

Parois verticales
opaques

Valeur
Isolation par défaut
Mur extérieur = MUR EXT E  thermique par 16 5,15 des Thbat 0,18 117,84 L'extérieur
I'extérieure "Fascicule
parois”

Parois verticales
opaques

Valeur
Isolation par défaut
Mur extérieur = MUR EXT P thermique par 16 5 des Thbat 0,19 110,01 L'extérieur
I'extérieure "Fascicule
parois”

Parois verticales
opaques

Valeur
Isolation par défaut
CVR thermique 0 0 des Thbat 1,52 9,9 L'extérieur
par l'intérieur "Fascicule
parois”

Parois verticales Coffre volets
opaques roulants

Valeur

Parois verticales MUR Isolation par défaut
Mur extérieur thermique par 16 5 des Thbat 0,2 12,02 L'extérieur
opaques OSSAT BO e " .
I'extérieure Fascicule

parois”
Valeur
Isolation par défaut Espace tampon
Autre MUR VMC thermique par 8 2,35 des Thbat 0,37 0,52 non solarisé
I'extérieure "Fascicule LNC (b=0.800)
parois”
Valeur
par défaut Espace tampon

13 3,4 des Thbat 0,26 232,14 non solarisé
"Fascicule LNC (b=0.800)

parois”

Parois verticales
opaques

Planchers bas Autre PLRSSESC S

Valeur
par défaut
10 3,12 des Thbat 0,3 65,9 L'extérieur
"Fascicule
parois”

DAL

Planchers hauts Terrasse COMBLES

Valeur
par défaut
28 8,75 des Thbat 0,12 107,58 L'extérieur
"Fascicule
parois”

Planchers hauts Rampants PLAF RAMP

Valeur
par défaut
10 4,5 des Thbat 0,21 54,9 L'extérieur
"Fascicule
parois”

Planchers hauts Terrasse DAL TER ACC

Valeur
par défaut
16 5 des Thbat 0,19 2,61 L'extérieur
"Fascicule
parois”

Planchers hauts Terrasse DAL TER INA

2000 [N

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet
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Parois vitrées (Sud)

Type
protection
mobile et
gestion

Libellé
paroi vitrée

Type paroi
vitrée

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PFC 280x220 ~
fenétre

Parois vitrées (Ouest)

Type
protection
mobile et

gestion

Libellé
paroi vitrée

Type paroi
vitrée

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 100x160 Fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PF 100x220 A
fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 90x105 Fenétre

Parois vitrées (Nord)

Type
protection
mobile et

gestion

Libellé
paroi vitrée

Type paroi
vitrée

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 90x105 Fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 100x100 Fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 70x100 Fenétre

Parois vitrées (Est)

Type
Libellé Type paroi = protection
paroi vitrée vitrée mobile et
gestion
Volet avec
gestion
PFC 280x220 Porte ' anuelle
fenétre
non
motorisée
F 100x160 Fenetre = Voletavec

gestion

: Origine Uw_sp ou St £ 2
Type de Type de = Ug vitrage Bk uw _ap il la donnée
menuiserie vitrage ON/mz.K) donnée Ug de Ja baie Uw_sp ou
Uw_ap
PF
coulis,PVC
PERSO,DV Caleul
Sans objet 11 - - 1,39 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC
ou Bois

; Origine Uw_sp ou Ml £2
Type de Type de = Ugvitrage Al o A la donnée
menuiserie vitrage 0/\//“12 K) e’ a ULae Mo Uw_sp ou
. donnée Ug de la baie —
Uw_ap
F batt,PVC
PERSO,DV
. 11 Calcul
Sans objet pepso volef : 1,51 Th-Bat
PVC
ou Bois
PF batt
soub.,PVC
.. PERSO,DV Calcul
Sans objet 11 -- - 1,47 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC ou
F
batt,PVC,DV.
. 11 Calcul
Sans objet pepso volef : 1,96 Th-Bat
PVC
ou Bois

; Origine Uw_sp ou OHEITEES
Type de Type de = Ug vitrage degla Uw & ;réel la donnée
menuiserie = vitrage (W/m?.K) e Uy | O hihels Uw_sp ou
Uw_ap
F
batt,PVC,DV
. 11 Calcul
Sans objet pepso volet - 1,96 Th-Bat
PVC
ou Bois
F batt,PVC
PERSO,DV
. 11 Calcul
Sans objet pepsovolet ] 17 Th-Bat
PVC
ou Bois
F batt,PVC
PERSO,DV Caleul
Sans objet 11 - - 1,64 Th-Bat
PERSO,Sans
volet

: Origine Uw_sp ou OIS 2
Type de Type de Ug vitrage N Uy o0 el la donnée
menuiserie vitrage ON/mZ.K) donneé:Ug dv;I_IZF:);?ee Uw_sp ou
Uw_ap
PF
coulis,PVC
PERSO,DV Calcul
Sans objet 11 - - 1,39 Th-Bat
PERSO,Volel
PVvC
ou Bois
. F batt,PVC Calcul
Sans objet | pepso by - ; 1,51 Th-Bat

Facteurs

- Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,58 30,8
30,8
Facteurs
- Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,5 12,8
0,41 0,53 4.4
0,41 0,45 0,94
18,15
Facteurs
- Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,45 1,89
0,41 0,46 2
0,41 0,41 1,4
5,29
Facteurs
X Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,58 24,64
0,41 0,5 6,4
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Donnant
sur espace

L'extérieur

Donnant
sur espace

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

Donnant
sur espace

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

Donnant
sur espace

L'extérieur

L'extérieur
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Type ) Origine Uy Soam Origine de =~ Facteurs
Libellé Type paroi = protection Type de Type de = Ug vitrage degla Uw a ;?réel la donnée solaires
A N . L ' 2 X
paroi vitrée vitrée mobl{e et menuiserie  vitrage WIM“K) | 4onnée Ug | de la baie Uw_spou Sw_spou
gestion Uw_ap Sw_ap
manuelle 11
non PERSO,Volel
- pPvC
motorisée f
ou Bois
PF batt
Volet avec soub.,PVC
Porte gestion | PERSO,DV Calcul
PF 100x220 fenétre ma::;slle Sans objet 11 -- - 1,47 Th-Bat 0,41
motorisée PERSO,Volel
PVC ou
Volet avec F batt,PVC
gestion PERSO,DV
Fenétre . 11 Calcul
V 114x118 de toit manuelle = Sans objet PERSO.Volel - - 1,53 Th-Bat 0,4
non
- pPvC
motorisée f
ou Bois
Volet avec F batt,pVC
gestion PERSO,DV
Fenétre ) 11 Calcul
V 78x98 de toit manuelle = Sans objet PERSO.Volel -- - 1,62 Th-Bat 0,4
non
- PVC
motorisée :
ou Bois

Parois vitrées (Horizontales)

Type ) Origine UW sp ou Origine de =~ Facteurs

Libellé Type paroi = protection Type de Type de = Ug vitrage degla Uw a préel la donnée solaires
paroi vitrée vitrée mobile et menuiserie vitrage ON/mz.K) . _ap re Uw_spou Sw_spou

. donnée Ug de la baie
gestion Uw_ap Sw_ap
Sans
Porte ) ) Calcul
*| * -
UNDEF fenétre pr;t(()et(]:itlfn Sans objet 0 Th-Bat 0

Type de liaison

mur de fagade ou de pignon

Libellé liaison

Psi (W) liaison (W/m.K)

Origine de la

donnée du Psi (W)

Th Bat fascicule

Trans.
lumineuse

Tl

Trans.
lumineuse

Tl

0

Liaisons ponts thermiques

Linéaires (ml)

avec plancher bas / facade PTSSD 054 valeurs tabulées 45,16
mur de fagade ou de pignon PT TP 0,66 Th Bat fasmcyle 17.2
avec plancher bas / fagade valeurs tabulées
Total linéaire catégorie type de liaison : 62,36
mur de fagade ou de pignon PT BALC HT 053 Th Bat fasmcyle 28,17
avec plancher intermédiaire valeurs tabulées
mur de facade ou de E)lgnpn PT BALC BAS 053 Th Bat fasmcyle 28,17
avec plancher intermédiaire valeurs tabulées
mur de fagade ou de pignon PT DAL BAS 0,04 Th Bat fasmcyle 36,84
avec plancher intermédiaire valeurs tabulées
mur de facade ou de E)lgnpn PT DAL HT 004 Th Bat fasmcyle 34,19
avec plancher intermédiaire valeurs tabulées
Total linéaire catégorie type de liaison : 127,37
~mur de facade ou de PT TERASSE 085 Th Bat fasmcyle 62,36
pignon avec plancher haut valeurs tabulées
~mur de fagade ou de PT TER INT 0,03 Th Bat fasmcyle 01
pignon avec plancher haut valeurs tabulées
Total linéaire catégorie type de liaison : 71,46
autres ponts thermiques PT MUR SS 0,41 Th Bat fasmcyle 70
valeurs tabulées
autres ponts thermiques PT POUTRE SS 0,4 Th Bt fascicule 28
valeurs tabulées
autres ponts thermiques PT REF TER 0,48 Th Bat fasmcyle 16,24
valeurs tabulées
autres ponts thermiques PT ANGL SORT 0,11 Th Batfascicule 35
valeurs tabulées
autres ponts thermiques PT APPUI F 0,07 Th Bat fasmcyle 47,3
valeurs tabulées
autres ponts thermiques PT REF LNC 0,75 Th Bt fascicule 2,45
valeurs tabulées
autres ponts thermiques PT REF 0,07 Th Bat fasmcyle 23,27
valeurs tabulées
autres ponts thermiques PT ANGLE REN 0,03 Th Batfascicule 20

valeurs tabulées

33/97

Surface Donnant
totale sur espace
4,4 L'extérieur
2,69 L'extérieur
0,76 L'extérieur

Surface Donnant
totale sur espace
1 L'extérieur

1

Donnant sur espace

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

L'extérieur

L'extérieur
L'extérieur
L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

L'extérieur
L'extérieur
L'extérieur

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

L'extérieur

L'extérieur
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Origine de la
donnée du Psi (W)

PT TABLEAU 0 Th Bat fasmcyle 1099
valeurs tabulées

Type de liaison Libellé liaison Psi (W) liaison (W/m.K) Linéaires (ml) Donnant sur espace

autres ponts thermiques L'extérieur

PT LINTEAU 0 Th Bat fascicule 473

. L'extérieur
valeurs tabulées

autres ponts thermiques

Total linéaire catégorie type de liaison : 399,47

- Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (W) des ponts thermiques du batiment en W/(mz.SRT.K) 10,28

Le ratio psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la SRT, pour l'intégralité des ponts
thermiques linéaires du batiment, dus a la liaison d'au moins deux parois, dont I'une au moins est en contact avec I'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas
excéder la valeur de 0,28 W/(m2 SRT.K) dans le cas général.

- Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (W9) en W/(ml.K) : 0,508

donnant sur I'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique
linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

m Psi9 (9) est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un batiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs

Synthese des baies

Synthése des caractéristiques des baies du batiment vis a vis des apports solaires et lumineux

dont surface avec

dont surface avec dont surface avec masques

. ) . 2

Oz Surface totale des baies (m°) protection mobile (hcr:;iiz?::aes o%r?/:?t?Sal) lointains (azimutal ou vertical)
Verticales Nord 5,29 5,29 0 0
Verticales Sud 30,8 30,8 0 0
Verticales Ouest 18,14 18,14 0 0
Verticales Est 38,89 35,44 0 0
Horizontales 0 0 0 0

Synthése des caractéristiques en condition d'été des batiments ou partie de batiments de type CE1, non
climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du batiment

Locaux a occupation
passagere (mz)

Autres locaux (mz)
exposés BR1

Locaux de sommeil (mz)
exposés BR1

Surface totale des baies

exposés BR2 ou BR3 exposés BR2 ou BR3

Verticales Nord 1,89 0 0 34 0
Verticales Sud 0 0 0 30,8 0
Verticales Ouest 13,74 0 0 4.4 0
Verticales Est 7,6 0 0 31,29 0
Horizontales 0 0 0 0 0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Autres locaux
exposés BR2 ou BR3

Locaux de sommeil
exposés BR2 ou BR3

Protection solaire des baies
Iété exposés BR1

Locaux a occupation

passagére exposés BR1

Verticales Nord

Verticales Sud

Verticales Est

Verticales Ouest

Horizontales

0,06

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,06

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,06

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies : Sans objet

0,06

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,06

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,11

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,06

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

Synthése vis-a-vis du respect de I'exigence de moyen sur l'accés a I'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du batiment en m?

. 2
Surfaces totales des baies des logements en m



01/03/2021 - Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique RT2012 - 7100 - v1.10 - dde244f458b2a26894155702e6b059101581085529 35/97

Surfaces de fagade disponible en m? 339,44

Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation : respect de la surface totale des baies conforme
supérieure ou égale a 1/6 de la surface habitable des logements. Pour les permis de construire déposés a partir du ler janvier 2015 :
respect de I'exigence du 26 octobre 2010 modifié par l'arrété du 11 décembre 2014.

m Exigence de moyen Titre IlI, Article 20 de |'arrété du 26 octobre 2010 et dispositions de I'arrété du 11 décembre 2014 applicables au ler janvier 2015.
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Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bat. B (2 zones)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques
Tous traitements thermiques de I'enveloppe du batiment

Résistance

Indicrf\teur ) thermique B )
systeme Epaisseur totale des Origine de U paroi - Surface Donnant

constructif isolant (cm) isolants la donnée U global totale (mz) sur espace
du bati >
(M“.K/W)

Type paroi Nature paroi Libellé paroi

Valeur
. . Isolation par défaut Espace tampon
Ea;mje\;ertlcales Autre c O(l;;/IIISCI)_ES thermique par 7 2,19 des Thbat 0,4 64,82 non solarisé
paq I'extérieure "Fascicule LNC (b=1.000)
parois”

Valeur
Isolation par défaut Espace tampon
Autre MUR HALL  thermique par 8 2,35 des Thbat 0,37 64,23 non solarisé
I'extérieure "Fascicule LNC (b=0.800)
parois”

Parois verticales
opaques

Valeur
Isolation par défaut
Mur extérieur = MUR EXT E  thermique par 16 5,15 des Thbat 0,18 117,84 L'extérieur
I'extérieure "Fascicule
parois”

Parois verticales
opaques

Valeur
Isolation par défaut
Mur extérieur = MUR EXT P thermique par 16 5 des Thbat 0,19 110,01 L'extérieur
I'extérieure "Fascicule
parois”

Parois verticales
opaques

Valeur
Isolation par défaut
CVR thermique 0 0 des Thbat 1,52 9,9 L'extérieur
par l'intérieur "Fascicule
parois”

Parois verticales Coffre volets
opaques roulants

Valeur

Parois verticales MUR Isolation par défaut
Mur extérieur thermique par 16 5 des Thbat 0,2 12,02 L'extérieur
opaques OSSAT BO e " .
I'extérieure Fascicule

parois”
Valeur
Isolation par défaut Espace tampon
Autre MUR VMC thermique par 8 2,35 des Thbat 0,37 0,52 non solarisé
I'extérieure "Fascicule LNC (b=0.800)
parois”
Valeur
par défaut Espace tampon

13 3,4 des Thbat 0,26 232,14 non solarisé
"Fascicule LNC (b=0.800)

parois”

Parois verticales
opaques

Planchers bas Autre PLRSSESC S

Valeur
par défaut
10 3,12 des Thbat 0,3 65,9 L'extérieur
"Fascicule
parois”

DAL

Planchers hauts Terrasse COMBLES

Valeur
par défaut
28 8,75 des Thbat 0,12 107,58 L'extérieur
"Fascicule
parois”

Planchers hauts Rampants PLAF RAMP

Valeur
par défaut
10 4,5 des Thbat 0,21 54,9 L'extérieur
"Fascicule
parois”

Planchers hauts Terrasse DAL TER ACC

Valeur
par défaut
16 5 des Thbat 0,19 2,61 L'extérieur
"Fascicule
parois”

Planchers hauts Terrasse DAL TER INA

2000 [N

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet
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Parois vitrées (Sud)

Type
protection
mobile et
gestion

Libellé
paroi vitrée

Type paroi
vitrée

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PFC 280x220 ~
fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 100x160 Fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PF 100x220 X«
fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Fenétre

V 114x118 de toit

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Fenétre

V 78x98 de toit

Parois vitrées (Ouest)

Type
protection
mobile et

gestion

Libellé
paroi vitrée

Type paroi
vitrée

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PFC 280x220 A
fenétre

Parois vitrées (Nord)

Type
protection
mobile et
gestion

Libellé
paroi vitrée

Type paroi
vitrée

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 100x160 Fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PF 100x220 X«
fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 90x105 Fenétre

: Origine Uw_sp ou It 61
Type de Type de = Ug vitrage gl 'SP 0 | la donnée
menuiserie vitrage ON/mz K) de, a SHLED reel uw spou
: donnée Ug de la baie —
Uw_ap
PF
coulis,PVC
PERSO,DV Caleul
Sans objet 11 - - 1,39 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC
ou Bois
F batt,PVC
PERSO,DV
. 11 Calcul
Sansobjet pepsovolet ; 1,51 Th-Bat
PVC
ou Bois
PF batt
soub.,PVC
. PERSO,DV Calcul
Sans objet 11 - - 1,47 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC ou
F batt,PVC
PERSO,DV
. 11 Calcul
Sans objet pepsovolet - 1.53 Th-Bat
PVC
ou Bois
F batt,PVC
PERSO,DV
. 11 Calcul
Sansobjet pepsovolet ; 1,62 Th-Bat
PVC
ou Bois

; Origine Uw_sp ou Ol £2
Type de Type de = Ug vitrage - la donnée
menuiserie vitrage 0/\//“12 K) i ULae r(_eel Uw_sp ou
. donnée Ug de la baie =
Uw_ap
PF
coulis,PVC
PERSO,DV caleul
Sans objet 1.1 -- - 1,39 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC
ou Bois

A Origine Uw_sp ou CIIID e
Type de Type de = Ug vitrage degla Uw & ;réel la donnée
menuiserie = vitrage (W/m?.K) e Uy | O hihels Uw_sp ou
Uw_ap
F batt,PVC
PERSO,DV
. 1.1 Calcul
Sansobjet pepsovolet : 151 Th-Bat
PVC
ou Bois
PF batt
soub.,PVC
. PERSO,DV Calcul
Sans objet 11 - - 1,47 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC ou
F
batt,PVC,DV
. 1.1 Calcul
Sansobjet pepsovolet : 1.96 Th-Bat
PVC
ou Bois

Facteurs

- Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,58 24,64
0,41 0,5 6,4
0,41 0,53 4,4
0,4 0,49 2,69
0,4 0,42 0,76
38,89
Facteurs
- Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,58 30,8
30,8
Facteurs
- Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,5 12,8
0,41 0,53 4,4
0,41 0,45 0,94
18,15

37/97

Donnant
sur espace

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

Donnant
sur espace

L'extérieur

Donnant
sur espace

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur
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Parois vitrées (Est)

Libellé Type paroi
paroi vitrée vitrée
F 90x105 Fenétre
F 100x100 Fenétre
F 70x100 Fenétre

Type )
protection Type de Type de = Ug vitrage
mobile et = menuiserie vitrage ON/mZ.K)

gestion
Volet avec F
- batt,PVC,DV
gestion
manuelle = Sans objet L1
- 1€l bERSO,Vole
- PVC
motorisée :
ou Bois
Volet avec F batt,pvC
: PERSO,DV
gestion
manuelle = Sans objet L1
o 1% PERSO,Vole
- PVvC
motorisée f
ou Bois
Volet avec F batt,PVC
gestion PERSO,DV
manuelle = Sans objet 11 -
non PERSO,Sans
motorisée volet

Parois vitrées (Horizontales)

Libellé Type paroi
paroi vitrée vitrée
"UNDEF* fenéice

o TowlHorzomales .t

Type
protection
mobile et

gestion

Type de
menuiserie

Type de
vitrage

Sans
protection
mobile

Sans objet --

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison

mur de fagcade ou de pignon
avec plancher bas / fagade

mur de fagcade ou de pignon
avec plancher intermédiaire

mur de fagade ou de pignon
avec plancher intermédiaire

mur de fagcade ou de pignon
avec plancher intermédiaire

mur de fagade ou de pignon
avec plancher intermédiaire

mur de fagade ou de
pignon avec plancher haut

mur de fagade ou de
pignon avec plancher haut

autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques

autres ponts thermiques

Libellé liaison

PTSSD 0,54

Total linéaire catégorie type de liaison :

PT BALC HT 0,53
PT BALC BAS 0,53
PT DAL BAS 0,04

PT DAL HT 0,04

Total linéaire catégorie type de liaison :

PT TERASSE

PT TER INT

Total linéaire catégorie type de liaison :

PT MUR SS 0,41
PT POUTRE SS 0,4
PT REF TER 0,48
PT ANGL SORT 0,11
PT APPUI F 0,07
PT REF LNC 0,75
PT REF 0,07
PT ANGLE REN 0,03
PT TABLEAU 0
PT LINTEAU 0

Ug vitrage
(W/m?.K)

Psi (W) liaison (W/m.K)

Origine Uw_sp ou Origine (,je
. la donnée
dela Uw_ap réel
p - Uw_sp ou
donnée Ug de la baie
Uw_ap
Calcul
i 1,96 Th-Bat
Calcul
] 157 Th-Bat
Calcul
; 164 Th-Bat

Origine Uw_sp ou Origine ge
g la donnée
de la Uw_ap réel
P 7 Uw_sp ou
donnée Ug de la baie
Uw_ap
B 0 Calcul
Th-Bat

Origine de la
donnée du Psi (W)

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bét fascicule
valeurs tabulées
Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bét fascicule
valeurs tabulées
Th Bat fascicule
valeurs tabulées
Th Bét fascicule
valeurs tabulées
Th Bat fascicule
valeurs tabulées
Th Bét fascicule
valeurs tabulées
Th Bat fascicule
valeurs tabulées
Th Bét fascicule
valeurs tabulées
Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Facteurs
solaires
Sw_sp ou
Sw_ap

0,41

0,41

0,41

Facteurs
solaires
Sw_sp ou
Sw_ap

0

Linéaires (ml)

62,36
62,36

28,17

28,17

36,84

34,19
127,37

62,36

38/97
Tr_ans. Surface Donnant
lumineuse
T totale sur espace
0,45 1,89 L'extérieur
0,46 2 L'extérieur
0,41 1,4 L'extérieur
Tr_ans. Surface Donnant
lumineuse
T totale sur espace
0 1 L'extérieur

Donnant sur espace

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

L'extérieur
L'extérieur
L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

L'extérieur
L'extérieur

L'extérieur

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

L'extérieur
L'extérieur
L'extérieur

L'extérieur
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Origine de la
donnée du Psi (W)
Total linéaire catégorie type de liaison : 399,47

Type de liaison Libellé liaison Psi (W) liaison (W/m.K) Linéaires (ml) Donnant sur espace

- Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (W) des ponts thermiques du batiment en W/(mz.SRT.K) 10,28

Le ratio psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la SRT, pour l'intégralité des ponts
thermiques linéaires du batiment, dus a la liaison d'au moins deux parois, dont I'une au moins est en contact avec I'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas
excéder la valeur de 0,28 W/(m2 SRT.K) dans le cas général.

- Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (W9) en W/(ml.K) : 0,508

Psi9 (9) est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un batiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs
donnant sur I'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique
linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthese des baies

Synthése des caractéristiques des baies du batiment vis a vis des apports solaires et lumineux

dont surface avec

dont surface avec dont surface avec masques

. . . 2
Oz Surface totale des baies (m°) protection mobile (hcr:;iiiﬂ:aes o%r?/(é?t?Sal) lointains (azimutal ou vertical)
Verticales Nord 18,14 18,14 0
Verticales Sud 38,89 35,44 0 0
Verticales QOuest 30,8 30,8 0 0
Verticales Est 5,29 5,29 0 0
Horizontales 0 0 0 0

Synthése des caractéristiques en condition d'été des batiments ou partie de batiments de type CE1, non
climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du batiment

Locaux a occupation
passagere (mz)

Autres locaux (mz)
exposés BR1

Locaux de sommeil (mz)
exposés BR1

Surface totale des baies

exposés BR2 ou BR3 exposés BR2 ou BR3

Verticales Nord 13,74 0 0 4,4 0
Verticales Sud 7,6 0 0 31,29 0
Verticales Ouest 0 0 0 30,8 0
Verticales Est 1,89 0 0 34 0
Horizontales 0 0 0 0 0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies Locaux de sommeil
I'éte exposés BR1 exposés BR2 ou BR3
Verticales Nord 0,06 --
Volet avec gestion
manuelle non motorisée
Verticales Sud 0,06 -
Volet avec gestion
manuelle non motorisée
Verticales Est 0,06 -
Volet avec gestion
manuelle non motorisée
Verticales Ouest -- --

Horizontales - -

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies : Sans objet

Locaux a occupation
passagere

Autres locaux
exposés BR1 exposés BR2 ou BR3
0,06 -

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,11 -

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,06 -

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,06 -

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

Synthése vis-a-vis du respect de I'exigence de moyen sur l'accés a I'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du batiment en m?

. 2
Surfaces totales des baies des logements en m

Surfaces de facade disponible en m?

91,45
93,13

339,44
conforme

Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation : respect de la surface totale des baies
supérieure ou égale a 1/6 de la surface habitable des logements. Pour les permis de construire déposés a partir du ler janvier 2015 :
respect de I'exigence du 26 octobre 2010 modifié par 'arrété du 11 décembre 2014.
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m Exigence de moyen Titre Ill, Article 20 de I'arrété du 26 octobre 2010 et dispositions de l'arrété du 11 décembre 2014 applicables au ler janvier 2015.
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Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bat. C (2 zones)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques
Tous traitements thermiques de I'enveloppe du batiment

Résistance

Indicrf\teur ) thermique B )
systeme Epaisseur totale des Origine de U paroi - Surface Donnant

constructif isolant (cm) isolants la donnée U global totale (mz) sur espace
du bati >
(M“.K/W)

Type paroi Nature paroi Libellé paroi

Valeur
. . Isolation par défaut Espace tampon
Ea;mje\;ertlcales Autre c O(l;;/IIISCI)_ES thermique par 7 2,19 des Thbat 0,4 64,82 non solarisé
paq I'extérieure "Fascicule LNC (b=1.000)
parois”

Valeur
Isolation par défaut Espace tampon
Autre MUR HALL  thermique par 8 2,35 des Thbat 0,37 64,23 non solarisé
I'extérieure "Fascicule LNC (b=0.800)
parois”

Parois verticales
opaques

Valeur
Isolation par défaut
Mur extérieur = MUR EXT E  thermique par 16 5,15 des Thbat 0,18 117,84 L'extérieur
I'extérieure "Fascicule
parois”

Parois verticales
opaques

Valeur
Isolation par défaut
Mur extérieur = MUR EXT P thermique par 16 5 des Thbat 0,19 110,01 L'extérieur
I'extérieure "Fascicule
parois”

Parois verticales
opaques

Valeur
Isolation par défaut
CVR thermique 0 0 des Thbat 1,52 9,9 L'extérieur
par l'intérieur "Fascicule
parois”

Parois verticales Coffre volets
opaques roulants

Valeur

Parois verticales MUR Isolation par défaut
Mur extérieur thermique par 16 5 des Thbat 0,2 12,02 L'extérieur
opaques OSSAT BO e " .
I'extérieure Fascicule

parois”
Valeur
Isolation par défaut Espace tampon
Autre MUR VMC thermique par 8 2,35 des Thbat 0,37 0,52 non solarisé
I'extérieure "Fascicule LNC (b=0.800)
parois”
Valeur
par défaut Espace tampon

13 3,4 des Thbat 0,26 232,14 non solarisé
"Fascicule LNC (b=0.800)

parois”

Parois verticales
opaques

Planchers bas Autre PLRSSESC S

Valeur
par défaut
10 3,12 des Thbat 0,3 65,9 L'extérieur
"Fascicule
parois”

DAL

Planchers hauts Terrasse COMBLES

Valeur
par défaut
28 8,75 des Thbat 0,12 107,58 L'extérieur
"Fascicule
parois”

Planchers hauts Rampants PLAF RAMP

Valeur
par défaut
10 4,5 des Thbat 0,21 54,9 L'extérieur
"Fascicule
parois”

Planchers hauts Terrasse DAL TER ACC

Valeur
par défaut
16 5 des Thbat 0,19 2,61 L'extérieur
"Fascicule
parois”

Planchers hauts Terrasse DAL TER INA

2000 [N

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet
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Parois vitrées (Sud)

Type
protection
mobile et
gestion

Libellé
paroi vitrée

Type paroi
vitrée

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PFC 280x220 ~
fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 100x160 Fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PF 100x220 X«
fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Fenétre

V 114x118 de toit

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Fenétre

V 78x98 de toit

Parois vitrées (Ouest)

Type
protection
mobile et

gestion

Libellé
paroi vitrée

Type paroi
vitrée

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PFC 280x220 A
fenétre

Parois vitrées (Nord)

Type
protection
mobile et
gestion

Libellé
paroi vitrée

Type paroi
vitrée

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 100x160 Fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

Porte

PF 100x220 X«
fenétre

Volet avec
gestion
manuelle
non
motorisée

F 90x105 Fenétre

: Origine Uw_sp ou It 61
Type de Type de = Ug vitrage gl 'SP 0 | la donnée
menuiserie vitrage ON/mz K) de, a SHLED reel uw spou
: donnée Ug de la baie —
Uw_ap
PF
coulis,PVC
PERSO,DV Caleul
Sans objet 11 - - 1,39 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC
ou Bois
F batt,PVC
PERSO,DV
. 11 Calcul
Sansobjet pepsovolet ; 1,51 Th-Bat
PVC
ou Bois
PF batt
soub.,PVC
. PERSO,DV Calcul
Sans objet 11 - - 1,47 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC ou
F batt,PVC
PERSO,DV
. 11 Calcul
Sans objet pepsovolet - 1.53 Th-Bat
PVC
ou Bois
F batt,PVC
PERSO,DV
. 11 Calcul
Sansobjet pepsovolet ; 1,62 Th-Bat
PVC
ou Bois

; Origine Uw_sp ou Ol £2
Type de Type de = Ug vitrage - la donnée
menuiserie vitrage 0/\//“12 K) i ULae r(_eel Uw_sp ou
. donnée Ug de la baie =
Uw_ap
PF
coulis,PVC
PERSO,DV caleul
Sans objet 1.1 -- - 1,39 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC
ou Bois

A Origine Uw_sp ou CIIID e
Type de Type de = Ug vitrage degla Uw & ;réel la donnée
menuiserie = vitrage (W/m?.K) e Uy | O hihels Uw_sp ou
Uw_ap
F batt,PVC
PERSO,DV
. 1.1 Calcul
Sansobjet pepsovolet : 151 Th-Bat
PVC
ou Bois
PF batt
soub.,PVC
. PERSO,DV Calcul
Sans objet 11 - - 1,47 Th-Bat
PERSO,Volel
PVC ou
F
batt,PVC,DV
. 1.1 Calcul
Sansobjet pepsovolet : 1.96 Th-Bat
PVC
ou Bois

Facteurs

- Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,58 24,64
0,41 0,5 6,4
0,41 0,53 4,4
0,4 0,49 2,69
0,4 0,42 0,76
38,89
Facteurs
- Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,58 30,8
30,8
Facteurs
- Trans.
solaires ] Surface
lumineuse
Sw_sp ou totale
Tl
Sw_ap
0,41 0,5 12,8
0,41 0,53 4,4
0,41 0,45 0,94
18,15
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Donnant
sur espace

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur

Donnant
sur espace

L'extérieur

Donnant
sur espace

L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur
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Parois vitrées (Est)

Libellé Type paroi
paroi vitrée vitrée
F 90x105 Fenétre
F 100x100 Fenétre
F 70x100 Fenétre

Type )
protection Type de Type de = Ug vitrage
mobile et = menuiserie vitrage ON/mZ.K)

gestion
Volet avec F
- batt,PVC,DV
gestion
manuelle = Sans objet L1
- 1€l bERSO,Vole
- PVC
motorisée :
ou Bois
Volet avec F batt,pvC
: PERSO,DV
gestion
manuelle = Sans objet L1
o 1% PERSO,Vole
- PVvC
motorisée f
ou Bois
Volet avec F batt,PVC
gestion PERSO,DV
manuelle = Sans objet 11 -
non PERSO,Sans
motorisée volet

Parois vitrées (Horizontales)

Libellé Type paroi
paroi vitrée vitrée
"UNDEF* fenéice

o TowlHorzomales .t

Type
protection
mobile et

gestion

Type de
menuiserie

Type de
vitrage

Sans
protection
mobile

Sans objet --

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison

mur de fagcade ou de pignon
avec plancher bas / fagade

mur de fagade ou de pignon
avec plancher bas / fagade

mur de fagade ou de pignon
avec plancher intermédiaire

mur de fagcade ou de pignon
avec plancher intermédiaire

mur de fagade ou de pignon
avec plancher intermédiaire

mur de fagcade ou de pignon
avec plancher intermédiaire

mur de fagade ou de
pignon avec plancher haut

mur de fagade ou de
pignon avec plancher haut

autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques
autres ponts thermiques

autres ponts thermiques

Libellé liaison

PTSSD

PT TP

Total linéaire catégorie type de liaison :

PT BALC HT 0,53
PT BALC BAS 0,53
PT DAL BAS 0,04

PT DAL HT 0,04

PT TERASSE

PT TER INT

Total linéaire catégorie type de liaison :

PT MUR SS 0,41
PT POUTRE SS 0,4
PT REF TER 0,48
PT ANGL SORT 0,11
PT APPUI F 0,07
PT REF LNC 0,75
PT REF 0,07
PT ANGLE REN 0,03
PT TABLEAU 0

Ug vitrage
(W/m?.K)

Psi (W) liaison (W/m.K)

Origine Uw_sp ou Origine (,je
. la donnée
dela Uw_ap réel
p - Uw_sp ou
donnée Ug de la baie
Uw_ap
Calcul
i 1,96 Th-Bat
Calcul
] 157 Th-Bat
Calcul
; 164 Th-Bat

Origine Uw_sp ou Origine ge
g la donnée
de la Uw_ap réel
P 7 Uw_sp ou
donnée Ug de la baie
Uw_ap
B 0 Calcul
Th-Bat

Origine de la
donnée du Psi (W)

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées
Th Bét fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées
Th Bét fascicule
valeurs tabulées
Th Bat fascicule
valeurs tabulées
Th Bét fascicule
valeurs tabulées
Th Bat fascicule
valeurs tabulées
Th Bét fascicule
valeurs tabulées
Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Th Bat fascicule
valeurs tabulées

Facteurs
solaires
Sw_sp ou
Sw_ap

0,41

0,41

0,41

Facteurs
solaires
Sw_sp ou
Sw_ap

0

Linéaires (ml)

39,02

23,34
62,36

28,17

28,17

36,84

34,19
127,37

62,36
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Tr_ans. Surface Donnant
lumineuse
T totale sur espace
0,45 1,89 L'extérieur
0,46 2 L'extérieur
0,41 1,4 L'extérieur
Tr_ans. Surface Donnant
lumineuse
T totale sur espace
0 1 L'extérieur

Donnant sur espace

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

L'extérieur

L'extérieur
L'extérieur
L'extérieur

L'extérieur

L'extérieur
L'extérieur

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

L'extérieur
L'extérieur

L'extérieur

Espace tampon non
solarisé LNC (b=0.800)

L'extérieur
L'extérieur

L'extérieur
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Type de liaison Libellé liaison Psi (W) liaison (W/m.K)

autres ponts thermiques PT LINTEAU 0

Total linéaire catégorie type de liaison :

44197

Origine de la
donnée du Psi (W)

Th Béat fascicule
valeurs tabulées

Linéaires (ml) Donnant sur espace

47,3 L'extérieur

364,47

- Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (W) des ponts thermiques du batiment en W/(mz.SRT.K) 10,26

Le ratio psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la SRT, pour l'intégralité des ponts
thermiques linéaires du batiment, dus a la liaison d'au moins deux parois, dont I'une au moins est en contact avec I'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas

excéder la valeur de 0,28 W/(m2 SRT.K) dans le cas général.

- Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (W9) en W/(ml.K) : 0,508

Psi9 (9) est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un batiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs
donnant sur I'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique

linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthese des baies

Synthése des caractéristiques des baies du batiment vis a vis des apports solaires et lumineux

dont surface avec

Orientation Surface totale des baies (m?) protection mobile
Verticales Nord 18,14 18,14
Verticales Sud 38,89 35,44

Verticales Ouest 30,8 30,8
Verticales Est 5,29 5,29
Horizontales 0 0

dont surface avec
masques proches
(horizontal ou vertical)

dont surface avec masques
lointains (azimutal ou vertical)

0

O O o o o
o O O o

Synthése des caractéristiques en condition d'été des batiments ou partie de batiments de type CE1, non

climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du batiment

Locaux de sommeil (mZ)
exposés BR1 exposés BR2 ou BR3

Surface totale des baies

Verticales Nord 13,74 0
Verticales Sud 7.6 0
Verticales Ouest 0 0
Verticales Est 1,89 0
Horizontales 0 0

Locaux a occupation
passagere (mz)

0

o O o o

Autres locaux (mz)
exposés BR1 exposés BR2 ou BR3
4.4
31,29
30,8
3,4
0

o O o o o

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies Locaux de sommeil
I'ete exposés BR1 exposés BR2 ou BR3
Verticales Nord 0,06 -
Volet avec gestion
manuelle non motorisée
Verticales Sud 0,06 -
Volet avec gestion
manuelle non motorisée
Verticales Est 0,06 -
Volet avec gestion
manuelle non motorisée
Verticales Ouest -- -

Horizontales -- -

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies : Sans objet

Locaux a occupation
passagere

Autres locaux
exposés BR1 exposés BR2 ou BR3
0,06 -

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,11 -

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,06 -

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

0,06 -

Volet avec gestion
manuelle non motorisée

Synthése vis-a-vis du respect de I'exigence de moyen sur l'acces a I'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du batiment en m?

Surfaces totales des baies des logements en m?

Surfaces de facade disponible en m?

91,45
93,13
339,44
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Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation : respect de la surface totale des baies conforme
supérieure ou égale a 1/6 de la surface habitable des logements. Pour les permis de construire déposés a partir du ler janvier 2015 :
respect de I'exigence du 26 octobre 2010 modifié par l'arrété du 11 décembre 2014.

m Exigence de moyen Titre Ill, Article 20 de I'arrété du 26 octobre 2010 et dispositions de l'arrété du 11 décembre 2014 applicables au ler janvier 2015.
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IFEUILLETS EQUIPEMENTS
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Données de synthése par batiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Batiment : "Bat. A"

Nombre total de zones du batiment : 2

Identification de la zone :
Nom de la zone : Logement collectif (zone 2)

Usage de la zone : Batiment a usage d'habitation - logement collectif

Surface de la zone St : 359.6 m?

Données sur les équipements de ventilation - (Logement collectif (zone 2))

Type de systéme mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du systéeme de ventilation : systeme 1

Type de systeme de ventilation

Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)

Groupe de ventilation double flux DF

Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAC
Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAV
Ventilation naturelle par conduits

Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride
Ventilation mécanique double flux thermodynamique

Unité de toiture avec systéme de ventilation DF a 2, 3 ou 4 volets

Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel
Aération par ouverture des fenétres

Systeme mécanique CTA / Ventilateur

dont hygroréglable type A
dont hygroréglable type B

Présence du systeme ? (O/N)
Oui
Non
Qui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Débit -~ Puissance
P Débit . : L . , .
spécifique P électrique g Origine de la Présence d'un  Puissance p
Lo ) spécifique Efficacité de . . ) Mélange Taux
Ventilation CTA conventionnel . totale du > donnée de ByPass de électrique de .
. conventionnel I'échangeur e A L d'air neuf
extrait p ou des I'efficacité I'échangeur I'échangeur
) soufflé ;
ou repris ventilateurs
m3h m3/h w % W %
. . Base 113,59 0 35,22 . . . .
Caisson simple flux Pointe 508 0 35.22 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100
. . Base 92,2 0 23,85 . . . .
Caisson simple flux Pointe 344 0 23,85 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associé au bouche-conduit : Sans objet

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes
Groupe 1 (CE1)
Groupe 2 (CE1)

Type entrée air

Entrée d'air fixe ou hygroréglable

Entrée d'air fixe ou hygroréglable

Somme des modules d'entrées d'air en m°/h & 20 Pa

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Coefficient de Classe Tvoe de
Groupes Type de bouche  déperditions Valeur Cdep d'étanchéité yped
. . régulation
dans le conduit du réseau
Cdep avis Dispositif avec
Groupe 1 (CE1). Repris extraction  technique ou 1 Par défaut positit a
P temporisation
équivalent
Cdep avis Dispositif avec
Groupe 2 (CE1). Repris extraction  technique ou 1 Par défaut positit a
P temporisation
équivalent

Ventilation par ouverture des fenétres
pas de données

236,8
153,2

Résistance th.

Coefficient de des réseaux Emetteur(s)
réduction de hors volume lié(s) a la
débit Cndbnr chauffeé bouche conduit
(M2.KIW)
Sans objet 0,6 néant
Sans objet 0,6 néant
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Données sur I'éclairage
Batiment : Bat. A

Libellé Usage du local

Conventionnel
- habitation
Logement

Dimensionnement

Puissance totale

Part du local Puissance totale AT
des auxiliaires

Ratio de surface U CI IS

N ayantaccés ala en fonction de d'éclairage >
Liflz 21 [oes! lumiére naturelle I'éclairage naturel installée d ecla_lrage

(appareillage et

dans le local PRI
périphériques)

% % - W/m? W/m?
) . Ge_stloq 14 0
fractionnée

Données sur les équipements de chauffage - (Logement collectif (zone 2))

Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés a la zone

- Electrique a effet joule
- Gaz

Mode de production

Mode de production du chauffage :

Chauffage distinct par zone

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Ratio de la surface utile

Gestion

Mode de
commande

Interrupteur
manuel
marche arrét
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de I'éclairage

Type de
régulation

Gestion
manuelle avec
lumiére du jour

Groupes

Groupe 1 (CE1)
Groupe 1 (CE1)
Groupe 2 (CE1)
Groupe 2 (CE1)

Type émetteurs

Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Hauteur
Groupes Emetteurs du plafond
du local
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
e - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetizz (= - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Sl 2 2((E1 2 - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetize 2 (E = - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe Unité
Type de réseau de distribution -
Longueur du réseau de distribution en volume mi
chauffé
Longueur du réseau de distribution hors volume mi

chauffé

Mode de gestion de la température de départ du
réseau de groupe

Mode de régulation de fonctionnement -
Température de départ de dimensionnement °C

Ratio de

Classe de
pertes au o
variation
dos des )
3 spatiale
émetteurs
% -
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
Groupe/Distri

Groupe 1 (CE1)/
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

96,28

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

traitée par I'émetteur

0,9
0,1
0,9
0,1
Nombre
Variation de niveaux
spatiale de desservis
I'émetteur si  par le poéle
classe perso. bois ou
l'insert bois
e _
0,2 -
0,2 -
Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)

Surface des locaux chauffés en m?

160,46
17,83
114,44
12,72

Statut de Variation
la variation temporelle
temporelle  de I'émetteur

- °C
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

68,66

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

Stratégie de Mode Qe
p ) régulation
régulation A

o du poéle

de I'émetteur -
ou l'insert

Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)
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Distribution de chauffage du groupe Unité Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) / Groupe 1 (CE1) / Groupe 2 (CE1) / Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre Distrib EJD Distribution en pieuvre Distrib EJD
Différence nominale de température dans le
réseau de distributionde groupe entre le départet. °C 20 - 20 -
le retour
Cpeﬁluent de déperditions linéaire moyen QU W/mK 091 ) 0.9 )
réseau pour le chauffage en volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) 3 }
chauffage en volume chauffé
QOeﬁ|C|ent de déperditions linéaire moyen du' WimK 0 ) 0 )
réseau pour le chauffage hors volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) ) :
chauffage hors volume chauffé
p . - . Vitesse variable et Vitesse variable et
Mode de régulation du circulateur du réseau de ation de | h iation de | h
roupe en chauffage variation de la pression - variation de la pression -
9 différentielle du réseau différentielle du réseau
Puissance du circulateur du réseau de groupe en W 33,39 ) 28,83 )
chauffage
Espace tampon éventuel associé - - - - -
Niveau groupe de chauffage
Programmation de la relance pour le chauffage
Groupes Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe 1 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Groupe 2 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Données sur les équipements de froid - (Logement collectif (zone 2))
Type d'énergie des générateurs de froid raccordés a la zone
Emetteurs de froid des groupes de la zone
-- Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone --
Distribution de froid du groupe
Nota : Limitation & 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation a 3 distributions de froid par groupe
-- Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone --
Données sur les emetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Logement collectif (zone 2))
Niveau groupe émetteur eau chaude sanitaire
S'appliquant & une saisie simplifiée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets)
Surface du groupe desservie Nombre de logements Nombre de maisons desservies =~ Nombre d'unités caractéristiques
Groupes par un émetteur ECS équivalent desservis par I'émetteur par I'émetteur ECS (maison par émetteurs ECS en fonction
(en logements collectifs) ECS (logements collectifs) individuelle ou maisons accolées) du type usage pour le tertiaire
i R . -
Logement collectif (zone
2) - Groupe 1 (CE1) 178,29 4 178,11
Logement collectif (zone 127.15 2 127,02

2) - Groupe 2 (CE1)

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Nombre de T Longueur totale
distributions du 9 du réseau de

Identifiant du ballon

roune dECS du réseau de distribution du Diamétre intérieur =~ Température de décentralisé du Espace tamoon
Groupes 9 cor?nectés distribution du roune d'ECS de la distribution la distribution PCAD CESCI éveF:nueI asszcié
3 l'émetteur groupe d'ECS situé 9 sitLF:é hors du groupe d'ECS = d'ECS du groupe ou CESCAI
At en volume chauffé A éventuel associé
équivalent volume chauffé
- m m mm °C -
Groupe 1 (CE1) 1 35,66 0 14 50 -

Groupe 2 (CE1) 1 25,43 0 14 50
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Deuxiéme zone :
Nom de la zone : Logement collectif (zone 1)

Usage de la zone : Batiment a usage d'habitation - logement collectif

Surface de la zone Sgt : 286.4 m?
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Données sur les équipements de ventilation - (Logement collectif (zone 1))

Type de systéme mécanique de ventilation
Dénomination commerciale principale du systéme de ventilation :

Type de systeme de ventilation
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)

Groupe de ventilation double flux DF

Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAC

Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAV
Ventilation naturelle par conduits

Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride

Ventilation mécanique double flux thermodynamique

Unité de toiture avec systéeme de ventilation DF a 2, 3 ou 4 volets
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel

Aération par ouverture des fenétres

Systeme mécanique CTA / Ventilateur

Débit Débit
specifique | o ifique
Ventilation CTA conventionnel P _q
. conventionnel
extrait .
) soufflé
ou repris
mh mh
Caisson simple flux Base 92,2 0
P Pointe 344 0
Caisson simple flux Base 54.9 0
P Pointe 239 0

systeme 1

dont hygroréglable type A
dont hygroréglable type B

Puissance
électrique
totale du
ou des
ventilateurs

w
23,85
23,85
16,57
16,57

Présence du systeme ? (O/N)

Origine de la Présence d'un  Puissance

E‘fflcacne il donnée de ByPass de  électrique de Mellar?ge at
I'échangeur e A ., d'air neuf
I'efficacité I'échangeur I'échangeur
% w %
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associé au bouche-conduit : Sans objet

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes Type entrée air
Groupe 1 (CE1) Entrée d'air fixe ou hygroréglable
Groupe 2 (CE1) Entrée d'air fixe ou hygroréglable

Somme des modules d'entrées d'air en m°/h & 20 Pa

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Coefficient de
Groupes Type de bouche  déperditions Valeur Cdep
dans le conduit

Cdep avis

Groupe 1 (CE1). Repris extraction  technique ou 1
équivalent
Cdep avis

Groupe 2 (CE1). Repris extraction  technique ou 1
équivalent

Ventilation par ouverture des fenétres
pas de données

Classe Tvoe de
d'étanchéité Type o
. régulation
du réseau
Par défaut Dlsposmf avec
temporisation
Par défaut Dispositif avec

temporisation

Coefficient de
réduction de
débit Cndbnr

Sans objet

Sans objet

153,2
105,9

Résistance th.

des réseaux Emetteur(s)
hors volume lié(s) ala
chauffé bouche conduit
(M. KIW)
0,6 néant
0,6 néant
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Données sur I'éclairage
Batiment : Bat. A

Libellé Usage du local

Conventionnel
- habitation
Logement

Dimensionnement

Puissance totale

Part du local Puissance totale AT
des auxiliaires

Ratio de surface U CI IS

N ayantaccés ala en fonction de d'éclairage >
Liflz 21 [oes! lumiére naturelle I'éclairage naturel installée d ecla_lrage

(appareillage et

dans le local PRI
périphériques)

% % - W/m? W/m?
) . Ge_stloq 14 0
fractionnée

Données sur les equipements de chauffage - (Logement collectif (zone 1))

Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés a la zone

- Electrique a effet joule
- Gaz

Mode de production

Mode de production du chauffage :

Chauffage distinct par zone

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Ratio de la surface utile

Gestion

Mode de
commande

Interrupteur
manuel
marche arrét

50/97

de I'éclairage

Type de
régulation

Gestion
manuelle avec
lumiére du jour

Groupes

Groupe 1 (CE1)
Groupe 1 (CE1)
Groupe 2 (CE1)
Groupe 2 (CE1)

Type émetteurs

Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Hauteur
Groupes Emetteurs du plafond
du local
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
e - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetizz (= - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Sl 2 2((E1 2 - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetize 2 (E = - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe Unité
Type de réseau de distribution -
Longueur du réseau de distribution en volume mi
chauffé
Longueur du réseau de distribution hors volume mi

chauffé

Mode de gestion de la température de départ du
réseau de groupe

Mode de régulation de fonctionnement -
Température de départ de dimensionnement °C

Ratio de

Classe de
pertes au o
variation
dos des )
3 spatiale
émetteurs
% -
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
Groupe/Distri

Groupe 1 (CE1)/
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

70,56

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

traitée par I'émetteur

0,9
0,1
0,9
0,1
Nombre
Variation de niveaux
spatiale de desservis
I'émetteur si  par le poéle
classe perso. bois ou
l'insert bois
e _
0,2 -
0,2 -
Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)

Surface des locaux chauffés en m?

117,6
13,07
101,37
11,26

Statut de Variation
la variation temporelle
temporelle  de I'émetteur

- °C
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

60,82

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

Stratégie de Mode Qe
p ) régulation
régulation A

o du poéle

de I'émetteur -
ou l'insert

Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)
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Distribution de chauffage du groupe Unité Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) / Groupe 1 (CE1) / Groupe 2 (CE1) / Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre Distrib EJD Distribution en pieuvre Distrib EJD
Différence nominale de température dans le
réseau de distributionde groupe entre le départet. °C 20 - 20 -
le retour
Cpeﬁluent de déperditions linéaire moyen QU W/mK 0.9 ) 0.9 )
réseau pour le chauffage en volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) 3 }
chauffage en volume chauffé
QOeﬁ|C|ent de déperditions linéaire moyen du' WimK 0 ) 0 )
réseau pour le chauffage hors volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) ) :
chauffage hors volume chauffé
p . - . Vitesse variable et Vitesse variable et
Mode de régulation du circulateur du réseau de ation de | h iation de | h
roupe en chauffage variation de la pression - variation de la pression -
9 différentielle du réseau différentielle du réseau
Puissance du circulateur du réseau de groupe en W 20,14 ) 27,54 )
chauffage
Espace tampon éventuel associé - - - - -
Niveau groupe de chauffage
Programmation de la relance pour le chauffage
Groupes Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe 1 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Groupe 2 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Données sur les équipements de froid - (Logement collectif (zone 1))
Type d'énergie des générateurs de froid raccordés a la zone
Emetteurs de froid des groupes de la zone
-- Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone --
Distribution de froid du groupe
Nota : Limitation & 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation a 3 distributions de froid par groupe
-- Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone --
Données sur les emetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Logement collectif (zone 1))
Niveau groupe émetteur eau chaude sanitaire
S'appliquant & une saisie simplifiée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets)
Surface du groupe desservie Nombre de logements Nombre de maisons desservies =~ Nombre d'unités caractéristiques
Groupes par un émetteur ECS équivalent desservis par I'émetteur par I'émetteur ECS (maison par émetteurs ECS en fonction
(en logements collectifs) ECS (logements collectifs) individuelle ou maisons accolées) du type usage pour le tertiaire
i R . -
Logement collectif (zone
1) - Groupe 1 (CE1) 130,67 2 130,54
Logement collectif (zone 112,63 1 112,52

1) - Groupe 2 (CE1)

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Nombre de T Longueur totale
distributions du 9 du réseau de

Identifiant du ballon

roune dECS du réseau de distribution du Diamétre intérieur =~ Température de décentralisé du Espace tamoon
Groupes 9 cor?nectés distribution du roune d'ECS de la distribution la distribution PCAD CESCI éveF:nueI asszcié
3 l'émetteur groupe d'ECS situé 9 sitLF:é hors du groupe d'ECS = d'ECS du groupe ou CESCAI
At en volume chauffé A éventuel associé
équivalent volume chauffé
- m m mm °C -
Groupe 1 (CE1) 1 26,13 0 14 50 -

Groupe 2 (CE1) 1 22,19 0 14 50
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IFEUILLETS EQUIPEMENTS
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Données de synthése par batiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Batiment : "Bat. B"

Nombre total de zones du batiment : 2

Identification de la zone :
Nom de la zone : Logement collectif (zone 2)

Usage de la zone : Batiment a usage d'habitation - logement collectif

Surface de la zone St : 359.6 m?

Données sur les équipements de ventilation - (Logement collectif (zone 2))

Type de systéme mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du systéeme de ventilation : systeme 1

Type de systeme de ventilation

Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)

Groupe de ventilation double flux DF

Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAC
Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAV
Ventilation naturelle par conduits

Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride
Ventilation mécanique double flux thermodynamique

Unité de toiture avec systéme de ventilation DF a 2, 3 ou 4 volets

Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel
Aération par ouverture des fenétres

Systeme mécanique CTA / Ventilateur

dont hygroréglable type A
dont hygroréglable type B

Présence du systeme ? (O/N)
Oui
Non
Qui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Débit -~ Puissance
P Débit . : L . , .
spécifique P électrique g Origine de la Présence d'un  Puissance p
Lo ) spécifique Efficacité de . . ) Mélange Taux
Ventilation CTA conventionnel . totale du > donnée de ByPass de électrique de .
. conventionnel I'échangeur e A L d'air neuf
extrait p ou des I'efficacité I'échangeur I'échangeur
) soufflé ;
ou repris ventilateurs
m3h m3/h w % W %
. . Base 113,59 0 35,22 . . . .
Caisson simple flux Pointe 508 0 35.22 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100
. . Base 92,2 0 23,85 . . . .
Caisson simple flux Pointe 344 0 23,85 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associé au bouche-conduit : Sans objet

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes
Groupe 1 (CE1)
Groupe 2 (CE1)

Type entrée air

Entrée d'air fixe ou hygroréglable

Entrée d'air fixe ou hygroréglable

Somme des modules d'entrées d'air en m°/h & 20 Pa

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Coefficient de Classe Tvoe de
Groupes Type de bouche  déperditions Valeur Cdep d'étanchéité yped
. . régulation
dans le conduit du réseau
Cdep avis Dispositif avec
Groupe 1 (CE1). Repris extraction  technique ou 1 Par défaut positit a
P temporisation
équivalent
Cdep avis Dispositif avec
Groupe 2 (CE1). Repris extraction  technique ou 1 Par défaut positit a
P temporisation
équivalent

Ventilation par ouverture des fenétres
pas de données

236,8
153,2

Résistance th.

Coefficient de des réseaux Emetteur(s)
réduction de hors volume lié(s) a la
débit Cndbnr chauffeé bouche conduit
(M2.KIW)
Sans objet 0,6 néant
Sans objet 0,6 néant
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Données sur I'éclairage
Batiment : Bat. B

Libellé Usage du local

Conventionnel
- habitation
Logement

Dimensionnement

Puissance totale

Part du local Puissance totale AT
des auxiliaires

Ratio de surface U CI IS

N ayantaccés ala en fonction de d'éclairage >
Liflz 21 [oes! lumiére naturelle I'éclairage naturel installée d ecla_lrage

(appareillage et

dans le local PRI
périphériques)

% % - W/m? W/m?
) . Ge_stloq 14 0
fractionnée

Données sur les équipements de chauffage - (Logement collectif (zone 2))

Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés a la zone

- Electrique a effet joule
- Gaz

Mode de production

Mode de production du chauffage :

Chauffage distinct par zone

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Ratio de la surface utile

Gestion

Mode de
commande

Interrupteur
manuel
marche arrét

53/97

de I'éclairage

Type de
régulation

Gestion
manuelle avec
lumiére du jour

Groupes

Groupe 1 (CE1)
Groupe 1 (CE1)
Groupe 2 (CE1)
Groupe 2 (CE1)

Type émetteurs

Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Hauteur
Groupes Emetteurs du plafond
du local
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
e - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetizz (= - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Sl 2 2((E1 2 - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetize 2 (E = - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe Unité
Type de réseau de distribution -
Longueur du réseau de distribution en volume mi
chauffé
Longueur du réseau de distribution hors volume mi

chauffé

Mode de gestion de la température de départ du
réseau de groupe

Mode de régulation de fonctionnement -
Température de départ de dimensionnement °C

Ratio de

Classe de
pertes au o
variation
dos des )
3 spatiale
émetteurs
% -
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
Groupe/Distri

Groupe 1 (CE1)/
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

96,28

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

traitée par I'émetteur

0,9
0,1
0,9
0,1
Nombre
Variation de niveaux
spatiale de desservis
I'émetteur si  par le poéle
classe perso. bois ou
l'insert bois
e _
0,2 -
0,2 -
Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)

Surface des locaux chauffés en m?

160,46
17,83
114,44
12,72

Statut de Variation
la variation temporelle
temporelle  de I'émetteur

- °C
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

68,66

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

Stratégie de Mode Qe
p ) régulation
régulation A

o du poéle

de I'émetteur -
ou l'insert

Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)
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Distribution de chauffage du groupe Unité Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) / Groupe 1 (CE1) / Groupe 2 (CE1) / Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre Distrib EJD Distribution en pieuvre Distrib EJD
Différence nominale de température dans le
réseau de distributionde groupe entre le départet. °C 20 - 20 -
le retour
Cpeﬁluent de déperditions linéaire moyen QU W/mK 091 ) 0.9 )
réseau pour le chauffage en volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) 3 }
chauffage en volume chauffé
QOeﬁ|C|ent de déperditions linéaire moyen du' WimK 0 ) 0 )
réseau pour le chauffage hors volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) ) :
chauffage hors volume chauffé
p . - . Vitesse variable et Vitesse variable et
Mode de régulation du circulateur du réseau de ation de | h iation de | h
roupe en chauffage variation de la pression - variation de la pression -
9 différentielle du réseau différentielle du réseau
Puissance du circulateur du réseau de groupe en W 33,39 ) 28,83 )
chauffage
Espace tampon éventuel associé - - - - -
Niveau groupe de chauffage
Programmation de la relance pour le chauffage
Groupes Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe 1 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Groupe 2 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Données sur les équipements de froid - (Logement collectif (zone 2))
Type d'énergie des générateurs de froid raccordés a la zone
Emetteurs de froid des groupes de la zone
-- Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone --
Distribution de froid du groupe
Nota : Limitation & 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation a 3 distributions de froid par groupe
-- Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone --
Données sur les emetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Logement collectif (zone 2))
Niveau groupe émetteur eau chaude sanitaire
S'appliquant & une saisie simplifiée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets)
Surface du groupe desservie Nombre de logements Nombre de maisons desservies =~ Nombre d'unités caractéristiques
Groupes par un émetteur ECS équivalent desservis par I'émetteur par I'émetteur ECS (maison par émetteurs ECS en fonction
(en logements collectifs) ECS (logements collectifs) individuelle ou maisons accolées) du type usage pour le tertiaire
i R . -
Logement collectif (zone
2) - Groupe 1 (CE1) 178,29 4 178,11
Logement collectif (zone 127.15 2 127,02

2) - Groupe 2 (CE1)

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Nombre de T Longueur totale
distributions du 9 du réseau de

Identifiant du ballon

roune dECS du réseau de distribution du Diamétre intérieur =~ Température de décentralisé du Espace tamoon
Groupes 9 cor?nectés distribution du roune d'ECS de la distribution la distribution PCAD CESCI éveF:nueI asszcié
3 l'émetteur groupe d'ECS situé 9 sitLF:é hors du groupe d'ECS = d'ECS du groupe ou CESCAI
At en volume chauffé A éventuel associé
équivalent volume chauffé
- m m mm °C -
Groupe 1 (CE1) 1 35,66 0 14 50 -

Groupe 2 (CE1) 1 25,43 0 14 50



01/03/2021 - Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique RT2012 - 7100 - v1.10 - dde244f458b2a26894155702e6b059101581085529

Deuxiéme zone :
Nom de la zone : Logement collectif (zone 1)

Usage de la zone : Batiment a usage d'habitation - logement collectif

Surface de la zone Sgt : 286.4 m?

55/97

Données sur les équipements de ventilation - (Logement collectif (zone 1))

Type de systéme mécanique de ventilation
Dénomination commerciale principale du systéme de ventilation :

Type de systeme de ventilation
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)

Groupe de ventilation double flux DF

Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAC

Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAV
Ventilation naturelle par conduits

Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride

Ventilation mécanique double flux thermodynamique

Unité de toiture avec systéeme de ventilation DF a 2, 3 ou 4 volets
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel

Aération par ouverture des fenétres

Systeme mécanique CTA / Ventilateur

Débit Débit
specifique | o ifique
Ventilation CTA conventionnel P _q
. conventionnel
extrait .
) soufflé
ou repris
mh mh
Caisson simple flux Base 92,2 0
P Pointe 344 0
Caisson simple flux Base 54.9 0
P Pointe 239 0

systeme 1

dont hygroréglable type A
dont hygroréglable type B

Puissance
électrique
totale du
ou des
ventilateurs

w
23,85
23,85
16,57
16,57

Présence du systeme ? (O/N)

Origine de la Présence d'un  Puissance

E‘fflcacne il donnée de ByPass de  électrique de Mellar?ge at
I'échangeur e A ., d'air neuf
I'efficacité I'échangeur I'échangeur
% w %
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associé au bouche-conduit : Sans objet

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes Type entrée air
Groupe 1 (CE1) Entrée d'air fixe ou hygroréglable
Groupe 2 (CE1) Entrée d'air fixe ou hygroréglable

Somme des modules d'entrées d'air en m°/h & 20 Pa

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Coefficient de
Groupes Type de bouche  déperditions Valeur Cdep
dans le conduit

Cdep avis

Groupe 1 (CE1). Repris extraction  technique ou 1
équivalent
Cdep avis

Groupe 2 (CE1). Repris extraction  technique ou 1
équivalent

Ventilation par ouverture des fenétres
pas de données

Classe Tvoe de
d'étanchéité Type o
. régulation
du réseau
Par défaut Dlsposmf avec
temporisation
Par défaut Dispositif avec

temporisation

Coefficient de
réduction de
débit Cndbnr

Sans objet

Sans objet

153,2
105,9

Résistance th.

des réseaux Emetteur(s)
hors volume lié(s) ala
chauffé bouche conduit
(M. KIW)
0,6 néant
0,6 néant
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Données sur I'éclairage
Batiment : Bat. B

Libellé Usage du local

Conventionnel
- habitation
Logement

Dimensionnement

Puissance totale

Part du local Puissance totale AT
des auxiliaires

Ratio de surface U CI IS

N ayantaccés ala en fonction de d'éclairage >
Liflz 21 [oes! lumiére naturelle I'éclairage naturel installée d ecla_lrage

(appareillage et

dans le local PRI
périphériques)

% % - W/m? W/m?
) . Ge_stloq 14 0
fractionnée

Données sur les equipements de chauffage - (Logement collectif (zone 1))

Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés a la zone

- Electrique a effet joule
- Gaz

Mode de production

Mode de production du chauffage :

Chauffage distinct par zone

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Ratio de la surface utile

Gestion

Mode de
commande

Interrupteur
manuel
marche arrét

56/97

de I'éclairage

Type de
régulation

Gestion
manuelle avec
lumiére du jour

Groupes

Groupe 1 (CE1)
Groupe 1 (CE1)
Groupe 2 (CE1)
Groupe 2 (CE1)

Type émetteurs

Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Hauteur
Groupes Emetteurs du plafond
du local
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
e - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetizz (= - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Sl 2 2((E1 2 - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetize 2 (E = - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe Unité
Type de réseau de distribution -
Longueur du réseau de distribution en volume mi
chauffé
Longueur du réseau de distribution hors volume mi

chauffé

Mode de gestion de la température de départ du
réseau de groupe

Mode de régulation de fonctionnement -
Température de départ de dimensionnement °C

Ratio de

Classe de
pertes au o
variation
dos des )
3 spatiale
émetteurs
% -
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
Groupe/Distri

Groupe 1 (CE1)/
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

70,56

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

traitée par I'émetteur

0,9
0,1
0,9
0,1
Nombre
Variation de niveaux
spatiale de desservis
I'émetteur si  par le poéle
classe perso. bois ou
l'insert bois
e _
0,2 -
0,2 -
Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)

Surface des locaux chauffés en m?

117,6
13,07
101,37
11,26

Statut de Variation
la variation temporelle
temporelle  de I'émetteur

- °C
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

60,82

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

Stratégie de Mode Qe
p ) régulation
régulation A

o du poéle

de I'émetteur -
ou l'insert

Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)
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Distribution de chauffage du groupe Unité Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) / Groupe 1 (CE1) / Groupe 2 (CE1) / Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre Distrib EJD Distribution en pieuvre Distrib EJD
Différence nominale de température dans le
réseau de distributionde groupe entre le départet. °C 20 - 20 -
le retour
Cpeﬁluent de déperditions linéaire moyen QU W/mK 0.9 ) 0.9 )
réseau pour le chauffage en volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) 3 }
chauffage en volume chauffé
QOeﬁ|C|ent de déperditions linéaire moyen du' WimK 0 ) 0 )
réseau pour le chauffage hors volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) ) :
chauffage hors volume chauffé
p . - . Vitesse variable et Vitesse variable et
Mode de régulation du circulateur du réseau de ation de | h iation de | h
roupe en chauffage variation de la pression - variation de la pression -
9 différentielle du réseau différentielle du réseau
Puissance du circulateur du réseau de groupe en W 20,14 ) 27,54 )
chauffage
Espace tampon éventuel associé - - - - -
Niveau groupe de chauffage
Programmation de la relance pour le chauffage
Groupes Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe 1 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Groupe 2 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Données sur les équipements de froid - (Logement collectif (zone 1))
Type d'énergie des générateurs de froid raccordés a la zone
Emetteurs de froid des groupes de la zone
-- Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone --
Distribution de froid du groupe
Nota : Limitation & 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation a 3 distributions de froid par groupe
-- Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone --
Données sur les emetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Logement collectif (zone 1))
Niveau groupe émetteur eau chaude sanitaire
S'appliquant & une saisie simplifiée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets)
Surface du groupe desservie Nombre de logements Nombre de maisons desservies =~ Nombre d'unités caractéristiques
Groupes par un émetteur ECS équivalent desservis par I'émetteur par I'émetteur ECS (maison par émetteurs ECS en fonction
(en logements collectifs) ECS (logements collectifs) individuelle ou maisons accolées) du type usage pour le tertiaire
i R . -
Logement collectif (zone
1) - Groupe 1 (CE1) 130,67 2 130,54
Logement collectif (zone 112,63 1 112,52

1) - Groupe 2 (CE1)

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Nombre de T Longueur totale
distributions du 9 du réseau de

Identifiant du ballon

roune dECS du réseau de distribution du Diamétre intérieur =~ Température de décentralisé du Espace tamoon
Groupes 9 cor?nectés distribution du roune d'ECS de la distribution la distribution PCAD CESCI éveF:nueI asszcié
3 l'émetteur groupe d'ECS situé 9 sitLF:é hors du groupe d'ECS = d'ECS du groupe ou CESCAI
At en volume chauffé A éventuel associé
équivalent volume chauffé
- m m mm °C -
Groupe 1 (CE1) 1 26,13 0 14 50 -

Groupe 2 (CE1) 1 22,19 0 14 50
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IFEUILLETS EQUIPEMENTS
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Données de synthése par batiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Batiment : "Bat. C"

Nombre total de zones du batiment : 2

Identification de la zone :
Nom de la zone : Logement collectif (zone 2)

Usage de la zone : Batiment a usage d'habitation - logement collectif

Surface de la zone St : 359.6 m?

Données sur les équipements de ventilation - (Logement collectif (zone 2))

Type de systéme mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du systéeme de ventilation : systeme 1

Type de systeme de ventilation

Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)

Groupe de ventilation double flux DF

Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAC
Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAV
Ventilation naturelle par conduits

Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride
Ventilation mécanique double flux thermodynamique

Unité de toiture avec systéme de ventilation DF a 2, 3 ou 4 volets

Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel
Aération par ouverture des fenétres

Systeme mécanique CTA / Ventilateur

dont hygroréglable type A
dont hygroréglable type B

Présence du systeme ? (O/N)
Oui
Non
Qui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Débit -~ Puissance
P Débit . : L . , .
spécifique P électrique g Origine de la Présence d'un  Puissance p
Lo ) spécifique Efficacité de . . ) Mélange Taux
Ventilation CTA conventionnel . totale du > donnée de ByPass de électrique de .
. conventionnel I'échangeur e A L d'air neuf
extrait p ou des I'efficacité I'échangeur I'échangeur
) soufflé ;
ou repris ventilateurs
m3h m3/h w % W %
. . Base 113,59 0 35,22 . . . .
Caisson simple flux Pointe 508 0 35.22 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100
. . Base 92,2 0 23,85 . . . .
Caisson simple flux Pointe 344 0 23,85 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associé au bouche-conduit : Sans objet

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes
Groupe 1 (CE1)
Groupe 2 (CE1)

Type entrée air

Entrée d'air fixe ou hygroréglable

Entrée d'air fixe ou hygroréglable

Somme des modules d'entrées d'air en m°/h & 20 Pa

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Coefficient de Classe Tvoe de
Groupes Type de bouche  déperditions Valeur Cdep d'étanchéité yped
. . régulation
dans le conduit du réseau
Cdep avis Dispositif avec
Groupe 1 (CE1). Repris extraction  technique ou 1 Par défaut positit a
P temporisation
équivalent
Cdep avis Dispositif avec
Groupe 2 (CE1). Repris extraction  technique ou 1 Par défaut positit a
P temporisation
équivalent

Ventilation par ouverture des fenétres
pas de données

236,8
153,2

Résistance th.

Coefficient de des réseaux Emetteur(s)
réduction de hors volume lié(s) a la
débit Cndbnr chauffeé bouche conduit
(M2.KIW)
Sans objet 0,6 néant
Sans objet 0,6 néant



01/03/2021 - Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique RT2012 - 7100 - v1.10 - dde244f458b2a26894155702e6b059101581085529

Données sur I'éclairage
Batiment : Bat. C

Libellé Usage du local

Conventionnel
- habitation
Logement

Dimensionnement

Puissance totale

Part du local Puissance totale AT
des auxiliaires

Ratio de surface U CI IS

N ayantaccés ala en fonction de d'éclairage >
Liflz 21 [oes! lumiére naturelle I'éclairage naturel installée d ecla_lrage

(appareillage et

dans le local PRI
périphériques)

% % - W/m? W/m?
) . Ge_stloq 14 0
fractionnée

Données sur les équipements de chauffage - (Logement collectif (zone 2))

Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés a la zone

- Electrique a effet joule
- Gaz

Mode de production

Mode de production du chauffage :

Chauffage distinct par zone

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Ratio de la surface utile

Gestion

Mode de
commande

Interrupteur
manuel
marche arrét

59/97

de I'éclairage

Type de
régulation

Gestion
manuelle avec
lumiére du jour

Groupes

Groupe 1 (CE1)
Groupe 1 (CE1)
Groupe 2 (CE1)
Groupe 2 (CE1)

Type émetteurs

Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Hauteur
Groupes Emetteurs du plafond
du local
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
e - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetizz (= - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Sl 2 2((E1 2 - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetize 2 (E = - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe Unité
Type de réseau de distribution -
Longueur du réseau de distribution en volume mi
chauffé
Longueur du réseau de distribution hors volume mi

chauffé

Mode de gestion de la température de départ du
réseau de groupe

Mode de régulation de fonctionnement -
Température de départ de dimensionnement °C

Ratio de

Classe de
pertes au o
variation
dos des )
3 spatiale
émetteurs
% -
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
Groupe/Distri

Groupe 1 (CE1)/
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

96,28

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

traitée par I'émetteur

0,9
0,1
0,9
0,1
Nombre
Variation de niveaux
spatiale de desservis
I'émetteur si  par le poéle
classe perso. bois ou
l'insert bois
e _
0,2 -
0,2 -
Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)

Surface des locaux chauffés en m?

160,46
17,83
114,44
12,72

Statut de Variation
la variation temporelle
temporelle  de I'émetteur

- °C
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

68,66

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

Stratégie de Mode Qe
p ) régulation
régulation A

o du poéle

de I'émetteur -
ou l'insert

Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)
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Distribution de chauffage du groupe Unité Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) / Groupe 1 (CE1) / Groupe 2 (CE1) / Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre Distrib EJD Distribution en pieuvre Distrib EJD
Différence nominale de température dans le
réseau de distributionde groupe entre le départet. °C 20 - 20 -
le retour
Cpeﬁluent de déperditions linéaire moyen QU W/mK 091 ) 0.9 )
réseau pour le chauffage en volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) 3 }
chauffage en volume chauffé
QOeﬁ|C|ent de déperditions linéaire moyen du' WimK 0 ) 0 )
réseau pour le chauffage hors volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) ) :
chauffage hors volume chauffé
p . - . Vitesse variable et Vitesse variable et
Mode de régulation du circulateur du réseau de ation de | h iation de | h
roupe en chauffage variation de la pression - variation de la pression -
9 différentielle du réseau différentielle du réseau
Puissance du circulateur du réseau de groupe en W 33,39 ) 28,83 )
chauffage
Espace tampon éventuel associé - - - - -
Niveau groupe de chauffage
Programmation de la relance pour le chauffage
Groupes Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe 1 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Groupe 2 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Données sur les équipements de froid - (Logement collectif (zone 2))
Type d'énergie des générateurs de froid raccordés a la zone
Emetteurs de froid des groupes de la zone
-- Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone --
Distribution de froid du groupe
Nota : Limitation & 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation a 3 distributions de froid par groupe
-- Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone --
Données sur les emetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Logement collectif (zone 2))
Niveau groupe émetteur eau chaude sanitaire
S'appliquant & une saisie simplifiée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets)
Surface du groupe desservie Nombre de logements Nombre de maisons desservies =~ Nombre d'unités caractéristiques
Groupes par un émetteur ECS équivalent desservis par I'émetteur par I'émetteur ECS (maison par émetteurs ECS en fonction
(en logements collectifs) ECS (logements collectifs) individuelle ou maisons accolées) du type usage pour le tertiaire
i R . -
Logement collectif (zone
2) - Groupe 1 (CE1) 178,29 4 178,11
Logement collectif (zone 127.15 2 127,02

2) - Groupe 2 (CE1)

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Nombre de T Longueur totale
distributions du 9 du réseau de

Identifiant du ballon

roune dECS du réseau de distribution du Diamétre intérieur =~ Température de décentralisé du Espace tamoon
Groupes 9 cor?nectés distribution du roune d'ECS de la distribution la distribution PCAD CESCI éveF:nueI asszcié
3 l'émetteur groupe d'ECS situé 9 sitLF:é hors du groupe d'ECS = d'ECS du groupe ou CESCAI
At en volume chauffé A éventuel associé
équivalent volume chauffé
- m m mm °C -
Groupe 1 (CE1) 1 35,66 0 14 50 -

Groupe 2 (CE1) 1 25,43 0 14 50
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Deuxiéme zone :
Nom de la zone : Logement collectif (zone 1)

Usage de la zone : Batiment a usage d'habitation - logement collectif

Surface de la zone Sgt : 286.4 m?

61/97

Données sur les équipements de ventilation - (Logement collectif (zone 1))

Type de systéme mécanique de ventilation
Dénomination commerciale principale du systéme de ventilation :

Type de systeme de ventilation
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)

Groupe de ventilation double flux DF

Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAC

Centrale de traitement d'air a débit constant CTA DAV
Ventilation naturelle par conduits

Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride

Ventilation mécanique double flux thermodynamique

Unité de toiture avec systéeme de ventilation DF a 2, 3 ou 4 volets
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel

Aération par ouverture des fenétres

Systeme mécanique CTA / Ventilateur

Débit Débit
specifique | o ifique
Ventilation CTA conventionnel P _q
. conventionnel
extrait .
) soufflé
ou repris
mh mh
Caisson simple flux Base 92,2 0
P Pointe 344 0
Caisson simple flux Base 54.9 0
P Pointe 239 0

systeme 1

dont hygroréglable type A
dont hygroréglable type B

Puissance
électrique
totale du
ou des
ventilateurs

w
23,85
23,85
16,57
16,57

Présence du systeme ? (O/N)

Origine de la Présence d'un  Puissance

E‘fflcacne il donnée de ByPass de  électrique de Mellar?ge at
I'échangeur e A ., d'air neuf
I'efficacité I'échangeur I'échangeur
% w %
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 100

Type de niveau de pression dans le réseau : Réseau en pression standard (autres cas)

Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associé au bouche-conduit : Sans objet

Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes Type entrée air
Groupe 1 (CE1) Entrée d'air fixe ou hygroréglable
Groupe 2 (CE1) Entrée d'air fixe ou hygroréglable

Somme des modules d'entrées d'air en m°/h & 20 Pa

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Coefficient de
Groupes Type de bouche  déperditions Valeur Cdep
dans le conduit

Cdep avis

Groupe 1 (CE1). Repris extraction  technique ou 1
équivalent
Cdep avis

Groupe 2 (CE1). Repris extraction  technique ou 1
équivalent

Ventilation par ouverture des fenétres
pas de données

Classe Tvoe de
d'étanchéité Type o
. régulation
du réseau
Par défaut Dlsposmf avec
temporisation
Par défaut Dispositif avec

temporisation

Coefficient de
réduction de
débit Cndbnr

Sans objet

Sans objet

153,2
105,9

Résistance th.

des réseaux Emetteur(s)
hors volume lié(s) ala
chauffé bouche conduit
(M. KIW)
0,6 néant
0,6 néant
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Données sur I'éclairage
Batiment : Bat. C

Libellé Usage du local

Conventionnel
- habitation
Logement

Dimensionnement

Puissance totale

Part du local Puissance totale AT
des auxiliaires

Ratio de surface U CI IS

N ayantaccés ala en fonction de d'éclairage >
Liflz 21 [oes! lumiére naturelle I'éclairage naturel installée d ecla_lrage

(appareillage et

dans le local PRI
périphériques)

% % - W/m? W/m?
) . Ge_stloq 14 0
fractionnée

Données sur les equipements de chauffage - (Logement collectif (zone 1))

Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés a la zone

- Electrique a effet joule
- Gaz

Mode de production

Mode de production du chauffage :

Chauffage distinct par zone

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Ratio de la surface utile

Gestion

Mode de
commande

Interrupteur
manuel
marche arrét
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de I'éclairage

Type de
régulation

Gestion
manuelle avec
lumiére du jour

Groupes

Groupe 1 (CE1)
Groupe 1 (CE1)
Groupe 2 (CE1)
Groupe 2 (CE1)

Type émetteurs

Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants
Emetteurs muraux rayonnants

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Hauteur
Groupes Emetteurs du plafond
du local
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
e - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetizz (= - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Sl 2 2((E1 2 - Panneaux 4 meétres
rayonnants = sous plafond
THC_EMCH Local de
Radiateurs moins de
Chetize 2 (E = - Panneaux 4 métres
rayonnants | sous plafond

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe Unité
Type de réseau de distribution -
Longueur du réseau de distribution en volume mi
chauffé
Longueur du réseau de distribution hors volume mi

chauffé

Mode de gestion de la température de départ du
réseau de groupe

Mode de régulation de fonctionnement -
Température de départ de dimensionnement °C

Ratio de

Classe de
pertes au o
variation
dos des )
3 spatiale
émetteurs
% -
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
0 Valeur
personnalisée
0 Classe B3
Groupe/Distri

Groupe 1 (CE1)/
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

70,56

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

traitée par I'émetteur

0,9
0,1
0,9
0,1
Nombre
Variation de niveaux
spatiale de desservis
I'émetteur si  par le poéle
classe perso. bois ou
l'insert bois
e _
0,2 -
0,2 -
Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)

Surface des locaux chauffés en m?

117,6
13,07
101,37
11,26

Statut de Variation
la variation temporelle
temporelle  de I'émetteur

- °C
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Valeur 0,22
certifiée
Val_e_Lfr 0.9
certifiée
Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre

Réseau de distribution
hydraulique

60,82

0

Température de
retour constante

Régulation a débit variable
80

Stratégie de Mode Qe
p ) régulation
régulation A

o du poéle

de I'émetteur -
ou l'insert

Groupe/Distri

Groupe 2 (CE1) /
Distrib EJD

Réseau de distribution fictif
sans perte (sans circulation
de fluide caloporteur)
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Distribution de chauffage du groupe Unité Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri Groupe/Distri
Groupe 1 (CE1) / Groupe 1 (CE1) / Groupe 2 (CE1) / Groupe 2 (CE1) /
Distribution en pieuvre Distrib EJD Distribution en pieuvre Distrib EJD
Différence nominale de température dans le
réseau de distributionde groupe entre le départet. °C 20 - 20 -
le retour
Cpeﬁluent de déperditions linéaire moyen QU W/mK 0.9 ) 0.9 )
réseau pour le chauffage en volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) 3 }
chauffage en volume chauffé
QOeﬁ|C|ent de déperditions linéaire moyen du' WimK 0 ) 0 )
réseau pour le chauffage hors volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le ) ) :
chauffage hors volume chauffé
p . - . Vitesse variable et Vitesse variable et
Mode de régulation du circulateur du réseau de ation de | h iation de | h
roupe en chauffage variation de la pression - variation de la pression -
9 différentielle du réseau différentielle du réseau
Puissance du circulateur du réseau de groupe en W 20,14 ) 27,54 )
chauffage
Espace tampon éventuel associé - - - - -
Niveau groupe de chauffage
Programmation de la relance pour le chauffage
Groupes Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe 1 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Groupe 2 (CE1) Horloge a heure fixe associée a un contrdle de I'ambiance
Données sur les équipements de froid - (Logement collectif (zone 1))
Type d'énergie des générateurs de froid raccordés a la zone
Emetteurs de froid des groupes de la zone
-- Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone --
Distribution de froid du groupe
Nota : Limitation & 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation a 3 distributions de froid par groupe
-- Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone --
Données sur les emetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Logement collectif (zone 1))
Niveau groupe émetteur eau chaude sanitaire
S'appliquant & une saisie simplifiée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets)
Surface du groupe desservie Nombre de logements Nombre de maisons desservies =~ Nombre d'unités caractéristiques
Groupes par un émetteur ECS équivalent desservis par I'émetteur par I'émetteur ECS (maison par émetteurs ECS en fonction
(en logements collectifs) ECS (logements collectifs) individuelle ou maisons accolées) du type usage pour le tertiaire
i R . -
Logement collectif (zone
1) - Groupe 1 (CE1) 130,67 2 130,54
Logement collectif (zone 112,63 1 112,52

1) - Groupe 2 (CE1)

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Nombre de T Longueur totale
distributions du 9 du réseau de

Identifiant du ballon

roune dECS du réseau de distribution du Diamétre intérieur =~ Température de décentralisé du Espace tamoon
Groupes 9 cor?nectés distribution du roune d'ECS de la distribution la distribution PCAD CESCI éveF:nueI asszcié
3 l'émetteur groupe d'ECS situé 9 sitLF:é hors du groupe d'ECS = d'ECS du groupe ou CESCAI
At en volume chauffé A éventuel associé
équivalent volume chauffé
- m m mm °C -
Groupe 1 (CE1) 1 26,13 0 14 50 -

Groupe 2 (CE1) 1 22,19 0 14 50



01/03/2021 - Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique RT2012 - 7100 - v1.10 - dde244f458b2a26894155702e6b059101581085529 64/97

IFEUILLETS GENERATION

Générateurs principaux affectés au chauffage au refroidissement et a la production sanitaire

Génération : "THEMA PLUS 30"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 30
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
D?nfjmmatlon commerciale du } THEMA PLUS 30
générateur
Nombre de générateurs identiques - 2
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
Pws_sance fournie en fonctionnement KW 245
nominal

Température minimale de o

fonctionnement ¢ 25
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI a puissance

nominale P % 97,7
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendern'eqt sur PCI & puissance % 109,2
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét w 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 28
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 35

du générateur a la puissance nominale

Origine de la donnée - Valeur mesurée

Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 25"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 25
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 25
générateur
Nombre de générateurs identiques - 4
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 24
nominal

Temperature minimale de oC 255
fonctionnement

Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 988
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,3
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 27
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 41,2

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 30"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 30
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 30
générateur
Nombre de générateurs identiques - 2
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 245
nominal

Température minimale de o

fonctionnement ¢ 25
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 91,7
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,2
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 28
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 35

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 35"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 35
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 35
générateur
Nombre de générateurs identiques - 1
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 295
nominal

Température minimale de o

fonctionnement ¢ 21
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 98,2
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,6
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 21
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 436

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 30"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 30
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 30
générateur
Nombre de générateurs identiques - 2
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 245
nominal

Température minimale de o

fonctionnement ¢ 25
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 91,7
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,2
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 28
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 35

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 25"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 25
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 25
générateur
Nombre de générateurs identiques - 4
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 24
nominal

Temperature minimale de oC 255
fonctionnement

Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 988
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,3
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 27
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 41,2

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 30"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 30
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 30
générateur
Nombre de générateurs identiques - 2
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 245
nominal

Température minimale de o

fonctionnement ¢ 25
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 91,7
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,2
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 28
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 35

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 35"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 35
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 35
générateur
Nombre de générateurs identiques - 1
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 295
nominal

Température minimale de o

fonctionnement ¢ 21
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 98,2
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,6
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 21
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 436

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 30"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 30
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 30
générateur
Nombre de générateurs identiques - 2
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 245
nominal

Température minimale de o

fonctionnement ¢ 25
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 91,7
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,2
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 28
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 35

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 25"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 25
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 25
générateur
Nombre de générateurs identiques - 4
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 24
nominal

Temperature minimale de oC 255
fonctionnement

Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 988
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,3
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 27
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 41,2

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 30"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 30
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 30
générateur
Nombre de générateurs identiques - 2
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 245
nominal

Température minimale de o

fonctionnement ¢ 25
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 91,7
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,2
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 28
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 35

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "THEMA PLUS 35"

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Distrib individuelle. pas de niveau intergroupe
ECS Réseau d'ECS de la zone

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Générateurs a combustion

Unité THEMA PLUS 35
Marque du générateur - Ch Gaz-Fioul
Dfenf)mmatlon commerciale du : THEMA PLUS 35
générateur
Nombre de générateurs identiques - 1
Catégorie du générateur - Chaudiére gaz a condensation

Poste de consommation assurée par le
générateur (service du générateur)
Type de production de chauffage

- Chauffage + eau chaude sanitaire

associé

Type de production ECS associé - Instantané
Ventilation du générateur - Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées - Avec ventilateur coté combustion
Classe de la chaudiére bois - Sans objet
PU|s§ance fournie en fonctionnement KW 295
nominal

Température minimale de o

fonctionnement ¢ 21
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Rendement sur PCI & puissance

nominale P % 98,2
Origine de la donnée - Valeur certifiée
Rendernt_aqt sur PCl a puissance % 109,6
intermédiaire

Origine de la donnée - Valeur certifiée
Pertes a l'arrét W 36
Origine de la donnée - Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du 21
générateur a charge nulle '
Consommation électrique des auxiliaires 436

du générateur a la puissance nominale
Origine de la donnée - Valeur mesurée
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Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire
Eau Chaude Sanitaire non prise en compte
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Génération : "Effet joule"

87/97

Génération commune liée a plusieurs batiments du projet

La génération est-elle commune a plusieurs batiments ? Non

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

Unité Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération - Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux - Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution - Avec possibilité d'isolement
Position de la génération - Hors volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement - Fonctionnement a température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les oc 70

générateurs instantanés)

Réseau de distribution intergroupe relié a la génération

Type de réseau intergroupe Réseaux intergroupes connectés a la génération
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes
Chaud Reseau sans pertes

Générateurs affectés au chauffage et/ou a la production d'ECS

Geénérateurs électriques direct a effet joule

Unité EJ Direct

Catégorie du générateur - Générateurs électriques a effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...

Poste de consommation
assurée par le générateur
Nombre de générateurs

- Chauffage instantané

identiques . 1
I?U|ss_ance max. du générateur KW 100 000
électrique

Générateurs affectés a la production de froid
Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération
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Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Eau Chaude Sanitaire non prise en compte

Pas d'autres générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Données sur les réseaux de distribution intergroupe

Raccordé au niveau du projet et peut é&tre commun a plusieurs batiments et relié a une et une seule génération

Réseau de chauffage Unité
Génération liée au réseau -
Type de réseau de distribution intergroupe -

Longueur de réseau de distribution
intergroupe en volume chauffé

Longueur de réseau de distribution
intergroupe hors volume chauffé

Coefficient de déperditions linéaire moyen du
réseau pour le chauffage en volume chauffé
Classe d'isolation déduite du réseau pour le
chauffage en volume chauffé

Coefficient de déperditions linéaire moyen
du réseau pour le chauffage hors volume
chauffé

Classe d'isolation déduite du réseau pour le
chauffage hors volume chauffé

Mode de régulation gestion du circulateur du
réseau intergroupe en chauffage

Puissance du circulateur du réseau
intergroupe en chauffage

Espace tampon éventuel associé -

ml
ml

W/mK

W/mK

Réseau eau chaude sanitaire Unité
Génération liée au réseau -
Type de réseau de distribution intergroupe -

Longueur de réseau de distribution

intergroupe bouclé ou tracé en volume ml
chauffé

Longueur de réseau de distribution

intergroupe bouclé ou tracé hors volume ml
chauffé

Coefficient de transfert thermique linéique
spécifique de la distribution intergroupe
d'ECS

Classe d'isolation déduite du réseau pour
I'eau chaude sanitaire

Présence de réchauffeur de boucle -
Type de gestion des circulateurs du réseau
de distribution intergroupe d'ECS
Puissance des circulateurs du réseau
intergroupe bouclé d'ECS

Identifiant du PCAD CESCAI éventuel
associé

Espace tampon éventuel associé -

W/mK

Résultats sorties détaillées
Bat. A

m Les 5 batiments les plus représentatifs du projet

Distrib individuelle. pas
de niveau intergroupe

THEMA PLUS 30
Réseau hydraulique

individuel uniguement

non renseigné

non renseigné

Pas de circulateur

Réseau d'ECS
de la zone

THEMA PLUS 30
Pas de réseau
intergroupe

non renseigné
Non

Pas de gestion

0

Reseau sans pertes

Effet joule

Réseau de distribution
virtuel sans perte

non renseigné

non renseigné

Pas de circulateur

Réseau d'ECS
de la zone

THEMA PLUS 25

Pas de réseau
intergroupe

non renseigné
Non

Pas de gestion

0

Distrib individuelle. pas
de niveau intergroupe
THEMA PLUS 25
Réseau hydraulique
individuel uniqguement

non renseigné

non renseigné

Pas de circulateur

Réseau d'ECS
de la zone

THEMA PLUS 30

Pas de réseau
intergroupe

non renseigné
Non

Pas de gestion

0

Reseau sans pertes

Effet joule

Réseau de distribution

virtuel sans perte

non renseigné

non renseigné

Pas de circulateur

Réseau d'ECS
de la zone

THEMA PLUS 35
Pas de réseau
intergroupe

non renseigné
Non

Pas de gestion

0

88/97

Distrib individuelle. pas
de niveau intergroupe

THEMA PLUS 30

Réseau hydraulique
individuel uniqguement

non renseigné

non renseigné

Pas de circulateur

Réseau d'ECS
de la zone

THEMA PLUS 30

Pas de réseau
intergroupe

non renseigné
Non

Pas de gestion

0



01/03/2021 - Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique RT2012 - 7100 - v1.10 - dde244f458b2a26894155702e6b059101581085529 89/97

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le batiment

. SRT Consommations et productions annuelles du batiment par poste et
Bat. A 646 m? par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m2 SRrT)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
Chauffage 35,2 0 0 0 3,1 0
Refroidissement 0 0 0 0 0 0
ECS 26,8 0 0 0 0,4 0
Poste de consommation Eclairage 4,4
Auxiliaires VMC 3,5
Auxiliaires 0
distribution
Prod. 0
Postes de production Photovoltaique
Prod.
Cogénération 0

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le batiment par ZONES

Batiment : Bat. A - Zone : SRTZ Consommations et productions annuelles du batiment (par zones) par
Logement collectif (zone 2) 359,6 m? poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m2 SRT)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
Chauffage 35,1 0 0 0 3,2 0
Refroidissement 0 0 0 0 0 0
ECS 29,6 0 0 0 0,5 0
Poste de consommation Eclairage 4,2
Auxiliaires VMC 3,7
Auxiliaires 0
distribution
Batiment : Bat. A - Zone : SRTZ Consommations et productions annuelles du batiment (par zones) par
Logement collectif (zone 1) 286,4 m> poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m2 SRT)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
Chauffage 35,5 0 0 0 3 0
Refroidissement 0 0 0 0 0 0
ECS 23,2 0 0 0 0,3 0
Poste de consommation Eclairage 4,5
Auxiliaires VMC 3,2
Auxiliaires 0
distribution

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le batiment

SRt

m2 Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m2 SRrT)
. . Auxiliaires Aux. Prod.
Chauffage Refroid. ECS Eclairage VMC distribution Prod. photov. cogénération Total annuel
Batiment (Bat. A) 646 38,3 0 27,2 4,4 35 0 0 0 73,4
Logement collectif (zone 1) 286,4 38,5 0 23,5 4,5 3,2 0 69,7
Groupe 1 (CE1) 153,8 49,6 0 26,5 4,4 3,5 0 84
Groupe 2 (CE1) 132,6 25,6 0 20,2 4,7 2,8 0 53,3
Logement collectif (zone 2) 359,6 38,2 0 30,2 4,2 3,7 0 76,3
Groupe 1 (CE1) 209,9 35,2 0 32,4 4,2 3,8 0 75,6
Groupe 2 (CE1) 149,7 42,5 0 27 4,3 3,6 0 77,4
Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le batiment
Skt ) S 2
m2 Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m” Sgt)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité RCSE Prod. photov. I?rqd. ) Total annuel
chaleur cogénération
Batiment (Bat. A) 646 62 0 0 0 11,4 0 0 0 734
Logement collectif (zone 1) 286,4 58,7 0 0 0 11 0 69,7
Groupe 1 (CE1) 153,8 71,7 0 0 0 12,3 0 84
Groupe 2 (CE1) 132,6 43,7 0 0 0 9,6 0 53,3
Logement collectif (zone 2) 359,6 64,7 0 0 0 11,7 0 76,4
Groupe 1 (CE1) 209,9 64 0 0 0 11,6 0 75,6
Groupe 2 (CE1) 149,7 65,6 0 0 0 11,8 0 77,4
Résultats détaillés du coefficient Cep max du batiment
S
RZT Coefficient Cep max
m
Batiment (Bat. A) 646 84,4

Logement collectif (zone 1) 286,4 80,5
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S
RzT Coefficient Cep max
m
Logement collectif (zone 2) 359,6 87,4

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du batiment

SkrT Consommation en énergie primaire de chauffage
m? (en kWh ep/m? Sgy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. A) 646 9,7 5,8 4 2,2 0,1 0 0 0 0,1 1,6 6,5 8,3 38,3
Logement collectif (zone 1) 286,4 9,6 59 4,2 2,3 0,1 0 0 0 0,1 1,8 6,3 8,1 38,4
Groupe 1 (CE1) 153,8 11,8 7,6 5,8 3,2 0,1 0 0 0 0,3 2,9 8 10 49,7
Groupe 2 (CE1) 132,6 7,1 3,9 2,4 1,3 0 0 0 0 0 0,5 4,3 6 255
Logement collectif (zone 2) 359,6 9,8 5,8 3,8 2,1 0,1 0 0 0 0 1,5 6,6 8,5 38,2
Groupe 1 (CE1) 209,9 9,2 54 3,4 1,7 0,1 0 0 0 0 1,2 6,1 8 35,1
Groupe 2 (CE1) 149,7 10,7 6,4 4,4 2,7 0,1 0 0 0 0 2 7,1 9,2 42,6
SRrT Consommation en énergie primaire pour 'lECS
m?2 (en kKWh ep/m? Sgr)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 os
annuel
Batiment (Bat. A) 646 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,2 1,9 1,2 2 2,3 2,4 2,1 27,1
Logement collectif (zone 1) 286,4 2,5 2,3 2,4 21 1,9 1,9 1,7 1,1 1,7 2 21 1,8 23,5
Groupe 1 (CE1) 153,8 2,8 2,6 2,7 2,4 2,2 2,2 1,9 1,2 1,9 2,2 2,4 2 26,5
Groupe 2 (CE1) 132,6 2,1 2 2 1,8 1,7 1,6 1,4 0,9 iL5 1,8 1,8 1,6 20,2
Logement collectif (zone 2) 359,6 3,2 2,9 3 2,6 2,5 2,5 2,2 14 2,3 2,6 2,7 2,3 30,2
Groupe 1 (CE1) 209,9 34 3,2 3,2 2,8 2,7 2,7 2,3 1,5 2,4 2,8 2,9 2,5 324
Groupe 2 (CE1) 149,7 2,9 2,6 2,7 2,4 2,2 2,2 1,9 1,2 2 2,3 2,4 2,1 26,9
SRT Consommation en énergie primaire d'éclairage
m?2 (en kWh ep/m? Sgr)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | Toa
annuel
Batiment (Bat. A) 646 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4.4
Logement collectif (zone 1) 286,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 4,7
Groupe 1 (CE1) 153,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 45
Groupe 2 (CE1) 132,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 47
Logement collectif (zone 2) 359,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,3
Groupe 1 (CE1) 209,9 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,1
Groupe 2 (CE1) 149,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,4
SkrT Consommation en énergie primaire des auxiliaires de ventilation
m? (en kWh ep/m? Sgy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. A) 646 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Logement collectif (zone 1) 286,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,5
Groupe 1 (CE1) 153,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Groupe 2 (CE1) 132,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4
Logement collectif (zone 2) 359,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Groupe 1 (CE1) 209,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Groupe 2 (CE1) 149,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du batiment
SRt . 2
m? Besoins annuels (en kWh/m® Sgr)
Chauffage Refroidissement Eclairage Total annuel
Batiment (Bat. A) 646 35,5 0 1,7 37,2
Logement collectif (zone 1) 286,4 38,8 0 1,8 40,6
Groupe 1 (CE1) 153,8 48,8 0 1,7 50,5
Groupe 2 (CE1) 132,6 27,2 0 1,8 29
Logement collectif (zone 2) 359,6 32,9 0 1,6 34,5
Groupe 1 (CE1) 209,9 31 0 1,6 32,6
Groupe 2 (CE1) 149,7 35,4 0 1,7 37,1
Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le batiment
SrT . 2
m2 Besoins de Chaud (en kWh ep/m® Sgt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. A) 646 9,2 55 3,7 1,9 0 0 0 0 0,1 1,4 6,1 7,7 35,6
Logement collectif (zone 1) 286,4 9,7 6,1 4,4 2,3 0 0 0 0 0,1 1,8 6,4 8,1 38,9
Groupe 1 (CE1) 153,8 11,7 7,6 5,8 31 0 0 0 0 0,2 2,7 8 9,7 48,8
Groupe 2 (CE1) 132,6 74 4,3 2,7 1,4 0 0 0 0 0 0,6 4,6 6,1 27,1
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SRt

m2 Besoins de Chaud (en kWh ep/m2 SRT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Logement collectif (zone 2) 359,6 8,9 51 3,1 1,5 0 0 0 0 0 1,1 5,7 7,5 32,9
Groupe 1 (CE1) 209,9 8,5 4,8 2,8 1,2 0 0 0 0 0 0,9 55 7,2 30,9
Groupe 2 (CE1) 149,7 9,4 55 3,4 1,9 0 0 0 0 0 1,3 6,1 7,8 35,4
SrT . . 2
2 Besoins d'éclairage (en kWh ep/m” Sgt)
m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. A) 646 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Logement collectif (zone 1) 286,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 19
Groupe 1 (CE1) 153,8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Groupe 2 (CE1) 132,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 2
Logement collectif (zone 2) 359,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Groupe 1 (CE1) 209,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Groupe 2 (CE1) 149,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du batiment
SRt Besoin bioclimatique Bbio (en points)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | Tou
annuel
Batiment (Bat. A) 646 19,5 12 8,1 4,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,8 3,7 13,1 16,3 79,3
Logement collectif (zone 1) 286,4 20,5 13,1 9,6 53 0,6 0,4 0,4 0,4 1 4,5 13,9 17 86,7
Groupe 1 (CE1) 153,8 24,4 16,1 12,4 6,8 0,6 0,3 0,3 0,3 1,2 6,4 17 20,3 106,1
Groupe 2 (CE1) 132,6 16 9,5 6,3 3,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,8 2,2 10,3 13,2 63,7
Logement collectif (zone 2) 359,6 18,7 111 7 3,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 3,1 12,4 15,8 73,8
Groupe 1 (CE1) 209,9 18 10,5 6,5 3,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 2,8 12 15,3 70,2
Groupe 2 (CE1) 149,7 19,9 11,8 7,7 4,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 3,5 13,1 16,5 79,1
Coefficient Bbio max (en points)
SRt Coefficient Bbio max (en points)
Batiment (Bat. A) 646 90
Zone (2) - Logement collectif (zone 1) 286,4 90
Zone (3) - Logement collectif (zone 2) 359,6 90

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de I'émission pour le batiment

SRrT Besoins d'ECS bruts sans émission
m?2 (en KWh ep/m? Sgr)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 ol
annuel
Batiment (Bat. A) 646 2,5 2,3 2,3 2 1,8 1,7 1,4 0,9 1,5 1,9 2 1,8 22,1
Logement collectif (zone 1) 286,4 2,1 1,9 2 1,7 1,5 1,4 1,2 0,7 1,3 1,6 1,7 1,5 18,6
Groupe 1 (CE1) 153,8 2,4 2,2 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 0,8 1,4 1,8 1,9 1,7 21
Groupe 2 (CE1) 132,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1 0,6 1 1,3 1,4 1,3 153
Logement collectif (zone 2) 359,6 2,8 2,6 2,6 2,3 2 19 1,6 1 1,7 2,1 2,3 2 24,9
Groupe 1 (CE1) 209,9 3 2,8 2,8 2,5 2,1 2 1,7 1,1 1,8 2,3 2,5 2,2 26,8
Groupe 2 (CE1) 149,7 2,4 2,2 2,3 2 1,7 1,6 1,4 0,8 1,5 1,8 2 1,7 21,4
Résultats sorties détaillées
Bat. B
m Les 5 batiments les plus représentatifs du projet
Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le batiment
s m Skt Consommations et productions annuelles du batiment par poste et
ot 646 m? par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m2 SrT)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
Chauffage 34,9 0 0 0 3,1 0
Refroidissement 0 0 0 0 0 0
ECS 26,8 0 0 0 0,4 0
Poste de consommation Eclairage 4,4
Auxiliaires VMC 3,5
Auxiliaires 0
distribution
Prod. 0
Postes de production Photovoltaique
Prod. 0

Cogénération
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Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le batiment par ZONES

Batiment : Bat. B - Zone : SRTZ Consommations et productions annuelles du batiment (par zones) par
Logement collectif (zone 2) 359,6 m?2 poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m2 SrT)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
Chauffage 36 0 0 0 3,3 0
Refroidissement 0 0 0 0 0 0
ECS 29,6 0 0 0 0,5 0
Poste de consommation Eclairage 4,2
Auxiliaires VMC 3,7
Auxiliaires 0
distribution
Batiment : Bat. B - Zone : SRTZ Consommations et productions annuelles du batiment (par zones) par
Logement collectif (zone 1) 286,4 m? poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m? Sgt)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
Chauffage 33,4 0 0 0 2,8 0
Refroidissement 0 0 0 0 0 0
ECS 23,2 0 0 0 0,3 0
Poste de consommation Eclairage 4,5
Auxiliaires VMC 3,2
Auxiliaires 0
distribution

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le batiment

Sr:zT Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m2 SRrT)
. . Auxiliaires Aux. Prod.
Chauffage Refroid. ECS Eclairage VMC distribution Prod. photov. cogénération Total annuel
Batiment (Bat. B) 646 37,9 0 27,2 4,4 3,5 0 0 0 73,0
Logement collectif (zone 1) 286,4 36,2 0 23,5 4,5 3,2 0 67,4
Groupe 1 (CE1) 153,8 44,8 0 26,5 4,4 3,5 0 79,2
Groupe 2 (CE1) 132,6 26,3 0 20,2 4,6 2,8 0 53,9
Logement collectif (zone 2) 359,6 39,3 0 30,1 4,2 3,7 0 77,3
Groupe 1 (CE1) 209,9 33,1 0 32,4 4,2 3,8 0 73,5
Groupe 2 (CE1) 149,7 47,9 0 26,9 4,3 3,6 0 82,7

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le batiment

Skt
m? Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m2 SRT)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau Prod. photov. I,qud' q Total annuel
chaleur cogénération
Batiment (Bat. B) 646 61,6 0 0 0 11,3 0 0 0 72,9
Logement collectif (zone 1) 286,4 56,7 0 0 0 10,8 0 67,5
Groupe 1 (CE1) 153,8 67,2 0 0 0 11,9 0 79,1
Groupe 2 (CE1) 132,6 44,4 0 0 0 9,6 0 54
Logement collectif (zone 2) 359,6 65,6 0 0 0 11,7 0 77,3
Groupe 1 (CE1) 209,9 62,1 0 0 0 11,5 0 73,6
Groupe 2 (CE1) 149,7 70,6 0 0 0 12,1 0 82,7
Résultats détaillés du coefficient Cep max du batiment
S
RZT Coefficient Cep max
m
Batiment (Bat. B) 646 84,4
Logement collectif (zone 1) 286,4 80,5
Logement collectif (zone 2) 359,6 87,4
Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du batiment
SkrT Consommation en énergie primaire de chauffage
m? (en kWh ep/m? Sgy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. B) 646 9,6 5,8 3,9 2,3 0,1 0 0 0 0,1 1,6 6,3 8,2 37,9
Logement collectif (zone 1) 286,4 9,3 5,5 3,8 2,2 0,1 0 0 0 0,1 1,5 6 7,8 36,3
Groupe 1 (CE1) 153,8 11 6,7 5 3 0,1 0 0 0 0,1 2,3 7,3 9,2 44,7
Groupe 2 (CE1) 132,6 7,2 4 2,5 1,4 0 0 0 0 0 0,6 4,4 6,1 26,2
Logement collectif (zone 2) 359,6 9,9 6 4 2,4 0,1 0 0 0 0,1 1,7 6,6 8,5 39,3
Groupe 1 (CE1) 209,9 8,9 5 3 1,8 0,1 0 0 0 0 1 5,7 7,6 331
Groupe 2 (CE1) 149,7 11,3 74 55 3,2 0,1 0 0 0 0,2 2,7 7,8 9,8 48
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SRrT Consommation en énergie primaire pour 'lECS
m?2 (en KWh ep/m? Sgr)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 od
annuel
Batiment (Bat. B) 646 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,2 1,9 1,2 2 2,3 2,4 2,1 27,1
Logement collectif (zone 1) 286,4 2,5 2,3 2,4 2,1 1,9 1,9 1,7 1,1 1,7 2 21 1,8 23,5
Groupe 1 (CE1) 153,8 2,8 2,6 2,7 2,3 2,2 2,2 1,9 1,2 1,9 2,2 2,4 2 26,4
Groupe 2 (CE1) 132,6 2,1 2 2 1,8 1,7 1,6 1,4 0,9 i35 1,7 1,8 1,6 20,1
Logement collectif (zone 2) 359,6 3,2 2,9 3 2,7 2,5 2,5 2,2 14 2,2 2,6 2,7 2,3 30,2
Groupe 1 (CE1) 209,9 34 3,2 3,2 2,8 2,7 2,7 2,3 1,5 2,4 2,8 2,9 2,5 324
Groupe 2 (CE1) 149,7 2,9 2,6 2,7 2,4 2,2 2,2 1,9 1,2 1,9 2,3 2,4 2,1 26,8
SRT Consommation en énergie primaire d'éclairage
m?2 (en kWh ep/m? Sgr)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | Toa
annuel
Batiment (Bat. B) 646 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,4
Logement collectif (zone 1) 286,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 4,7
Groupe 1 (CE1) 153,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,4
Groupe 2 (CE1) 132,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 4,7
Logement collectif (zone 2) 359,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,3
Groupe 1 (CE1) 209,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,2
Groupe 2 (CE1) 149,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,3
SkrT Consommation en énergie primaire des auxiliaires de ventilation
m? (en kWh ep/m? Sgy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. B) 646 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Logement collectif (zone 1) 286,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 35
Groupe 1 (CE1) 153,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Groupe 2 (CE1) 132,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4
Logement collectif (zone 2) 359,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Groupe 1 (CE1) 209,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Groupe 2 (CE1) 149,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du batiment
SRt ) 2
m? Besoins annuels (en kWh/m® Sgr)
Chauffage Refroidissement Eclairage Total annuel
Batiment (Bat. B) 646 35 0 1,7 36,7
Logement collectif (zone 1) 286,4 36,7 0 1,7 38,4
Groupe 1 (CE1) 153,8 44,2 0 1,7 459
Groupe 2 (CE1) 132,6 27,9 0 1,8 29,7
Logement collectif (zone 2) 359,6 33,7 0 1,6 35,3
Groupe 1 (CE1) 209,9 29,1 0 1,6 30,7
Groupe 2 (CE1) 149,7 40,2 0 1,7 41,9
Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le batiment
SrT . 2
m2 Besoins de Chaud (en kWh ep/m® Sgt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L]
annuel
Batiment (Bat. B) 646 9,1 54 3,6 2 0 0 0 0 0 1,3 5,9 7,6 34,9
Logement collectif (zone 1) 286,4 9,4 57 4 2,2 0 0 0 0 0 1,5 6,1 7,7 36,6
Groupe 1 (CE1) 153,8 11 6,8 5 2,8 0 0 0 0 0,1 2,2 7,3 9 44,2
Groupe 2 (CE1) 132,6 7,5 4,4 2,8 15 0 0 0 0 0 0,7 4,7 6,2 27,8
Logement collectif (zone 2) 359,6 8,9 5.2 3,3 1,8 0 0 0 0 0 1,2 5,7 7,5 33,6
Groupe 1 (CE1) 209,9 8,2 4,4 2,5 1,4 0 0 0 0 0 0,6 51 6,9 29,1
Groupe 2 (CE1) 149,7 9,9 6,3 4,5 2,4 0 0 0 0 0 1,9 6,7 8,5 40,2
SR ; fclai 2
m? Besoins d'éclairage (en kWh ep/m” Sgt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. B) 646 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Logement collectif (zone 1) 286,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9
Groupe 1 (CE1) 153,8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Groupe 2 (CE1) 132,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 2
Logement collectif (zone 2) 359,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Groupe 1 (CE1) 209,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8

Groupe 2 (CE1) 149,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
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Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du batiment

SrT Besoin bioclimatique Bbio (en points)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VGLEY
annuel
Batiment (Bat. B) 646 193 11,8 8 4,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,8 3,5 128 161 784
Logement collectif (zone 1) = 286,4 = 19,9 12,3 8,8 5,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,8 3,9 13,2 16,3 82
Groupe 1 (CE1) 1538 23 14,5 10,9 6,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,9 5,2 156 @ 188 = 96,8
Groupe 2 (CE1) 1326 @ 16,2 9,8 6,4 3,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 2,4 105 @ 134 64,9
Logement collectif (zone 2) = 359,6 = 18,9 113 7.4 43 0,4 0,3 0,3 0,3 0,8 3,2 125 159 756
Groupe 1 (CE1) 209,9 @ 17,5 9,7 5,8 3.4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 o 11,1 146 = 66,3
Groupe 2 (CE1) 1497 20,9 135 9,8 55 0,4 0,3 0,3 0,3 0,8 4,7 143 178 886

Coefficient Bbio max (en points)

SRT Coefficient Bbio max (en points)
Batiment (Bat. B) 646 90
Zone (8) - Logement collectif (zone 1) 286,4 90
Zone (9) - Logement collectif (zone 2) 359,6 90

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de I'émission pour le batiment

SkrT Besoins d'ECS bruts sans émission
m2 (en kWh ep/m2 SRrT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. B) 646 2,5 2,3 2,3 2 1,8 1,7 1,4 0,9 15 1,9 2 1,8 22,1
Logement collectif (zone 1) 286,4 2,1 1,9 2 1,7 15 1,4 1,2 0,7 1,3 1,6 1,7 15 18,6
Groupe 1 (CE1) 153,8 2,4 2,2 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 0,8 1,4 1,8 1,9 1,7 21
Groupe 2 (CE1) 132,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1 0,6 1 1,3 1,4 1,3 15,3
Logement collectif (zone 2) 359,6 2,8 2,6 2,6 2,3 2 1,9 1,6 1 17 2,1 2,3 2 24,9
Groupe 1 (CE1) 209,9 & 2,8 2,8 2,5 2,1 2 1,7 11 1,8 2,3 2,5 2,2 26,8
Groupe 2 (CE1) 149,7 2,4 2,2 2,3 2 1,7 1,6 1,4 0,8 15 1,8 2 1,7 21,4
Résultats sorties détaillées
Bat. C
m Les 5 batiments les plus représentatifs du projet
Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le batiment
o @ SRT Consommations et productions annuelles du batiment par poste et
o 646 m> par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m2 SrT)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
Chauffage 34,2 0 0 0 3 0
Refroidissement 0 0 0 0 0 0
ECS 26,8 0 0 0 0,4 0
Poste de consommation Eclairage 4,4
Auxiliaires VMC 3,5
Auxiliaires 0
distribution
Prod. 0
. Photovoltaique
Postes de production
Prod. 0
Cogénération
Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le batiment par ZONES
Batiment : Bat. C - Zone : SRTZ Consommations et productions annuelles du batiment (par zones) par
Logement collectif (zone 2) 359.6 m? poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m2 SRT)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
Chauffage 35,7 0 0 0 3,2 0
Refroidissement 0 0 0 0 0 0
ECS 29,6 0 0 0 0,5 0
Poste de consommation Eclairage 4,2
Auxiliaires VMC 3,7
Auxiliaires 0
distribution
Batiment : Bat. C - Zone : SRTZ Consommations et productions annuelles du batiment (par zones) par
Logement collectif (zone 1) 286.4 m? poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m2 SRrT)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
Chauffage 32,3 0 0 0 2,7 0

Poste de consommation Refroidissement 0 0 0 0 0 0
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Batiment : Bat. C - Zone : sRTZ Consommations et productions annuelles du batiment (par zones) par
Logement collectif (zone 1) 286.4 m> poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m? Sgr)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité Réseau de chaleur
ECS 23,3 0 0 0 0,3 0
Eclairage 4,5
Aucxiliaires VMC 3,2
Auxiliaires 0
distribution

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le batiment

Skt
m2 Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m2 SRrT)
. . Auxiliaires Aux. Prod.
Chauffage Refroid. ECS Eclairage VMC distribution Prod. photov. cogénération Total annuel
Batiment (Bat. C) 646 37,2 0 27,2 4,4 3,5 0 0 0 72,3
Logement collectif (zone 1) 286,4 35 0 23,6 4,5 3,2 0 66,3
Groupe 1 (CE1) 153,8 42,6 0 26,6 4,4 3,5 0 77,1
Groupe 2 (CE1) 132,6 26,3 0 20,2 4,6 2,8 0 53,9
Logement collectif (zone 2) 359,6 38,9 0 30,1 4,2 3,7 0 76,9
Groupe 1 (CE1) 209,9 31,3 0 32,4 4,2 3,8 0 71,7
Groupe 2 (CE1) 149,7 49,7 0 26,9 4,3 3,6 0 84,5
Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le batiment
Skt ) o >
m?2 Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m” Sgt)
Gaz FOD Charbon Bois Electricité REELEN Prod. photov. lf’rgd. . Total annuel
chaleur cogénération
Batiment (Bat. C) 646 61 0 0 0 11,3 0 0 0 72,3
Logement collectif (zone 1) 286,4 55,6 0 0 0 10,8 0 66,4
Groupe 1 (CE1) 153,8 65,3 0 0 0 11,8 0 77,1
Groupe 2 (CE1) 132,6 44,3 0 0 0 9,6 0 53,9
Logement collectif (zone 2) 359,6 65,3 0 0 0 11,7 0 7
Groupe 1 (CE1) 209,9 60,4 0 0 0 11,3 0 71,7
Groupe 2 (CE1) 149,7 72,1 0 0 0 12,3 0 84,4
Résultats détaillés du coefficient Cep max du batiment
S
RZT Coefficient Cep max
m
Batiment (Bat. C) 646 84,4
Logement collectif (zone 1) 286,4 80,5
Logement collectif (zone 2) 359,6 87,4
Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du batiment
SRT Consommation en énergie primaire de chauffage
m? (en kWh ep/m? Sgy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. C) 646 9,5 5,7 3,9 2,3 0,1 0 0 0 0,1 15 6,2 8,1 37,4
Logement collectif (zone 1) 286,4 9,1 53 3,7 2,1 0,1 0 0 0 0 1,3 58 7,6 35
Groupe 1 (CE1) 153,8 10,7 6,4 4,8 2,8 0,1 0 0 0 0 1,9 7 8,9 42,6
Groupe 2 (CE1) 132,6 7,2 4 2,5 1,4 0 0 0 0 0 0,6 4,4 6,1 26,2
Logement collectif (zone 2) 359,6 9,8 5,9 4 2,4 0,1 0 0 0 0,1 1,7 6,5 8,5 39
Groupe 1 (CE1) 209,9 8,6 4,7 2,8 1,6 0,1 0 0 0 0 0,8 54 7,3 31,3
Groupe 2 (CE1) 149,7 11,6 7,6 57 3,3 0,1 0 0 0 0,3 2,9 8 10,1 49,6
SrT Consommation en énergie primaire pour I'ECS
m? (en kWh ep/m? Sgy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 ol
annuel
Batiment (Bat. C) 646 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,2 1,9 1,2 2 2,3 2,4 2,1 27,1
Logement collectif (zone 1) 286,4 2,5 2,3 2,4 2,1 1,9 1,9 1,7 1,1 1,8 2 2,1 1,8 23,6
Groupe 1 (CE1) 153,8 2,8 2,6 2,7 2,3 2,2 2,2 1,9 1,2 2 2,3 2,4 2 26,6
Groupe 2 (CE1) 132,6 2,1 2 2 1,8 1,7 1,6 1,4 0,9 15 1,8 1,8 1,6 20,2
Logement collectif (zone 2) 359,6 3,2 2,9 3 2,7 2,5 2,5 2,2 1,4 2,2 2,6 2,7 2,3 30,2
Groupe 1 (CE1) 209,9 3,4 3,2 3,2 2,8 2,7 2,7 2,3 15 2,4 2,8 2,9 2,5 32,4
Groupe 2 (CE1) 149,7 2,9 2,6 2,7 2,4 2,2 2,2 1,9 1,2 1,9 2,3 2,4 2,1 26,8
SRT Consommation en énergie primaire d'éclairage
m2 (en kWh ep/m? Sgy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | Toa
annuel

Batiment (Bat. C) 646 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,4
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SkrT Consommation en énergie primaire d'éclairage
m? (en kWh ep/m? Sgy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Logement collectif (zone 1) 286,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 4,7
Groupe 1 (CE1) 153,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,4
Groupe 2 (CE1) 132,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 4,7
Logement collectif (zone 2) 359,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,3
Groupe 1 (CE1) 209,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,2
Groupe 2 (CE1) 149,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 4,3
SRrT Consommation en énergie primaire des auxiliaires de ventilation
m2 (en kWh ep/mz SRrT)
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o
Batiment (Bat. C) 646 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Logement collectif (zone 1) 286,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Bi5
Groupe 1 (CE1) 153,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Groupe 2 (CE1) 132,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4
Logement collectif (zone 2) 359,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Groupe 1 (CE1) 209,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Groupe 2 (CE1) 149,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du batiment
SRt . 2
m2 Besoins annuels (en kWh/m* Sgir)
Chauffage Refroidissement Eclairage Total annuel
Batiment (Bat. C) 646 34,4 0 1,7 36,1
Logement collectif (zone 1) 286,4 35,7 0 1,7 37,4
Groupe 1 (CE1) 153,8 42,4 0 1,7 44,1
Groupe 2 (CE1) 132,6 27,9 0 1,8 29,7
Logement collectif (zone 2) 359,6 33,4 0 1,6 35
Groupe 1 (CE1) 209,9 27,5 0 1,6 29,1
Groupe 2 (CE1) 149,7 41,8 0 1,7 435
Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le batiment
SRrT A 2
m2 Besoins de Chaud (en kWh ep/m® Sgt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. C) 646 9 53 3,5 1,9 0 0 0 0 0 1,3 5,8 7,5 34,3
Logement collectif (zone 1) 286,4 9,2 5,6 3,8 2,1 0 0 0 0 0 1,4 6 7,6 35,7
Groupe 1 (CE1) 153,8 10,6 6,5 4,8 2,7 0 0 0 0 0,1 2 7 8,7 42,4
Groupe 2 (CE1) 132,6 7,5 4,4 2,8 1,5 0 0 0 0 0 0,7 4,7 6,2 27,8
Logement collectif (zone 2) 359,6 8,9 5,2 &3 1,8 0 0 0 0 0 1,2 5,7 7,5 33,6
Groupe 1 (CE1) 209,9 7,9 4,2 2,3 1,2 0 0 0 0 0 0,6 4,8 6,6 27,6
Groupe 2 (CE1) 149,7 10,2 6,6 4,7 2,5 0 0 0 0 0,1 2 6,9 8,7 41,7
SRT . a . 2
m? Besoins d'éclairage (en kWh ep/m” Sgt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
annuel
Batiment (Bat. C) 646 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Logement collectif (zone 1) 286,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9
Groupe 1 (CE1) 153,8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Groupe 2 (CE1) 132,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 2
Logement collectif (zone 2) 359,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Groupe 1 (CE1) 209,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Groupe 2 (CE1) 149,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8
Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du batiment
SRt Besoin bioclimatique Bbio (en points)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | Tou
annuel
Batiment (Bat. C) 646 19,1 11,6 7,9 4,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,8 3,5 12,6 15,9 77,4
Logement collectif (zone 1) 286,4 19,5 12 8,5 5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,8 3,7 12,9 16 80
Groupe 1 (CE1) 153,8 22,3 14 10,4 6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,9 4,9 15 18,2 93,2
Groupe 2 (CE1) 132,6 16,2 9,8 6,4 3,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 2,4 10,5 13,4 64,9
Logement collectif (zone 2) 359,6 18,8 11,2 7.4 4,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,8 3,2 12,4 15,8 75,1
Groupe 1 (CE1) 209,9 16,8 9,2 53 3,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 2 10,6 14 63

Groupe 2 (CE1) 149,7 21,5 14 10,2 58 0,4 0,3 0,3 0,3 0,8 4,9 14,8 18,3 91,6
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Coefficient Bbio max (en points)

SkrT Coefficient Bbio max (en points)
Batiment (Bat. C) 646 90
Zone (14) - Logement collectif (zone 1) 286,4 90
Zone (15) - Logement collectif (zone 2) 359,6 90

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de I'émission pour le batiment

Batiment (Bat. C) 2,5 2,3 2,3 1,8 1,7 1,4 0,9 1,5 1,9 1,8 22,1

Logement collectif (zone 1) 286,4 2,1 1,9 2 1,7 1,5 1,4 1,2 0,7 1,3 1,6 1,7 1,5 18,6
Groupe 1 (CE1) 153,8 2,4 2,2 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 0,8 1,4 1,8 1,9 1,7 21
Groupe 2 (CE1) 132,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1 0,6 1 1,3 1,4 1,3 15,3

Logement collectif (zone 2) 359,6 2,8 2,6 2,6 2,3 2 1,9 1,6 1 1,7 2,1 2,3 2 24,9
Groupe 1 (CE1) 209,9 & 2,8 2,8 2,5 2,1 2 1,7 1,1 18 2,3 25 2,2 26,8
Groupe 2 (CE1) 149,7 2,4 2,2 2,3 2 1,7 1,6 1,4 0,8 1,5 1,8 2 1,7 21,4

Pas de calcul de sensibilité réalisé
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